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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BORZYKOWA
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Żytno, dz. nr  202, 327/1, 915, 321 obręb (0002) Borzykowa
INWESTOR   :     Gmina Żytno
ADRES INWESTORA   :     ulica Krótka 4, 97-532 Żytno
BRANŻA   :     drogowa 

DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2021 r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie elementów zamierzenia projektowego
- Długość drogi objętej zadaniem - 245,30 mb
- Szerokość nawierzchni jezdni - 3,5mb i 5,0 mb
- Klasa drogi - D
- Kategoria drogi - gminna
 
Zamierzenia projektowe dążą do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiększenia bezpieczeństwa.
W ramach realizacji zadania zakłada się wykonanie przebudowy w granicach istniejących pasów drogowych.
 
W ramach zadania planuje sie wykonanie nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1 gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR1 gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm
Pobocza planuje się poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 15cm
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym - wyznaczenie drogi

km

0.245 km 0.245
RAZEM 0.245

2
d.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

4 mp 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1213.16 m2 1213.160
RAZEM 1213.160

5
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

1213.16 m2 1213.160
RAZEM 1213.160

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-07
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat.IV) z utylizacją po stronie Wykonawcy

m3

485.26+81.45 m3 566.710
RAZEM 566.710

2 JEZDNIA
7

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1213.16 m2 1213.160
RAZEM 1213.160

8
d.2

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu - warstwa odsączająca

m2

1213.16 m2 1213.160
RAZEM 1213.160

9
d.2

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 9

m2

1213.16 m2 1213.160
RAZEM 1213.160

10
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

1115.16 m2 1115.160
RAZEM 1115.160

11
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

1115.16 m2 1115.160
RAZEM 1115.160

12
d.2

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

1115.16 m2 1115.160
RAZEM 1115.160

13
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1115.16 m2 1115.160
RAZEM 1115.160

14
d.2

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

1095.56 m2 1095.560
RAZEM 1095.560

15
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1095.56 m2 1095.560
RAZEM 1095.560

16
d.2

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1075.96 m2 1075.960
RAZEM 1075.960

17
d.2

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

1075.96 m2 1075.960
RAZEM 1075.960
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 KRAWĘŻNIKI

18
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężniki drogowe, zaniżone i za-
topione

m3

0.065*88 m3 5.720
RAZEM 5.720

19
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

4 POBOCZA 
20

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

543 m2 543.000
RAZEM 543.000

21
d.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -1

m2

543 m2 543.000
RAZEM 543.000

22
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

543 m2 543.000
RAZEM 543.000

23
d.4

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

543 m2 543.000
RAZEM 543.000

5 REGULACJA ISTNIEJ ĄCEJ INFRASTRUKTURY
24

d.5
KNR-W 5-10
0303-02
analogia

Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie m

211 m 211.000
RAZEM 211.000

25
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


