
Biuro Projektowe SanitDesign Roman Ksi ężnik
97-500 Radomsko, ul. M. C. Skłodowskiej 29a

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla REWITALIZACJI PLACU 1000-LECIA W MIEJSCOWOŚ-

CI BORZYKOWA oraz PRZEBUDOWY ULICY KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BORZYKOWA
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Żytno, dz. nr 202, 327/1, 327/2, 915, 425/2, 231 obręb Borzykowa
INWESTOR   :     Gmina Żytno
ADRES INWESTORA   :     ul. Krótka 4; 97-532 Żytno
BRANŻA   :     drogowa 

DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2021 r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się w ramach poprawy bezpieczeństwa wprowadzenie oznakowania poziomego w rejonie
skrzyżowania dróg oraz oznakowania pionowego w całym zakresie.
W celu zróżnicowania geometrii na zjazdach przy połączeniu  dróg wewnętrznych z drogą powiatową zastosowany zostanie krawężnik
najazdowy.
Na ulicy Krótkiej przewiduje się wprowadzenie ograniczenia tonażowego do 3,5t (ulica Krótka projektowana jako jednopasowa do ruchu-
dwukierunkowego z mijankami)
 
 
Wykaz projektowanego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
- linia P-13 – 1 szt. projektowana
- linia P-12 – 1 szt. projektowana
- znak A-7 – 1 szt. projektowany
- znak D-1 – 4 szt. projektowany
- znak B-18 – 2 szt. projektowany
- znak B-20 – 1 szt. projektowany
- znak D-15 – 4 szt. projektowany
- znak D-40 – 3 szt. projektowany
- znak D-41 – 3 szt. projektowany
- znak D-6 – 2 szt. projektowany
- tablice  F - 6 – 5 szt. projektowany
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OZNAKOWANIE
1

d.1
KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową
P-10

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych
na jezdni farbą chlorokauczukową P-12, P-13, P-14

m2

8.26 m2 8.260
RAZEM 8.260

3
d.1

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

4
d.1

KNR 2-31
0703-02
analogia

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
tablice nowe, zgodnie z projektem

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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