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PROJEKT ZAWIERA 
 
 

a) Szkic orientacyjny 
b) Opis techniczny 
c) Rysunek nr 1 – stała organizacja ruchu  
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SZKIC ORIENTACYJNY 

skala ~1:15 000 
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REWITALIZACJA PLACU 1000-LECIA W MIEJSCOWOŚCI BORZYKOWA  ORAZ  
PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BORZYKOWA 

 

           Inwestor:  Gmina Żytno 
ulica Krótka 4 
97-532 Żytno 

 
 
Adres inwestycji:   dz. nr 202, 327/1, 327/2,  915, 425/2, 231 obręb Borzykowa 

Gmina Żytno 
 

Podstawa opracowania: 
 
1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 Nr 108 poz. 908 

- z późniejszymi zmianami) 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2086 - z późniejszymi 

zmianami) 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 247 poz.2429) 

4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. 2003  NR 220 poz.2181) 

5) Własnych oględzin miejsca 

 
Stan istniejący: 
 
Inwestycja polegać będzie na rewitalizacji placu centralnego w miejscowości Borzykowa zlokalizowanego 

przy drodze powiatowej nr 3907E oraz na przebudowie ulicy Krótkiej ( drogi gminnej). 

W stanie istniejącym przy drodze powiatowej zlokalizowany jest plac gruntowy, droga gminna ulica Krótka 

posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną kruszywem.  

W stanie istniejącym brak jest oznakowania poziomego oraz występuje niepełne oznakowanie pionowe. 

W rejonie występuje głównie lokalny ruch rzędu KR1 do zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej. 

 

Stan projektowany: 
 

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się w ramach poprawy bezpieczeństwa wprowadzenie 

oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowania dróg oraz oznakowania pionowego w całym zakresie. 

W celu zróżnicowania geometrii na zjazdach przy połączeniu  dróg wewnętrznych z drogą powiatową 

zastosowany zostanie krawężnik najazdowy. 

Na ulicy Krótkiej przewiduje się wprowadzenie ograniczenia tonażowego do 3,5t (ulica Krótka projektowana 

jako jednopasowa do ruchu dwukierunkowego z mijankami) 
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Wykaz projektowanego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu: 

- linia P-13 – 1 szt. projektowana 

- linia P-12 – 1 szt. projektowana 

 

- znak A-7 – 1 szt. projektowany 

- znak D-1 – 4 szt. projektowany 

- znak B-18 – 2 szt. projektowany 

- znak B-20 – 1 szt. projektowany 

- znak D-15 – 4 szt. projektowany 

- znak D-40 – 3 szt. projektowany 

- znak D-41 – 3 szt. projektowany 

- znak D-6 – 2 szt. projektowany 

- tablice  F - 6 – 5 szt. projektowany 

 

Dane końcowe: 

• Należy zastosować znaki pionowe dla drogi powiatowej średnie, 
na wlotach dróg gminnych małe z wyjątkiem znaku A-7 i B-20, który należy wykonać jako średni. 

• Dla zapewnienia odpowiedniej widoczności znaków pionowych do ich wykonania należy zastosować 
folię odblaskową min. II generacji. 

• Odległość zamontowanego znaku pionowego od krawędzi jezdni musi wynosić 0,5 – 2,0 mb 

• Wysokość umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni chodnika, pobocza musi wynosić min. 2,2 
mb 

• Dla zapewnienia odpowiedniej widoczności znaków poziomych do ich wykonania należy zastosować 
atestowane materiały o następujących parametrach: 

• współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) 0,3 

• powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2/x] (widzialność w nocy) 100 

• wskaźnik szorstkości [SRT] 45 

• trwałość (wg skali LC PC) 6 
 
 
 

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to: grudzień 2021r. 

 






