LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A.1 - Oprawa o$wietleniowa o parametrach: zrodto $wiatta typu LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=3000Im, pob6r mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w
strop podwieszony, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 30000h

A.2 - Oprawa o$wietleniowa o parametrach: zrodto $wiatta typu LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny=4200Im, pobor mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa
z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 30000h;

B.1 - Oprawa os$wietleniowa o parametrach: zrodto Swiatta typu LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana
z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

B.2 - Oprawa os$wietleniowa o parametrach: zrodto Swiatta typu LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana
z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

C.1 - Oprawa o$wietleniowa o parametrach: zrédto Swiatta typu LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 5200Im; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na
kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV; pobdr mocy: 40W; cosp>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h; oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04;

D.1 - Oprawa o$wietleniowa o parametrach: zrodto Swiatta typu LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespo6t optyczny =3400Im, pobdr mocy 25W, klasa energetyczna A++, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa
z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajno$¢ oprawy 136lm/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF:
80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjéciem napieciowym SELV, zywotno$¢: 60000h, zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22;

E.1 - Oprawa o$wietleniowa o parametrach: zrédto $wiatta typu LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, siatka ochronna, strumier po przejéciu przez zespdt optyczny: 28550lm, pobér mocy 234W, montaz: za pomocg zwieszakéw (oprawa zwieszana)
lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy), obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz
wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujaca olénienie, odbtyénik oraz lamelki rastra z btyszczacego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatta oraz szeroki rozsyt Swiatta,
ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci
$wiatta naturalnego, cos1>0,95, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

F.1 - Oprawa oSwietleniowa o parametrach: zrédto $wiatta typu LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =28550lm, pobdr mocy 234W, montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej,
obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z
zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgca olénienie, odbtyénik oraz lamelki rastra z blyszczacego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatta oraz asymetryczny rozsyt $wiatta, ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED
z wyjéciem napieciowym SELV umozZliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oéwietlenia, niezaleznie od pory dnia i iloéci Swiatta naturalnego, odporne na przepigcia
do 4kV (kryterium A), cos1>0,95, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, + siatka ochronna;

EW1 - Oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna o parametrach: zrédto $wiatta LED jednostronna z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoécig 10 lat i ilocig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca
stan pracy oprawy (tadowanie, blad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do montazu nasciennego; z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtyénik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 + PIKTOGRAM.

EW2 - Oprawa oSwietleniowa ewakuacyjna o parametrach: zrodto Swiatta LED z pikt. SIGN, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z fadowarki, zrodta pradu statego i
jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy
oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zzrédta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, obudowa wykonana
Z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.

EW3 - Oprawa oSwietleniowa ewakuacyjna o parametrach: zrodto Swiatta LED z pikt. SIGN, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z fadowarki, zrodta pradu statego i
jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy
oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zzrédta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, obudowa wykonana
Z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.

EW4 - Oprawa oSwietleniowa ewakuacyjna o parametrach: zrodto $wiatta LED jednostronna z piktogramem, siatka ochronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z
tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda
LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btagd baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), do montazu nasciennego; z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 lub réwnowazna. + PIKTOGRAM

AW1 - Oprawa o$wietleniowa awaryjna o parametrach: zrodto $wiatta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, biad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,,ha jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtyénik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW?2 - Oprawa oSwietleniowa awaryjna o parametrach: zrodio $wiatta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, biad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,,ha jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtyénik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW3 - Oprawa o$wietleniowa awaryjna o parametrach: zrodio $wiatta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, biad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,,ha jasno”), do montazu nasciennego; z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW4 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, siatka ochronna, 2 klasa ochronnosci, pob6or mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V
1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btagd baterii lub Zzrodta $wiatta,
praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

LEGENDA:
° przycisk dzwonkowy pojedynczy 1P20 przewod YDYZo 2x1,5mm2 - 0,75kV
wytgcznik pojedynczy p/t IP20 przewod YDYZo 3x1,5mm2 - 0,75kV
przetgcznik podwdjny p/t IP20 przewod YDYZo 4x1,5mm2 - 0,75kV
przetgcznik schodowy p/t IP20 - — przewod YDYZo 5x1,5mm2 - 0,75kV
wytacznik krzyzowy p/t IP20 ° miejsce poditgczenia wentylatora 230V - 0,1kW
o wylgcznik pojedynczy bryzgoszczelny |1P44 puszka instalacyjna fi 80mm; IP20
o przetgcznik podwaojny bryzgoszczelny IP44 puszka instalacyjna 4x2,5mmz2; IP44
pei jw. montaz w obudowie ograniczajgcej dostep ogdlny przycisk zatgczania recznego instalacji dzwonkowej IP20
< przetgcznik schodowy bryzgoszczelny P44 dzwonek elektryczny sterowany recznie i automatycznie
& wytgcznik krzyzowy schodowy bryzgoszczelny 1P44

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED 1x70W
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Zestawienie pomieszczen parter
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Sufit Sciana Podtoga
0.01. Hall 19,97 Sufit modutowy Farba akrylowa Wyktadzina PCV
0.02a. Korytarz 102,1 Sufit modutowy Farba akrylowa Wyktadzina PCV
0.02h. Korytarz 42,17 Sufit modutowy Farba akrylowa Wyktadzina PCV
0.03a. Pokoj trenerow 14,76 Sufit modutowy Farba akrylowa Wyktadzina PCV
0.03b. tazienka 5,83 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres
0.04. WOC dla niepetnosprawnych 5,86 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
0.05a. WC 4,92 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres Tomat w%%mm%ﬁmww quwwwwwwwhww M%mmwwwawa
0.05b. WC 3,39 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres inwestycji: | ciekle. w&osmaa_me.ws%%ﬁ%_._.N%@wué Y ~— i
0.06. WC 2,23 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres doziemnej gazu wraz 2 budowg zbiomika gazu LPG." _AO NTUR.
0.07. Klatka schodowa 17,28 Sufit modutowy Farba akrylowa Plytki gres Adres woj.: 1odzkie, pow.: radomszczafiski,
0.08. Sala gimnastyczna 481,42 Blacha trapez. Farba akrylowa Podioga sportowa inwestyGii: b %m o%v% %N_Mnﬁm_ Mwﬁmo? .
0.09. Szatnia M 20,89 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres v : .0350 7ino : Nrrys. | Skala: |Data:
0.10. tazienka M 16,31 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres _ﬁmﬂm ul. Krétka 4, 97-532 Zytno E-1| 1:100 |VIII 2019
0.11. tazienka K 16,31 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres R ] Rzut part | lektr. 08w . Branza:| Etap: | Format:
0.12. Szatnia K 20,89 Sufit modutowy | Plytki ceramiczne do 2,2m Plytki gres ysunek 2ut parteru. Ins. elekir. oswietienia. E Ps | 4203675
; ) . Podpis:
0.13. Magazyn 33,85 Farba akrylowa Farba akrylowa Wyktadzina PCV Projektant: mgr inz. Michat Jaworski N prawnien: odpis
0.14. Magazyn 53,13 Farba akrylowa Farba akrylowa Wyktadzina PCV
0.15. Pomieszczenie techniczne 17,23 Farba akrylowa Farba akrylowa Plytki gres : - Nr ie: Podpis:
Suma 878 54 0y 2 ytki g Sprawdzajacy]  mgr inz. Tomasz Wiodarczyk LOD/1242/POOE/09




