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CZĘŚĆ I 
 
 

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA 
do projektu: 

 
 

OBIEKT: 

Nazwa: 
"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej  w 

Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej 

gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG." 

Adres: woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno, 
obr. ewid. 0007 Czechowiec,  dz. nr ew. 2/1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

"OŚWIADCZENIE" 
  

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 późniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. poz. 
40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r. poz. 

1133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20 z  dn. 20.02.2015 r., Dz. 
U. z 2016 r. poz. 290 z dn.02. 09.2016r.) 

 
 

oświadczam, 
 

że projekt wykonawczy: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej  w Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej 
doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG." realizowany na dz. nr 
ewid. 2/1, obr. ewid. 0007 Czechowiec woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, 
jed. ewid. 101214_2 Żytno, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

BRANŻA projektant nr upr. podpis 

KONSTRUKCYJNA 
mgr inż. Marcin Ściubak 

Upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
upr. bud. w spec. konstrukcyjnej bez ograniczeń 

 

ASYSTENT 
BR. KONSTRUKCYJNA 

mgr inż. Kinga Młynarczyk-Ściubak  

inż. Łukasz Zawadzki  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY 
do projektu: 

 
 

Nazwa 
inwestycji: 

"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej  w 
Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej 
gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG." 

Adres 
inwestycji: 

woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno, 
obr. ewid. 0007 Czechowiec,  dz. nr ew. 2/1  

Nazwa 
inwestora: Gmina Żytno 

Adres 
inwestora: ul. Krótka 4, 97-532 Żytno 

Projektant: mgr inż. Marcin Ściubak 
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 

Adres 
projektanta: 

ul. Słoneczna 7 
97 - 532 Żytno 

Branża  Konstrukcyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
Na przewidywany zakres robót wchodzą: 

-Roboty przygotowawcze, 
-Roboty ziemne, 
-Roboty betonowe, 
-Roboty izolacyjne, 
-Roboty murowe , 
-Roboty montażowe, 
-Roboty okładzinowe, posadzkowe i tynkarskie, 
-Roboty dekarskie i pokryciowe, 
-Roboty malarskie,  
-Roboty szklarskie, 
-Roboty elewacyjne, 
-Roboty stolarskie, 
-Roboty brukarskie i ogrodzeniowe, 
-Wyposażenie budynku. 
 

1.1 Roboty przygotowawcze: 
-oznakowanie terenu prowadzonych robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych, 
-umieszczenie na terenie nieruchomości znaków drogowych i tablic informacyjnych 
zmieniających organizację ruchu pojazdów mechanicznych i ruchu pieszego na terenie 
nieruchomości, 
-przygotowanie terenu nieruchomości do ustawienia zaplecza budowy ,jeśli wyniknie 
konieczność utwardzenie terenu zielonego pod montaż kontenerów zaplecza budowy, 
-dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy, 
-podłączenie zasilania w energię elektryczną obiektów zaplecza budowy z instalacji wewnętrznej 
budynku, 
-podłączenie instalacji wodociągowej obiektów zaplecza budowy z instalacji wewnętrznej 
budynku  
-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
-wyznaczenie miejsca składowania materiału budowlanych. 
 
1.2 Roboty ziemne: 
-wykopy  liniowe  w celu realizacji przyłączy, 
-wykopy liniowe  wykonywane w pobliżu istniejącego budynku szkoły  pod ławę fundamentową 
ściany łącznika, 
-wykopy liniowe  pod ławy fundamentowe, 
-wykopy przestrzenne pod stopy fundamentowe, 
-zasypywanie wykopów, 
-dogęszczanie, 
-niwelacja terenu. 
 
1.3 Roboty betonowe: 
-wykonanie warstw podkładowo – wyrównawczych, 
-ustawienie  szalunków, 
-ułożenie zbrojenia, 
-ułożenie mieszanki betonowej, 
-pielęgnacja betonu, 
-demontaż szalunków, 
-naprawa „raków”. 



 
 
1.4. Roboty izolacyjne: 
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych, 
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej podłogi na gruncie. 
 
1.5.Roboty murowe: 
-wykonanie ścian fundamentowych, 
-wykonanie ścian nośnych, 
-wykonanie ścianek działowych. 
 
1.6.Roboty montażowe: 
-montaż konstrukcji stalowej, 
-montaż blachy trapezowej, 
-układanie płyt kanałowych. 
 
1.7.Roboty okładzinowe, posadzkowe i tynkarskie: 
-wykonanie warstw podkładowo – wyrównawczych, 
-wykonanie tyków gipsowych, 
-układanie płytek ściennych, 
-układanie płytek podłogowych. 
 
1.8.Roboty dekarskie i pokryciowe: 
-układanie papy termozgrzewalnej, 
-montaż rynien i rur spustowych,  
-montaż obróbek blacharskich. 
 
1.9.Roboty malarskie: 
-malowanie ścian wewnętrznych. 
 
1.10. Roboty szklarskie: 
-montaż stolarki okiennej. 
 
1.11. Roboty elewacyjne: 
-wykonanie docieplenia budynku, 
-montaż podokienników zewnętrznych, 
-wykonanie wypraw tynkarskich. 
 
1.12. Roboty stolarskie: 
-montaż stolarki drzwiowej. 
 
1.13. Wyposażenie budynku: 
-montaż  urządzeń, podłączenie do sieci  urządzeń wyposażenia technologicznego. 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 
2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Na dz. nr ew. 2/1 woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno,                  
obr. ewid. 0007 Czechowiec znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i stanowiska 
postojowe dla samochód osobowych zlokalizowane na terenie działki. Opisywany teren jest 
równinny. Na terenie znajduje się bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Przy terenie 
objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 



 
 
-instalacji elektryczna. 
 
3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie prowadzonych robót budowlanych nie  przewiduje się elementów, które 
stanowiłby zagrożenie życia lub zdrowia. 
 
4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Do przewidywanych zagrożeń można zaliczyć: 
- możliwość upadku (prace na wysokościach),  
- ręczne przenoszenie materiałów ( nieodpowiednie obciążenia dla pracowników), 
- porażenie prądem, 
-podrażnienia błon śluzowych (zapylenie), 
-potknięcie się na tym samym poziomie, 
-poślizgnięcie się na tym samym poziomie, 
-przygniecenie elementem montowanym, 
-uderzenie elementem montowanym, 
-rozerwanie tarczy tnącej, 
-poparzenie podczas cięcia palnikiem, 
-hałas, 
- obsuniecie się skarp. 
 
Skala przewidywanych zagrożeń i możliwości ich występowania jest niska. 
 
5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 
-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa 
Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i harmonogramu 
realizacji prac budowlano-montażowych 
-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,  
-Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 
06.02.2003r. 
-Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
robocza i ochronna, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwzględnieniem niebezpieczeństw 
występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, 
wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z 
wykonywaną pracą 
-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób 
zatrudnionych na budowie. 
-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 
-Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze. 
-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu 
straży pożarnej lub karetki pogotowia, tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej 
wykorzystywać na cele składowania, muszą być w każdej chwili dostępne. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich 
pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw  wiązanych z charakterem robót 
prowadzonych na obiekcie , ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala zagrożenia 
jest duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni spełniać 



 
 
wymagania: 

-posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
poświadczone wymaganymi dokumentami, 

-posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 
wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i 
urządzeniami i sprzętem, 

-mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza 
medycyny pracy, 

-posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 
-fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 
 
6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCA 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ  NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INYCH ZAGROŻEŃ  

-Do wykonywania robót budowlanych stosować wyłącznie narzędzia, sprzęt i maszyny 
przeznaczone do tego celu, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, które poddawane są 
kontrolom i przeglądom zgodnym z wymaganiami producentów tych urządzeń i przepisami. 

-Podczas wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować środki ochrony 
zbiorowej i indywidualnej. 

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie stosować zalecenia producentów materiałów 
które podlegają wykorzystaniu podczas prac. 

- Przed i w trakcie prowadzenia robót realizować szkolenia pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne ogólne, szkolenia wstępne na stanowisku 
pracy, szkolenia wstępne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkoleń 
odpowiedzialny jest pracodawca. 

- Tematyka szkoleń powinna być zgodna z programami szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować zasady i przepisy 
porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości. 

- W trakcie wykonywania robót bezwzględnie stosować się do oznakowania rejonu 
wykonywanych robót, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości zgodnie z wykonanym 
oznakowaniem. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany , stosownie 
do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Wykonawca prac ma 
obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony osobistej jak: 
- odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 
- środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, kaski, 
- środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 
- środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 
- środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 
- środki ochrony układu oddechowego - sprzęt filtrujący, 
- środki ochrony przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki 
bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, 
- dermatologiczne środki ochrony skóry - środki osłaniające skórę (kremy, pasty, maści), środki 
oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę. 
Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 
-organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 



 
 
-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi ze 
środowiskiem pracy, 
-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi gminnej. Poza 
bezpośrednią komunikacją przewiduje się łączność z wykorzystaniem możliwość telefonii 
komórkowej jak i internetowej. W  celu sprawnej i szybkiej ewakuacji należy wydzielić i 
oznakować :  
-strefy niebezpieczne w pobliżu chodników dla pieszych, parkingów i wjazdu na teren budowy, 
-strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu),  
-strefy wykopów, 
-strefy pracy na wysokościach, 
-strefy przejść służbowych. 

Wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich 
wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować odpowiednie dla danego 
ostrzeżenia tablice bhp np. w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi ,pracach na 
wysokości, przejść służbowych.  Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z tworzywa 
sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny. 

 
 

BRANŻA projektant nr upr. podpis 

KONSTRUKCYJNA 
mgr inż. Marcin Ściubak 

Upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
upr. bud. w spec. konstrukcyjnej bez ograniczeń 

 

ASYSTENT 
BR. KONSTRUKCYJNA 

mgr inż. Kinga Młynarczyk-Ściubak  

inż. Łukasz Zawadzki  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II 
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

do projektu 
 
 

 
OBIEKT: 

Nazwa: 
"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej  w 

Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i wewnętrznej doziemnej 

gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG." 

Adres: woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno, 
obr. ewid. 0007 Czechowiec,  dz. nr ew. 2/1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej  w Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika                         
na nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej gazu                         
wraz z budową zbiornika gazu LPG." realizowany na dz. nr ew. 2/1 , woj.: łódzkie, pow.: 
radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno , obr. ewid. 0007 Borzykowa. Teren ten jest 
zagospodarowany. Na dz. nr ew. 2/1 woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  
Żytno, obr. ewid. 0007 Czechowiec znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i 
stanowiska postojowe dla samochód osobowych zlokalizowane na terenie dziłałki. Opisywany 
teren jest równinny. Na terenie znajduje się bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Przy 
terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna. 
 Projektuje się wykonanie chodników, dojść do budynku oraz miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych. Tereny zielone zostaną wykonane jako siew mieszanki traw.  
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych uaktualniona do celów projektowych, 
-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych, 
-Decyzja o Warunkach Zabudowy nr PPD 6730-37/2019, znak PPD.6730.1.4.2019.JR                             
z dn.04.09.2019 r. z klauzulą wykonalności z dn. 05.09.2019 r., 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na dz. nr ew. 2/1 woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno,                       
obr. ewid. 0007 Czechowiec znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i stanowiska 
postojowe dla samochód osobowych zlokalizowane na terenie działki. Opisywany teren jest 
równinny. Na terenie znajduje się bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Przy terenie 
objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna. 
 
4.UZBROJENIE  
Przy terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-instalacji teletechniczna, 
-kanalizacji deszczowej. 
  
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
-Układ funkcjonalny. 
 Na dz. nr ew. 2/1 woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno, obr. 
ewid. 0007 Czechowiec znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i stanowiska 
postojowe dla samochód osobowych zlokalizowane na terenie działki. 
 



 
 
-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 

Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej. Wjazd ten 
stanowił będzie dojazd i zapewni komunikację z drogą publiczną projektowanej inwestycji. Dla 
zamierzenia inwestycyjnego projektuje się 31 szt. miejsc postojowych z czego 4 szt. 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście na teren możliwe będzie                              
od strony drogi publicznej istniejącą furtką.  
 
 W miejscach trawników zakłada się ściągnięcie wierzchniej warstwy darniowej gr. śr. 
10cm oraz późniejsze profilowanie istniejącego podłoża z wykorzystaniem piasku dowiezionego 
( powierzchniowe roboty ziemne z doziarnieniem podłoża) pod wykonanie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych. 
 Istniejąca droga gminna o nawierzchni ziemnej  o szerokości jezdni 5,50mb dowiązana 
do krawędzi jezdni promieniami R=11m i spadku podłużnym 5% stanowi drogę pożarową. 
Dodatkowo na projektowanych wg odrębnego opracowania  zjazdach w celu uniknięcia spływu 
wód deszczowych z terenu działki na pas drogowy zaprojektowano próg na kostce +4cm i 
szerokości 5cm. 
 Odwodnienie terenów utwardzonych powierzchniowe, równomierne rozprowadzenie 
wód deszczowych w poszczególne miejsca gruntowe  
 
Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni: 

-Zjazd, miejsca postojowe oraz droga wewnętrzna z kostki betonowej: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm 
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  
  mechanicznie 0/31,5mm  gr. 20cm 
- warstwa odsączająca/odcinająca piaskowa gr. 20cm 
 

-Chodniki, dojścia z kostki betonowej i utwardzenie pod śmietnik: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm 
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  
  mechanicznie 0/31,5mm  gr. 12cm 
- warstwa odsączająca/odcinająca piaskowa gr. 15cm 
 

 Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na których możliwy jest ruch 
pojazdów mechanicznych zastosowano krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na 
ławie betonowej z oporem C12/15. 
Elementy oporowe chodników i dojść nie narażonych na obciążenia mechaniczne z obrzeży 
betonowych wibroprasowanych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15.  
 Elementy nawierzchni należy wykonać w oparciu o załączony do projektu plan 
sytuacyjny drogowy, profil podłużny oraz przekrój normalny. 
Nawierzchnie zielone z siewu traw. 
  
  -Nawierzchnia z trawy naturalnej należy wykonać i pielęgnować wg zaleceń. 
 - wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna + gleba rodzima w  
proporcjach 20%+20%+60%, 
 - wykonać zasiew siewnikiem wgłębnym typu mieszanką traw w ilości 4,5 kg/100 m2 
 o składzie np.: 
 -Festuca arundinacea „Astrbc” 25% 
 -Festuca rubra rubra „Bargena” 20% 
 -Lolium perenne „Barbair” 20% 
 -Lolium perenne „ Barrage” 15% 



 
 
 -Poa pratensis „ Balin” 20% 
 - wysianie nawozów wieloskładnikowy o składzie: azot (N) 15%, fosfor (P2Os) 9% 
,potas (K2O) 15%, żelazo (Fe) 1%, w ilości 3,0 kg/100 m2 oraz nawóz azotowy (saletra 
wapniowo-amonowa) o składzie: azot (N) 27%, w formie azotanowej 13,5%, w formie 
amonowej 13,5%,wapń (CaO) 7%, magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m2. 
 
-Wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w wyniku realizacji 
przebudowy  inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek 
wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego 
zachwianie. 
 
-Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
 Istniejące zabudowania na działce oraz obszar na którym projektuje się nowe budynki 
wraz z infrastrukturą nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie. 
   
-Wpływ eksploatacji górniczej 
 Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 
-Odpady 
 Odpady będą odnoszone do pojemników na odpady stałe w utwardzonym miejscu 
wyznaczonym do tego celu wg rozwiązania istniejącego. 
 
-Ogrzewanie obiektu 
 Centralny system ogrzewania obiektu zasilany z projektowanej  pompy ciepła z 
zapewnieniem szczytowego zapotrzebowania z kotłowni gazowej. 
 
-Zaopatrzenie w wodę. 
 Istniejące przyłącze wodociągowe. 
 
-Zasilanie w energię elektryczną 
 Projektowanym przyłączem elektroenergetycznym wg odrębnego opracowania. 
 
-Wody opadowe 

Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych na tereny zielone w granicach 
własnych działki. Wody opadowe z powierzchni dachów  na tereny zielone w granicach 
własnych działki. 

 
-Funkcja obiektu. 

Program funkcyjny opracowany dla potrzeb przyszkolnej sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowym. 
 
-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych. 

Teren wokół budynku jak i budynek zostały przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie: 

-toalet dla niepełnosprawnych na parterze, 
-wyznaczonych miejsc do oglądania zawodów sportowych na parterze, 
-odpowiednich szerokości dróg komunikacji i pól manewrowych, 
-odpowiednich szerokości przejść w drzwiach, 



 
 

-zewnętrznych podjazdów, pochylni i schodołazu 
 
-Kategoria geotechniczna 
 Po analizie opinii geotechnicznej ustalono poziom posadowienia budynku na rzędnej -1,42m  
poniżej poziomu 0,00m "zera" budynku. Poziom ten wynika z warunków nośności gruntu 
uwarstwionego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych warunki geotechniczne podłoża na podstawie 
przeprowadzonych badań należy uznać za proste. Projektowaną inwestycję należy 
zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
 
-Ochrona przed hałasem 
 W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepisów dotyczących 
dopuszczalnych poziomów hałasu zaprojektowano budynek zgodnie z normą PN-B-02151-
02:1987 określającą dopuszczalne poziomy dźwięku i hałasu przenikającego do pomieszczeń 
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Określono głównie dopuszczalnych poziom wymaganej izolacyjności 
przegrody różnicując wymagania w zależności od źródła pochodzenia hałasu i 
sposobuaprzenikaniaatj.: 
-hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie, 
- hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych 
urządzeń w budynku i poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji 
transformatorowych, urządzeń dźwigowych itp.). 
-Standard estetyczny 
 W ramach dostosowania się do standardu estetycznego i wizualnego bryły obiektu 
prowadzone zostały uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym. Na obiekcie zastosowano 
kolorystykę sprzyjająca otoczeniu szkolnemu, korzystając z czterech kolorów ścian  elewacji 
wykonanych jako wyprawa tynkarska oraz jednej barwy obróbek blacharskich i ślusarki okiennej 
i drzwiowej. 
 

6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS BIOLOGICZNY POWIERZCHNI. 

-zestawienie powierzchni: 
Zestawienie powierzchni 

1. Pow. opracowania:   11 143,85m2 

2. Pow. zabudowy istniejącej:       504,38m2 

3. Pow. zabudowy projektowanej:       957,36m2 

4. Pow. nawierzchni utwardzonych proj.:    1 428,14m2 

-kostka betonowa gr. 8cm:    1 227,55 m2 

-kostka betonowa gr. 6cm:      200,59 m2 

5.           Pow. nawierzchni utwardzonych ist.:      263,47 m2 

-istniejące utwardzenia:       263,47 m2 

6.           Pow. zielone   7 990,50 m2 

 



 
 
-bilans biologiczny powierzchni: 

Bilans biologiczny powierzchni 

1. Pow. opracowania: 11 143,85m2 100,00% 

2. Pow. zabudowy:   1 461,74m2   13,12% 

3. Pow. nawierzchni utwardzonych:    1 691,61m2   15,18% 

4. Pow. biologicznie czynne:    7 990,50 m2   71,70% 

 

7. INFRASTRUKTURA PRZECIWPOŻAROWA. 
 Dojazd dla jednostek straży pożarnej do projektowanego obiektu  zapewniony zostanie 
poprzez istniejąca drogę publiczną wzdłuż elewacji zachodniej. Droga przebiega wzdłuż 
elewacji frontowej w odległości  do 15 m od budynku. Wyjście główne z budynku połączone jest 
z drogą pożarową utwardzonym dojściem o długości nie przekraczającej 30m i szerokości nie 
mniejszej niż 1,5m. Od wyjścia z budynku możliwe jest dotarcie drogami ewakuacyjnymi do 
każdej strefy pożarowej. Droga zapewnia przejazd bez konieczności zawracania,  jej szerokość 
wynosi 5m z promieniami skrętu R=11m.Istniejąca  nośność dróg wynosi 100 kN na oś. 

 
8. Elementy małej architektury 
8.1. Podmurówka. 

Projektuje się podmurówkę prefabrykowaną z zastosowaniem desek  betonowych. 

 
 Elementy składowe podmurówki:  
1- Pokrywa stopy - zwieńczenie górne stopy trwale ze spojone elastycznym,  
mrozoodpornym klejem montażowym.  
2- Stopa nośna - z wpustami na płyty cokołowe.  
3-Płyta cokołowa - wypełnienie przęsłowe, element zbrojony, h=30cm  
Beton klasy C25/30 o podwyższonej mrozoodporności, zagęszczony i wibrowany mechanicznie. 
 
8.2. Panel ogrodzeniowy. 
 Słupki ocynkowane panelowe 40x60 ogrodzeniowe w rozstawie osiowym 2,58m 
zamknięte od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Projektuje się zastosowanie paneli 
ogrodzeniowych  w kolorze zielonym o wysokości 1,56m  (4W) ocynkowanych z drutu ϕ5mm z 
zastosowanie 15szt. prętów poziomych i 49 szt. prętów pionowych. 
Schemat ogrodzenia: 

 
 

8.3. Stojak na rowery 
- wymiary: 



 
 
 -wysokość:  0,60m 
 -szerokość:  0,50m 
 -długość:  2,50m 

 

 
-opis zastosowanych rozwiązań materiałowych:  

 Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie i malowanie proszkowe. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej 
konstrukcyjnej malowanej proszkowo i ocynkowanej. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane 
z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami 
poprawiającymi bezpieczeństwo. Stojak powinien posiadać pięć stanowisk. Mocowany na stałe 
poprzez zabetonowanie słupków w fundamencie z betonu. 

 
-przykładowe urządzenie: 

 
  
8.4 Ławka. 
-wymiary: 
 -wysokość siedziska:  0,40m 
 -wysokość całkowita:  0,80m 
 -długość:    1,70m 
      -szerokość:    0,60m 

 
 
-opis zastosowanych rozwiązań materiałowych:  

 Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i 
malowanego proszkowo (kolor czarny). Drewno impregnowane ciśnieniowo lub lakierowane w 
celu zabezpieczenia przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych (kolor 
palisander). Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane 
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów 



 
 
ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi 
bezpieczeństwo. Montaż ławki przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie 
blokowym obniżonym o grubość kostki. Wokół ławki nawierzchnia naturalna trawiasta. 
 
-przykładowa ławka: 
 

 
8.5. Kosz. 
 
-wymiary: 
 -element: 0,45x0,30m 
 -wysokość: 1,00m 
 
-zastosowane materiały: 
 Kosz z daszkiem wykonany ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny, gr. blachy min. 
3mm, montowany za pośrednictwem kotew stalowych, na stałe poprzez zabetonowanie słupka w 
fundamencie z betonu. Pojemnik ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze czerwonym 
(RAL 3002) o poj. min. 30 l.  
-przykładowy kosz: 

 
 
 

9. INFORMACJE O STREFACH 
Działka znajduje się w strefach: 
-III – ej klimatycznej, 
-I  – ej wiatrowej, 
-I– ej śniegowej. 
-głębokość przemarzania gruntu hz=100cm  
 
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
10.1.Przepis prawa w oparciu których dokonano wyznaczenia obszaru oddziaływania. 



 
 
 Określenia obszaru oddziaływania obiektu dla zadania inwestycyjnego dokonano na 
podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z 
póź. zm.  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm. oraz 
na podstawie DoWZ. 
 Szczegółowo rozpatrując poszczególne elementy zagospodarowania terenu : 
-projektowany budynek zlokalizowano w odległości większej niż 4,00m od granicy działki nr 
ewid. 3  i 4, zgodnie z §12 u. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
póź. zm., 
- ze względu na brak określenia wymaganej ilości miejsc postojowych zaprojektowano 31 szt. 
miejsc postojowych oraz 4 szt. miejsc postojowych przeznaczono dla osób niepełnosprawnych 
(nie wzrasta ilość użytkowników obiektu), obecnie dla obsługi inwestycji wykorzystuje się 10  
szt. niewyznaczonych miejsc postojowych na terenie, odległość miejsc postojowych od 
budynków, granicy działki oraz boiska została zachowana  zgodnie z §18 i §19 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm., 
 -miejsce gromadzenia odpadów stałych w odległości 6,00m od granicy działki nr ewid. 14 
zgodnie z §23 u. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm., 
-miejsce gromadzenia odpadów stałych w odległości większej niż 10,00m od okien pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi zgodnie z §23 u. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z póź. zm., 
-podziemny zbiornik gazu o pojemności 6,70m3 w odległości  3,20m od granicy działki nr ewid. 
17 zgodnie z §179 u. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. 
zm., 
-podziemny zbiornik gazu o pojemności 6,70m3 w odległości większej niż 7,50m od 
projektowanego budynku zgodnie z §179 u. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z póź. zm., 
-nie jest projektowana studnia dostarczająca wodę – oddziaływanie nie dotyczy, 
-na terenie inwestycji  projektowany jest  zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o 
pojemności do 10,0m3 ( 9,90m3), został on zlokalizowany ( licząc od osi pokrywy i jednocześnie 
wylotu wentylacji) w odległości większej niż 7,00m od granic działek sąsiednich   zgodnie z §36 
u. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm.,, 
- na terenie inwestycji  projektowany jest  zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o 
pojemności do 10,0m3 ( 9,90m3), został on zlokalizowany ( licząc od osi pokrywy i jednocześnie 
wylotu wentylacji)  w odległości większej 15,00m od okien pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi  zgodnie z §36 u. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z póź. zm.,, 



 
 
 Należy wskazać iż sąsiedni budynek szkolny zapewniony ma odpowiedni czas 
nasłonecznienia zgodnie z §60 u. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z póź. zm., a projektowany budynek zapewniony ma dojazd do drogi publicznej zgodnie z §14 u. 
1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm.. 
 Projektowany budynek usytuowany zgodnie z §12 u. 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm., spełnia wymagania bezpieczeństwa 
pożarowego nakładane przez z §271, 272 i 273. 
 
10.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 
 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz. nr ewid 2/1 woj.: łodzkie, 
pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2 Żytno ,obr. ewid. 0007 Czechowiec na której 
inwestycja została zaprojektowana i będzie użytkowana. 
 
10.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
Rys. Nr A-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
 
 

BRANŻA projektant nr upr. podpis 

KONSTRUKCYJNA 
mgr inż. Marcin Ściubak 

Upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
upr. bud. w spec. konstrukcyjnej bez ograniczeń 

 

ASYSTENT 
BR. KONSTRUKCYJNA 

mgr inż. Kinga Młynarczyk-Ściubak  

inż. Łukasz Zawadzki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

CZĘŚĆ III  
 

PROJEKT BRANŻOWY: 
BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 
do projektu 

 
OBIEKT: 

Nazwa: 
"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej  w 

Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej 

doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG." 

Adres: woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno, 
obr. ewid. 0007 Czechowiec,  dz. nr ew. 2/1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej 

Szkole Podstawowej  w Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika                         
na nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej gazu                                   
wraz z budową zbiornika gazu LPG" realizowany na dz. nr ew. 2/1 , woj.: łódzkie, pow.: 
radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno , obr. ewid. 0007 Borzykowa. Teren ten jest 
zagospodarowany. Na dz. nr ew. 2/1 woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  
Żytno, obr. ewid. 0007 Czechowiec znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i 



 
 
stanowiska postojowe dla samochód osobowych zlokalizowane na terenie działki. Opisywany 
teren jest równinny. Na terenie znajduje się bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Przy 
terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna. 
 Projektuje się wykonanie chodników, dojść do budynku oraz miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych. Tereny zielone zostaną wykonane jako siew mieszanki traw.  
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych uaktualniona do celów projektowych, 
-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych, 
-Decyzja o Warunkach Zabudowy nr PPD 6730-37/2019, znak PPD.6730.1.4.2019.JR                             
z dn.04.09.2019 r. z klauzulą wykonalności z dn. 05.09.2019 r., 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na dz. nr ew. 2/1 woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno,                              
obr. ewid. 0007 Czechowiec znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i stanowiska 
postojowe dla samochód osobowych zlokalizowane na terenie działki. Opisywany teren jest 
równinny. Na terenie znajduje się bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Przy terenie 
objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna. 

 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU. 
 
-powierzchnia zabudowy:     957,36 m2 
-powierzchnia użytkowa ( parter+ I piętro) :           1 145,58 m2 

-kubatura brutto:                 7 435,54 m3 
-ilość kondygnacji nadziemnych:     2 +sala gimnastyczna 
-ilość kondygnacji podziemnych:    brak 
-wysokość budynku ponad poziom terenu:   10,36m 
-wysokość kondygnacji nadziemnych(w świetle) :   3,02m;3,02 m, 
-ilość klatek schodowych:     1 
-ilość wejść do budynku:     4 (z czego 1 wejście główne) 
-długość i szerokość poszczególnych kondygnacji:   wg rzutów 
 
5. LOKALIZACJA OBIEKTU. 
 Projektowany obiekt lokalizuje się na dz. nr ew. 2/1 , woj.: łódzkie, pow.: 
radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno , obr. ewid. 0007 Czechowiec. 
 
6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH. 
6.1. Zestawienie powierzchni. 
-parter: 

Zestawienie pomieszczeń parter 



 
 

L.p. Nazwa 
pomieszczenia Powierzchnia [m2] Sufit Ściana Podłoga 

0.01. Hall 19,97 Sufit modułowy Farba akrylowa Wykładzina PCV 
0.02a. Korytarz 102,1 Sufit modułowy Farba akrylowa Wykładzina PCV 
0.02b. Korytarz 42,17 Sufit modułowy Farba akrylowa Wykładzina PCV 
0.03a. Pokój trenerów 14,76 Sufit modułowy Farba akrylowa Wykładzina PCV 

0.03b. Łazienka 5,83 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

0.04. WC dla NPS 5,86 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

0.05a. WC 4,92 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

0.05b.  WC 3,39 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

0.06. WC 2,23 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

0.07. Klatka schodowa 17,28 Sufit modułowy Farba akrylowa Płytki gres 

0.08. Sala gimnastyczna 481,42 Blacha trapez. Farba akrylowa Podłoga 
sportowa 

0.09. Szatnia M 20,89 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

0.10. Łazienka M 16,31 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

0.11. Łazienka K 16,31 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

 0.12. Szatnia K 20,89 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 
2,2m Płytki gres 

0.13. Magazyn  33,85 Farba akrylowa Farba akrylowa Wykładzina PCV 
0.14. Magazyn  53,13 Farba akrylowa Farba akrylowa Wykładzina PCV 

0.15. Pomieszczenie 
techniczne 17,23 Farba akrylowa Farba akrylowa Płytki gres 

  Suma 878,54  
   

- piętro I : 
Zestawienie pomieszczeń piętra 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Sufit Ściana Podłoga 
1.01. Klatka schodowa 17,28 Sufit modułowy Farba akrylowa Płytki gres 
1.02. Korytarz 50,35 Sufit modułowy Farba akrylowa Wykładzina PCV 
1.03. Sala 1 41,42 Sufit modułowy Farba akrylowa Wykładzina PCV 
1.04. Sala 2  50,79 Sufit modułowy Farba akrylowa Wykładzina PCV 
1.05. Sala 3  52,54 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 2,2m Płytki gres 
1.06. Pomieszczenie techniczne 3,33 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 2,2m Płytki gres 
1.07. WC damskie 13,17 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 2,2m Płytki gres 
1.08. WC męskie 9,81 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 2,2m Płytki gres 
1.09. Sala 4 28,35 Sufit modułowy Płytki ceramiczne do 2,2m Płytki gres 

  Suma 267,04 
   7.OPIS TECHNICZNY. 

7.1.Zastosowane schematy statyczne. 
Główną konstrukcję budynku stanowi układ słupów żelbetowych w rozstawie osiowym 

5,65m. Na słupach oparte zostaną dźwigary z drewna klejonego warstwowo o wymiarze 
22x120cm. Dźwigary w swojej płaszczyźnie zostaną stężone płatwiami oraz prętami stężającymi 
tworzący tarczę współpracującą z blacha trapezową. Projektuje się układ bezpłatwiowy stosując 
blachę trapezową o wysokim profilu TR 135x1,50mm. Ściany zewnętrzne zostaną usztywnione 
poprzez system rdzeni i wieńców żelbetowych tworzących ruszt nośny dla ścian. Budynek 



 
 
posadowiony na ławach i stopach żelbetowych. Nad częścią dwukondygnacyjną wykonane 
zostaną stropy i stropodachy z płyt kanałowych.  
 
7.2 Ściany 
 Ściany szczytowe obiektu zaprojektowano w układzie żelbetowego rusztu połączonego z 
konstrukcją dachu (oparcie blachy trapezowej zamontowane do wieńca). Rdzenie i wieńce wg 
projektu konstrukcji. Ściany nośne w budynku hali projektuje się z bloczków wapienno- 
piaskowych grubości 25 cm i o gęstości objętościowej 1800kg/m3 i wytrzymałości 20 MPa. Do 
murowania ścian zaleca się zastosowanie zaprawy cienkościennej o wytrzymałości 10 MPa. 
Zaprojektowano monolityczne podciągi i nadproża żelbetowe oraz nadproża prefabrykowane 
L19 typu N. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie konstrukcji. Dylatacja w 
miejscu styku ścian istniejącej szkoły z projektowanym budynkiem łącznika sali należy wykonać 
jako 2 cm wykonaną. Taki zabieg wyeliminuje powstawanie niekontrolowanych spękań. 
 
7.2.1.Ściany zewnętrzne: 
a)ściany fundamentowe : 

-folia kubełkowa, 
-środek gruntująco-izolacyjny, 
-2x siatka poliestrowa na kleju, 
-styropian AQUA EPS 100  gr. 20cm, λ=0,031W/(m∙K) 
-żelbetonowe 25cm, 
-środek gruntująco-izolacyjny, 

 
b)kondygnacji nadziemnych nośne: 

 
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm 
-siatka poliestrowa na kleju, 

  -styropian 20cm λ=0,031W/(m∙K)  ( wełna mineralna dla ścian p.poż i pasów ) 
-pustak wapienno-piaskowy gr. 25cm 
- tynk gipsowy 1,5cm, 
-farba akrylowa/płytki ceramiczne,               

  
7.2.2. Ściany wewnętrzne: 
- ściany  nośne: 

-farba akrylowa/płytki ceramiczne, 
-tynk gipsowy 1,5cm, 
-pustak wapienno-piaskowy gr. 25cm 
- tynk gipsowy 1,5cm 
-farba akrylowa/płytki ceramiczne  

 
-ściany działowe: 

-farba akrylowa/płytki ceramiczne  
- tynk gipsowy 1,5cm 
-pustak gazobetonowy kl. 700  gr. 25cm gr. 12cm 
- tynk gipsowy 1,5cm 
-farba akrylowa/płytki ceramiczne  

 
7.3. Stropodach i dach. 

Stropodach wykonany z płyt kanałowych wykonana Warstwę izolacji stanowi styropian 
EPS 100  25cm λ=0,031W/(m∙K) oraz systemowe rozwiązanie izolacji przeciwwodnej papa 
podkładowa + papa wierzchniego krycia NRO. Stropodach o klasie odporności ogniowej REI 
60. Stropodach pełny należy wykonać najpierw układając na stropie paroizolację z papy 



 
 
elastomerobitumicznej, a następnie kliny styropianowe  nadające spadek połaci. Na klinach 
należy ułożyć z warstwę styropianu 25 cm λ=0,031W/(m∙K) pełniące rolę izolacji termicznej, a 
następnie wykonać pokrycie z papy podkładowej i wierzchniego krycia. Stropodach o spadku 
połaci 2%. 
Projektuje się stropodach o następujących warstwach: 
-papa wierzchniego krycia wywinięta na attykę, grubość 0,52 cm; 
- papa podkładowa elastomerobitumiczna samoprzylepna, grubość 0,3 cm; 
- styropian EPS 100, grubość 25 cm λ=0,031W/(m∙K) 
- kliny styropianowe nadające spadek; 
-papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna, grubość 0,4 cm; 
- bitumiczna emulsja gruntująca; 
- strop z płyt kanałowych 

 
Pokrycie dachu nad sala sportową zaprojektowano z konstrukcyjnej blachy trapezowej 

TR 135x1,5mm  S320GD mocując ją z wykorzystaniem wkrętów samowiercących GT 12 
5,5x55mm  w każdą dolną falę do dźwigara z drewna klejonego. Uciąglenie blach nad podporą 
należy wykonać z zakładem 0,1l zgodnie z poniższym rysunkiem.  
Na dachu zamocować system poziomej asekuracji linowej ze stali nierdzewnej certyfikowany 
zgodnie z normą PN EN795 klasa C. System umożliwiający poruszanie się bez konieczności 
przepinania przez punkty pośrednie o maksymalnym rozstawie punktów pośrednich do 14 m, 
przystosowany do montażu na pokryciu z papy termozgrzewalnej. Wyjście na dach obiektu po 
stalowej drabinie zamontowanej na ścianie podłużnej od strony zachodniej budynku. Projektuje 
się drabinę techniczną wykonaną ze stali nierdzewnej szlifowanej. Drabina szerokości min. 50 
cm. Powyżej 2 m drabina zaopatrzona w obręcze ochronne zabezpieczające przed upadkiem. 
Obręcze ochronne w rozstawie nie większym niż 80 cm z pionowymi prętami w rozstawie nie 
większym niż 30 cm. Odległości między szczeblami drabiny nie większe niż 30 cm. Drabina 
wyposażona w zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp na dach osobom postronnym. 

  
Połączenie blach na długości należy wykonywać maksymalnie co 30cm wg poniższego rysunku. 
 

 
 
 
Minimalne parametry techniczne papy: 



 
 
 
Papa wierzchniego krycia polimerobitumiczna zgrzewalna: 
- długość 5 m, szerokość 1 m, 
-grubość 0,52 cm, 
-gramatura ok. 6 kg/m2, 
-giętkość w niskiej temperaturze -40°C, 
- odporność na spływanie w wyższej temperaturze +150°C, 
-właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca 
wzdłuż ≥1450 N/50mm, w poprzek ≥1450 N/50mm ; wydłużenie wzdłuż ≥30%, w 
poprzek ≥30%, 
-prostoliniowość ≤ 20 mm/10m, 
-wodoszczelność typ A i T – spełnienie wymagań przy 200 kPa/24h. 
 
Papa podkładowa elastomerobitumiczna samoprzylepna: 
- długość 7,5 m, szerokość 1 m, 
- grubość 0,3 cm, 
- gramatura ok. 3 kg/m2, 
- giętkość w niskiej temperaturze ≤-30°C, 
-odporność na spływanie w wyższej temperaturze ≥+100°C, 
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca 
wzdłuż ≥1000 N/50mm, w poprzek ≥1000N/50mm ; wydłużenie wzdłuż ≥30%, w 
poprzek ≥30%, 
- prostoliniowość ≤ 20 mm/10m, 
-wodoszczelność typ A – spełnienie wymagań przy 100 kPa/24h. 
 
Papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna szybkozgrzewalna: 
- długość 7,5 m, szerokość 1,08 m, 
- grubość 0,4 cm, 
-giętkość w niskiej temperaturze ≤-6°C, 
- odporność na spływanie w wyższej temperaturze ≥+70°C, 
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca 
wzdłuż ≥400 N/50mm, w poprzek ≥300 N/50mm ; wydłużenie wzdłuż ≥ 2%, 
w poprzek ≥ 2%, 
- prostoliniowość ≤ 20 mm/10m, 
- wodoszczelność – spełnienie wymagań przy 200 kPa/24h, 
• przenikalność pary wodnej ≥ 1500 m. 
 
7.4. Nadproża 
 W miejscach wykonania nowych otworów projektuje się nadproża prefabrykowane L19 typu 
“N” oraz monolityczne belki żelbetowe wykonane z beton C25/30 , zbrojone stalą zbrojeniową 
BP 500SP ( A-IIIN). 
 
7.5. Belki, podciągi. 
 Projektuje belki monolityczne żelbetowe wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalą 
zbrojeniową BP 500SP( A-IIIN) wg. projektu wykonawczego. 
 
7.6. Posadowienie budynku. 
 Projektuje się posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych 
w warstwach geotechnicznych określonych jako piaski gliniaste na poziomie: -1,42m w stosunku 
do "zera" budynku. Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalą zbrojeniową 
B500SP (A-IIIN). Minimalne otulenie prętów zbrojeniowych wynosi 50 mm. Pod fundamentami 
należy wylać warstwę podkładu z betonu C8/10 o minimalnej grubości 10 cm, ułożonego w 



 
 
warstwie piasku średniego zagęszczonego  do stopnia IS=0,98. Szczegółowe rozwiązania 
fundamentów wg projektu konstrukcji. Fundamenty należy zabezpieczyć przed wpływem wody 
izolacją przeciwwodną poprzez wykonanie warstw zgodnie z przekrojem. W obiekcie projektuje 
się żelbetonowe ściany fundamentowe gr. 25 cm z betonu C20/25 do rzędnej -0,26 m względem 
projektowanego poziomu „0” budynku. Na zewnętrznych ścianach fundamentowych należy 
wykonać izolację cieplną z styroduru gr. 10cm i zabezpieczyć folią kubełkową. Na całej 
powierzchni budynku należy wykonać podsypkę z piasku zagęszczonego do współczynnika 
IS=0,95 o grubości około 35 cm. Na tak wykonanej i zagęszczonej podsypce należy wykonać 
płyty podposadzkowe betonowe oraz zbrojone o grubości 15 cm z betonu C20/25. W płytach 
podposadzkowych zbrojonych należy ułożyć dwie warstwy siatki zbrojenia 10x10 cm prętami 
ϕ6mm. Płyty zbrojone należy wykonać w obrębie sali gimnastycznej a w pozostałej części płyty 
betonowe. Zasypanie wykopów fundamentowych należy wykonać gruntem z wykopów.  
 
7.7.Podłogi na gruncie. 
-podłoga dla hali sportowej: 

-5mm  posadzka sportowa, 
-12mm  płyta górna, 
- 12mm  płyta dolna, 
-0,2mm  folia izolacyjna układana na zakładkę, 
-25mm  legar górny szer. 90mm w rozstawie co 250mm, 
-25mm  legar dolny szer. 90mm w rozstawie co 500mm, 
-10mm  podkładki sprężyste 90x90mm, 
-0,2mm folia izolacyjna układana na zakładkę, 
-150mm beton C12/15, 
-0,2mm folia izolacyjna układana na zakładkę, 
-200mm styropian EPS 100 λ=0,031W/(m∙K) 
-0,2mm folia izolacyjna układana na zakładkę, 
-piasek ubijany na mokro,     

 
-podłoga pod trybuną na sali sportowej : 
 -wykładzina PCW  rulonowa zgrzewana, 

-warstwa wyrównawcza 6,0cm, 
-styropian EPS 100 10,0cm λ=0,031W/(m∙K) 

 -folia PE 0,2mm 
-beton C12/15 15cm 
-piasek ubijany na mokro 30cm     

 
-podłoga dla reszty pomieszczeń gress: 
 -płytki gress  gat. 1 klasa antypoślizgowa 

-warstwa wyrównawcza 6,0cm, 
-styropian EPS 100 20,0cm, λ=0,031W/(m∙K) 

 -folia PE 0,2mm 
-beton C12/15 15cm 
-piasek ubijany na mokro 30cm     

 
-podłoga dla reszty pomieszczeń (wykładziny PCW): 
 - posadzka poliuretanowa  
 -warstwa samopoziomująca do 0,5mm 

-warstwa wyrównawcza 5,0cm, 
-styropian EPS 100 20,0cm, λ=0,031W/(m∙K) 

 -folia PE 0,2mm 
-beton C12/15 15cm 



 
 

-piasek ubijany na mokro 30cm  
Standard zastosowanych materiałów: 
Gres: 
 -gres szkliwiony, 
 -wymiar płytki 30 x 30 cm, 
 -powierzchnia satyna, 
 - nasiąkliwość wodna 0,05 %, 
 -antypoślizgowość klasa R10, 
 -odporność na ścieranie PEI 4, 
 -odporność na plamienie klasa 5, 
 -siła łamiąca powyżej 1300 (N), 
 -odporność na działanie środków domowego użycia GA. 
 
Wykładzina PVC: 
 -akustyczna podłogowa wykładzina winylowa, 
 -grubość całkowita 3,7 mm, 
 -grubość warstwy piankowej 1,5mm, 
 -warstwa użytkowa 2,0 mm, 
 -odporność na bakterie i grzyby, 
 -odporność na nacisk punktowy, 
 -antypoślizgowość – klasa nie mniej niż R9, 
 -absorpcja akustyczna 16 dB, 
 -odporność barwy na światło > 6, 
 -dobra odporność chemiczna. 
 Zaprojektowaną wykładzinę PVC należy wywinąć na ścianę do 15 cm. 
  
Hydroizolacja pod gres: 
 W pomieszczeniach tzw. „mokrych” pod gresami należy zastosować hydroizolację                   
w postaci elastycznej masy uszczelniającej (folia w płynie) na bazie dyspersji polimerowych,  
wypełniaczy oraz środków modyfikujących. 
 
Minimalne parametry techniczne hydroizolacji: 
-Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3 
-Temperatura podłoża i otoczenia od +5 °C do +30 °C 
-Min / max grubość powłoki 1 mm / 5 mm 
-Przyczepność min. 1,3 MPa 
-Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ok. 1000 
-Czas schnięcia ok. 3 h 
-Nakładanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach 
-Wchodzenie po koło 12 h 
- Wykonanie warstwy ochronnej po koło 24 h 
 
7.8. Stolarka i ślusarka. 
W obiekcie projektuje się: drzwi i okna zewnętrzne, drzwi wewnętrzne i okno 
wewnętrzne. 
Drzwi aluminiowe zewnętrzne (wymagania minimalne): 
 -na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 
wg PN-EN 573-3:2004, 
 -kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych 
połączonych przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 
GF25, 
 -przestrzeń między przekładkami termicznymi wypełnione są wkładkami 



 
 
styropianowymi, 
 -głębokość profili futrynowych oraz skrzydeł drzwiowych wynosi ok. 74 mm, 
 -szerokość profilu poprzeczki w drzwiach wynosi ok.  77,1 mm, 
 -profile przyszybowe o zwiększonej odporności na włamanie, przyjęte ze względu 
na sztywność o wysokości 22 mm, dobierane w zależności od grubości wypełnienia, 
 -dolny profil drzwi tzw. „kopniak” o szerokości ok. 127 mm. Wysokość złożenia profili 
od spodu progu drzwiowego do krawędzi szyby wynosi ok. 160,1 mm, 
 -współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji nie wyższy niż U=0,9 W/m2K, 
 -izolacyjność akustyczna konstrukcji 40 dB, 
 -infiltracja powietrza w klasie 3, 
 -szczelność na przenikanie wody w klasie A5, 
 -odkształcenia w klasie C4, 
 -połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy 
zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem, 
 -powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
 -grubość nie mniej niż 60μm, 
 -twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia 
wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
 -odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 
 -odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h 
działania mgły solnej, 
 -odporność na działanie cieczy, 
 -należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było 
większe niż 8 mm, 
 -szklenie: szyby zespolone w układzie: 33.1/16/..../16/ 33.1 bezpieczna o współczynniku 
przenikania ciepła U=0,5 W/m2K  
 -uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, 
-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 
 
Okno aluminiowe zewnętrzne (wymagania minimalne) 
-na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
-profile termicznie izolowane systemu składają się z dwóch części aluminiowych, wewnętrznej i 
zewnętrznej, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Część wewnętrzną i zewnętrzną 
stanowią najczęściej profile o przekroju skrzynkowym. Rolę izolacji termicznej w profilach 
spełniają taśmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego włóknem szklanym wraz z 
piankami poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w taśmy 
izolacyjne oraz przez ścianki aluminiowych części profilu, 
-wymiary profili : 
-głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi ok.  74 mm, 
-głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego ok.  83 mm, 
- szerokość widokowa profili ok.  52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka 
pionowego ok. 71 – 102mm, 
-projektowana zewnętrzna szerokość widokowa futryny okiennej wynosi 
maksymalnie ok. 52,5 mm, 
-projektowana szer. widokowa profilu poprzeczki wynosi maksymalnie ok. 77 mm, 
-projektowana szerokość złożenia futryny i skrzydła okiennego wynosi 
maksymalnie k.  89 mm, 
-projektowana szerokość złożenia poprzeczki i skrzydła okiennego wynosi 



 
 
maksymalnie ok. 114 mm, 
-odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C, 
-współczynnik przenikania ciepła: U=0,7 W/m2 *K wg PN-EN ISO 10077-2:2005, 
-izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 31-44 dB, 
-szczelność konstrukcji: 
 -przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001, 
 -wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 4A, ciśnienie strumienia Δp=150Pa 
dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi,  
 -wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 6A, ciśnienie 
strumienia Δp=250Pa bez szczelin infiltracyjnych, 
-połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy 
zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem 
(jeżeli jest wymagane), 
-kolor profili oraz okuć wg rys. elewacji, 
-powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
 -grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PNEN 
ISO 2808:2000, 
 -twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia 
wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu 
tłumienia na płytce szklanej, 
 -odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN 
ISO 2409:1999, 
 -odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
 -odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody  
destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 
1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 
 -lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
-należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
-szklenie pakietem szybowym: od zewnątrz szyba 6 mm Float ESG; 16 mm ramka dystansowa z 
wypełnieniem argonem, szyby 33.1 VSG (szkło bezpieczne w klasie 2B2). Współczynnik 
przenikania ciepła dla pakietu szybowego U= 0,5 W/m2 *K.  
- uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub 
elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365- 
1:2003, 
-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 
-wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować 
przekładką z PCV lub EPDM. 
 
Ślusarka aluminiowa wewnętrzna: drzwi wewnętrzne,  
-na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063, 
-głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi ok. 50mm. Profile futryny i skrzydła 
drzwiowego licują się zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej, 
-szerokość złożenia futryny i skrzydła drzwiowego wynosi ok. 137,5 mm, 
- szerokość złożenia skrzydła czynnego i biernego drzwi wynosi  ok. 172 mm, 
- zewnętrzny wymiar szerokości drzwi jednoskrzydłowych wynosi ok. 165 mm + projektowana 
szerokość światła przejścia drzwi, dla skrzydła otwartego do kąta 90 stopni, 
- zewnętrzny wymiar szerokości dla drzwi dwuskrzydłowych ok. 206 mm + projektowana 
szerokość światła przejścia drzwi dla skrzydeł otwartych do kąta 90 stopni, 



 
 
-zewnętrzny wymiar wysokości drzwi wynosi 62 mm + wysokość światła przejścia drzwi, 
- widokowa szerokość poprzeczki drzwiowej oraz poprzeczki okna stałego wynosi 85,8 mm, 
- widokowa szerokość futryny okna stałego wynosi 47,3 mm, 
-głębokość profili okna podawczego wynosi 21,8 mm, a jego wysokość to 56,2 
mm, 
-szerokość złożenia profili skrzydła czynnego i biernego wynosi 63,7 mm, 
-izolacyjność akustyczna: 
 - Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybą pojedynczą grubości 6mm, 
 - Rw = 32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm, 
-szczelność konstrukcji współczynnik infiltracji powietrza: a≤0,1 m3/ 
(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2, 
- trwałość mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidłowości działania po 
wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania, 
-połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 
systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem, 
-powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
-grubość nie mniej niż 60μm, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
-odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 
-odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 
-odporność na działanie cieczy, 
-należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 
profilu aluminiowego nie przekraczało H/400 (H- wysokość ścianki), 
-szklenie: szyby pojedyncze bezpieczne 33.1, 
- uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub 
elastomeru termoplastycznego TPE, 
• okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
• przy drzwiach należy zamontować odbojniki. 
 
Drzwi aluminiowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI60 (wymagania 
minimalne) 
-na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060,  
- wszystkie wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki 
aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod 
szyby powinny być wykonane z twardego drewna, 
-głębokość profili wynosi ok. 74,8 mm, 
- szerokość widokowa złożenia futryny i skrzydła drzwiowego wynosi ok. 139,4 mm, 
- szerokość złożenia skrzydła czynnego i biernego wynosi ok. 167,4 mm, 
-szerokość drzwi jednoskrzydłowych wynosi 201 mm + projektowana szerokość 
światła przejścia drzwi (mm) mierzona pomiędzy futryną i skrzydłem drzwi 
otwartym do kąta 90 stopni, 
- szerokość drzwi dwuskrzydłowych wynosi 270 mm + projektowana szerokość światła przejścia 
drzwi mierzona pomiędzy skrzydłami otwartymi do kąta 90 stopni, 
-wysokość drzwi wynosi 66 mm + projektowana wysokość światła przejścia drzwi, 
- izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych: Uf<2,60 W/ m2*K, 
- izolacyjność akustyczna dla drzwi Rw = 32 dB dla drzwi z szybą pojedynczą, 
- szczelność konstrukcji: współczynnik infiltracji powietrza: a≤0,1 m3/ 
(m*h*daPa2/3), wodoszczelność – klasa 3A, ciśnienie strumienia Δp=100Pa, 
- trwałość mechaniczna w klasie 6 co odpowiada prawidłowości działania po 
wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania, 
- połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy 



 
 
zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem, 
- powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
 - grubość nie mniej niż 60μm oznaczana, 
 - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia 
wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
 odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana, 
 -odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 
solnej , 
 -odporność na działanie cieczy, 
 -szklenie: szyba pojedyncza EI 60 PYROBEL, 
 -należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 
profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
- uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, 
- okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
- drzwi wyposażone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do ciężaru skrzydeł drzwiowych, 
klamkę z rdzeniem stalowym, jeden zamek i samozamykacz dostosowany do ciężaru skrzydła 
drzwiowego. 
 
Drzwi płycinowe wewnętrzne (wymagania minimalne): 
- wypełnienie stanowi poprzecznie prasowana kanałowa płyta wiórowa, 
- rama skrzydła wykonana z gatunków drewna pochodzących z egzotycznych 
drzew liściastych, 
-cała konstrukcja pokryta płytą HDF 2x3 mm, 
-powierzchnia drzwi laminowana okleiną HPL, 
-brzegi lakierowane, 
-drzwi wyposażone w zamek podklamkowy oraz 3-częściowe zawiasy niklowane, 
-drzwi do łazienek wyposażyć w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0,022 m2. 
 
Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych wynosi U=0,70 W/m2K. 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wynosi U=1,1 W/m2K. 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wewnętrznych wynosi U=1,70 W/m2K. 
 
7.9. Osłony na grzejniki. 
 W pomieszczeniach na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieścić osłony, 
ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Zaprojektowano osłony 
grzejnikowe z lakierowanej płyty MDF gr. 12 mm z nawierconymi otworami w kształcie kół. 
Otwory o średnicy 60 mm. Osłony o zaokrąglonych krawędziach i rogach. 
7.10. Wycieraczki. 
 Przy wejściach do budynku przewidziano obniżenie w posadzce w wysokości 30 mm na 
wycieraczkę. Systemowe wycieraczki składają się z profili z aluminium odpornego na 
wypaczanie, połączonych linką stalową z tworzywa sztucznego z gumowymi listwami na 
podłożu tłumiącym hałas. Wycieraczka na zewnątrz obiektu - 27 mm o profilach wykończonych 
gumą żłobioną i listwą szczotkową, o wymiarach: 
-150 cm – szerokość profili, 
-90 cm – kierunek ruchu. 
Wycieraczka wewnętrzna z wytrzymałych włókien polipropylenu zbierają wodę i brud. 
Skutecznie osuszająca obuwie. Spód wykonany z gumy antypoślizgowej . 
Parametry techniczne: 
-wymiary 150x90 cm, 
-kolor: antracyt, 
-materiał: 100% polipropylen, 
- grubość: ok. 14mm, 



 
 
-spod: guma antypoślizgowa, 
- instalowanie wycieraczek na płaskich powierzchniach bez konieczności wykonania 
dodatkowego wgłębienia. 
 
7.10. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
- rynny ø 150mm wykonane z blachy powlekanej, mocowane za pośrednictwem haków, 
- rury spustowe ø 110mm wykonane z blachy powlekanej mocowane za pośrednictwem haków, 
-obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, 
 
7.11. Wykończenie budynku. 
-Ściany wg zestawienia pomieszczeń, 
-Sufity wg zestawienia pomieszczeń, 
-Posadzki wg zestawienia pomieszczeń, 
 
Wykończenie ścian: 
 Wykończenie ścian w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na 
rzutach poszczególnych kondygnacji. Na ścianach w pomieszczeniach zaprojektowano tynki 
gipsowe kat. III. W pomieszczeniach „mokrych” na ścianach zaprojektowano glazurę. W 
wyznaczonych pomieszczeniach licujemy ściany płytkami ceramicznymi do wysokości 220cm 
zwracając uwagę aby połączenia ścian i ścian z podłogą wykończyć poprzez zastosowanie 
silikonów ułatwiającą zmywanie. Krawędzie zewnętrzne wykończone poprzez szlifowanie 
płytek.  Tynk pod płytki należy pokryć płynną hydroizolacją. Pozostałe ściany należy malować 
dwukrotnie farbami lateksowymi matowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po 
przedstawieniu min. 3 szt. próbek do akceptacji.  
 
Farby lateksowe: 
 Minimalne parametry techniczne farb lateksowych: 
-Wygląd powłoki: mat 
-Ilość warstw: 2 
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach 
-Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk 
 
Glazura 
 Zaprojektowano wykończenie ścian glazurą o parametrach nie gorszych niż: 
-płytka ścienna matowa 29,7x59,8 cm, 
- kolorystyka wg uzgodnień z Zamawiającym 
-nasiąkliwość wodna >10%, 
-odporność na plamienie klasa 5, 
-siła łamiąca powyżej 800 (N), 
-odporne na pęknięcia włoskowate, 
- odporność na działanie środków domowego użycia i sole do basenów kąpielowych – GB, 
-kolorystyka wg uzgodnień z Zamawiającym 
 
Wykończenie sufitów: 
 Wykończenie sufitów w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na 
rzutach poszczególnych kondygnacji. W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano sufity 
podwieszane stropy nie wymagają tynkowania. 
 
 Farby lateksowe (pom. techniczne, łącznik, pokój trenera, siłownia, klatka schodowa) 
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych: 
-Wygląd powłoki: mat 
-Ilość warstw: 2 



 
 
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach 
- Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk 
 
 Sufit podwieszany wodoodporny: 
- Płyta z wełny mineralnej, pokryta folią winylową, zmywalna, higieniczna 
powierzchnia, kolor biały, 
-system z widoczną konstrukcją, płyty wyjmowane, 
- format 600x600 mm, 
-grubość 15mm, 
- materiał klasy ogniowej A2-s3, zgodnie z EN 13501-1, 
- odporność na wilgoć 95% względnej wilgotności powietrza, 
-izolacyjność akustyczna 34 dB. 
 
Sufit podwieszany : 
 Sufit podwieszany z płyt z wełny mineralnej twardej o parametrach nie gorszych niż: 
- klasa pochłaniania 0,95 dla dystansu 200 mm, 
- kolor biały, 
- wymiar 600x600 mm, 
- grubość 15 mm, 
- krawędź opuszczona, 
- dncw (izolacyjność wzdłużna) min 26dB, 
-profile z kształtowników stalowych malowanych proszkowo. 
 W miejscach przechodzenia kanałów wentylacyjnych w komunkacji (parter) kanały 
należy obudować płytami g-k na stależau z profili stalowych.  
 
7.12. Elewacje. 

 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian elewacji budynku 
płytami z wełny mineralnej  gr. 20cm λ=0,031 W/(m∙K).  Docieplenie należy wykonać 
stosując materiały stanowiące jeden kompletny system BSO. Podczas realizacji robót należy 
zastosować kompletny system ocieplenia posiadający aprobatę ITB na NRO ( 
nierozprzestrzeniający ognia-rozumie się system docieplenia nierozprzestrzeniający ognia 
zarówno przy działaniu ognia wewnątrz jak i od zewnątrz budynku). Nie dopuszcza się 
łączenia systemów.  

 Przed ociepleniem wszystkie elewacje należy  przygotować poprzez 
oczyszczenie, zmycie  oraz   zagruntowanie z racji zastosowanego materiału budowlanego.  
Wszystkie narożniki    budynków   należy    ochronić   metalowym   kątownikiem.   
Powierzchnie   ościeży   należy   ocieplić płytami gr. 3,0cm. Ościeże otworów należy dodatkowo 
wzmocnić. Okładzinę należy okleić siatką zbrojącą z włókna szklanego, stosując odpowiednie 
szerokości zakładów. Krawędzie otworów zabezpieczyć podwójną  siatką.  Płyty ocieplenia 
mocować  do  ścian  na  klej  przewidziany  przez  producenta systemu ocieplenia. Płyty 
ocieplenia mocować dodatkowo kołkami (łącznikami mechanicznymi) – ilość kołków i sposób 
klejenia należy ustalić zgodnie z instrukcją producenta systemu ocieplenia. Ilość kołków należy 
zwiększyć w górnej partii elewacji i w pasach krawędziowych. Nie dopuszcza się wypełniania 
spoin między płytami masą klejącą. Dolną krawędź ocieplenia zabezpieczyć kątownikami 
perforowanymi z blachy aluminiowej. Jako warstwę ochronną dla izolacji należy zastosować 
siatkę z włókna szklanego zatopioną w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak 
wykonanym podłożu należy wykonać gruntowanie elewacji oraz warstwę wykańczającą z 
tynków silikatowych barwionych w masie. W poziomie przyziemia, do wys. ok. 2,8m od 
poziomu terenu, należy wykonać drugą warstwę zbrojoną z siatki o gęstości 180 g/m2. Podczas 
wykonywania prac należy zastosować jednolity system dociepleń BSO. Wykończenie strefy 
cokołu należy wykonać z tynku silikonowego wg kolorystyki zaproponowanej w projekcie. 



 
 
Projektuje się wykonie tynku silikonowego na ścianach cokołu na całej jego wysokości nie 
wykraczając ponad jego przełamanie. 
 
7.13. Podokienniki. 
-podokienniki  zewnętrze wykonane z blachy powlekanej, 
-podokienniki wewnętrzne wykonane z konglomeratu, 
 
7.14.Instalacje w budynku. 
W obiekcie należy zaprojektować i wykonać instalacje: 
 -instalacja wod. - kan., 
 -instalacje CWU, 
 -instalacje grzewcze, 
 -instalacje wentylacji mechanicznej, 

-instalacja oświetleniowa, 
-instalacja gniazdkowa, 
-instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych  
-instalacja odgromowa  
-instalacja elektryczna ( 3 fazy) 
-instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

 
7.15.Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
 Balustrada schodów wewnętrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Słupki z 
rur ϕ 50 mm, poręcze z rur ϕ 50 mm. Wypełnienie międzysłupkowe – pionowe rurki ze stali 
nierdzewnej, szlifowanej, ϕ10 mm maksymalnie co 11 cm. Poręcz balustrady przy schodach 
zabezpieczona przed ślizganiem. Na ostatnich kondygnacjach klatki schodowe zabezpieczone 
przed upadkiem poprzez wykonanie balustrady do pełnej wysokości. Balustrada w kolorze 
szarym, naturalnym. 
 
7.16. Certyfikacja obiektu pasywnego. 
 W związku z wymaganiami dla obiektu pasywnego należy: 
-przeprowadzić próbę szczelności w stanie surowym i wykończonym współczynnik krotności 
wymian przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa powinien wynosić n50 < 0,6 1/h, 
-zachować wszystkie wymagania projektowe, 
-nadzorować prowadzenie prac,  
-uzyskać certyfikat wg kryteriów PASSIVE HOUSE INSTITUTE 
 
 
7.17. Nasadzenia. 
Acer Plantonoides "Drummondii" 
 
-wysokość  250-300cm 
-obwód pnia  12-14cm 
-pojemnik   C47 
-rozstaw sadzenia 4,0x4,0m 
 
-przykład: 



 
 

 
 
8. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA CZĘŚCI SPORTOWEJ 
 
8.1.Wyposażenie sali gimnastycznej:  
 
 
1. Koszykówka - boisko główne. 

1 
Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, 
wysięg 180 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa szt. 2 

2 
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-
260 cm szt. 2 

3 
Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 
105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej  szt. 2 

4 Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm szt. 2 

5 
Obręcz do koszykówki  uchylna z siłownikami gazowymi, z 
bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta. szt. 2 

6 Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2 
 
2. Koszykówka - 2 boiska treningowe. 

1 
Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, 
wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa szt. 2 

2 

Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, 
wysięg 220 cm (po stronie trybun), mocowana bezpośrednio do 
ściany lub słupa szt. 2 

3 
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-
260 cm szt. 4 

4 
Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90 
x 120 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej  szt. 4 

5 Osłona dolnej krawędzi tablicy 90 x 120 cm szt. 4 



 
 

6 
Obręcz do koszykówki stała wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z 
blachy o gr. 5 mm szt. 4 

7 Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 4 
 
3. Siatkówka - boisko główne. 

1 

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy 
żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w 
bruździe profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości 
siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), 
powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. kpl. 1 

2 
Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 
mm, L= 400 mm. szt. 2 

3 

Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system 
stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk 
magnesów neodymowych. szt 2 

4 

Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 
mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) 
zapinane na rzepy kpl 1 

5 
Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 3 mm PP, 
obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione szt. 1 

6 Wieszak na siatkę szt. 1 

7 
Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, 
oparciem i podstawką do pisania szt. 1 

 
4. Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne). 

1 

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy 
żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w 
bruździe profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości 
siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), 
powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. kpl. 1 

2 
Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 
mm, L= 400 mm. szt. 4 

3 

Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system 
stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk 
magnesów neodymowych. szt 4 

4 

Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 
mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) 
zapinane na rzepy kpl 1 

5 
Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, 
wzmocniona taśmą  szt. 2 

6 Wieszak na siatkę szt. 2 

 
5. Piłka ręczna - boisko główne. 



 
 

1 

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 
80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, 
składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.  para 1 

2 
Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali 
sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek zestaw 1 

3 
Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm 
PP lub PE para 1 

4 Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach para 1 
6. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 12,6 m. 

1 Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna szt 7 
2 Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) szt 15 
3 Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm – pojedyncza szt 1 

 
7. Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet. 

1 
Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy, z 
regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm kpl 1 

2 Tuleja montażowa drążka gimnastycznego szt 3 

3 

Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system 
stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk 
magnesów neodymowych. szt 3 

 
8. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet. 

1 
Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek 
gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy  szt 1 

2 Liny do wspinania L=7 m szt 3 
3 Drabinki sznurowe do wspinania L=7 m szt 1 
 
9. Piłkochwyty na ściany szczytowe. 

1 

Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z 
obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 7,3 x 9,5 m - 2 sztuki, 7,3 
x 12,5 m - 2 sztuki,  oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do 
wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały m2 321,20 

 
10. Siatki ochronne na okna. 

1 

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 2,2 x 28 m 
- 1 sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru 
niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny m2 61,60 

 
11. Kotara grodząca z napędem ręcznym podnoszona pionowo - 1 sztuka  

6-12 

Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 8,5 x 19 m - 1 
sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub 
przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg 
kolorów siatek i tkanin m2 161,50 

6-03 Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z kpl 1 



 
 

napędem ręcznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara lub płatew 

 
12. Telebeam 

1 

Telebeam z funkcja wyświetlanai wyników sportowych (zegar-czas, 
wynik, nr seta, stan setów, zegar 24 sek., syrena), wysokość cyfr 100 
mm - widoczność 30 m kpl 1 

 
13. Trybuny składane 3-rzędowe na 47 miejsc - 2 sztuki 

1 
Trybuna składana teleskopowo 3-rzędowa z siedziskami 
plastikowymi z oparciem we wszystkich rzędach, L=8,5 m - 2 sztuki mb 17,0 

 
14. Wyposażenie ruchome. 
1 Wózek na piłki zamykany H=100 cm, L i B =70 cm szt. 2 
2 Piłka nożna halowa treningowa, rozmiar 4 - niski kozioł szt. 5 
3 Piłka ręczna treningowa, rozmiar I szt. 5 
4 Piłka ręczna treningowa, rozmiar II szt. 5 
5 Piłka ręczna treningowa, rozmiar III szt. 5 
6 Piłka do koszykówki treningowa nr 5 szt. 5 
7 Piłka do koszykówki treningowa nr 6 szt. 5 
8 Piłka do koszykówki treningowa nr 7 szt. 5 
9 Piłka siatkowa treningowa, rozmiar 4 szt. 5 
10 Piłka siatkowa treningowa, rozmiar 5 szt. 5 
11 Wózek na materace składany sześciokołowy, (2x100cm) x 100 cm. szt. 1 

12 

Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, boki z siatki odpowietrzającej 
co zapewnia odpowiednią cyrkulacje powietrza, kolor niebieski, spód 
antypoślizgowy, materac wzmocniony narożnikami, wypełnienie 
pianka poliuretanowa T25kg/m3 szt. 5 

13 

Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, boki z siatki 
odpowietrzającej co zapewnia odpowiednią cyrkulacje powietrza, 
kolor niebieski, spód antypoślizgowy, materac wzmocniony 
narożnikami, wypełnienie pianka poliuretanowa T25kg/m3 szt. 10 

14 Ławeczki gimnastyczne – długość 3,0 m, nogi drewniane szt 10 

15 
Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie skóra 
naturalna szt 1 

16 Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości, pokrycie skóra naturalna kpl 1 
17 Odskocznia gimnastyczna treningowa szt 2 
18 Równoważnia gimnastyczna, długość - 3 m, niska szt 1 

19 
Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, 
tenis, badminton) kpl 3 

20 
Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż 
metalowy, półki z płyty szt 5 

21 
Podium dla zwycięzców na konstrukcji stalowej składane (3 
częściowe). Cyfry wycinane laserowo z przodu podium. szt 1 



 
 
 
15. Wykładzina ochronna. 

1 

Wykładzina ochronna . Grubość 1,5 mm, szerokość rolki 1,5 m, 
długość rolki max. 30 m, klasa ogniowa Bfl-s1, kolor czarny, 12 
rolek o wymiarach 1,5 x 30 m m2 540,00 

 
 

9. WPŁYW BUDOWY OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
 -Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: 
wg opracowania projektów branżowych. 
 - Rodzaj wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 
rozwiązań chroniących środowisko: 
 - ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: kanalizacja sanitarna; 
 - ilość i sposób odprowadzania wód opadowych : powierzchniowo do wpustów 
deszczowych a następnie do kanalizacji deszczowej 
 - przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: planuje się segregowanie 
odpadów oraz codzienny wywóz odpadów przez specjalistyczna firmę 
 - ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, 
zanieczyszczenia powietrza, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych elementów  
powodujących uciążliwości: brak 
 -wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne: podczas realizacji inwestycji planuje się wycinkę 10 
szt. drzew,  przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew 
-wszelkie prace ziemne wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód 
powierzchniowych, oraz wód podziemnych przed zanieczyszczeniami 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w wyniku realizacji 
projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek 
wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego 
zachwianie. 
 
10.SPOSÓB ZAPEWNIENIA WAR.  NIEZBĘDNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych. 

Teren wokół budynku jak i budynek zostały przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie: 

-toalet dla niepełnosprawnych na parterze, 
-wyznaczonych miejsc do oglądania zawodów sportowych na parterze, 
-odpowiednich szerokości dróg komunikacji i pól manewrowych, 
-odpowiednich szerokości przejść w drzwiach, 
-zewnętrznych podjazdów i pochylni, 
-schodołazu do pionowego transportu osób niepełnosprawnych  
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
 

do projektu: 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: 
"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej  w 

Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej 

doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG." 

Adres: woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2  Żytno, 
obr. ewid. 0007 Czechowiec,  dz. nr ew. 2/1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI. 
-powierzchnia zabudowy:     957,36 m2 
-powierzchnia użytkowa ( parter+ I piętro) :           1 145,58 m2 

-kubatura brutto:                 7 435,54 m3 
-ilość kondygnacji nadziemnych:     2 +sala gimnastyczna 
-ilość kondygnacji podziemnych:    brak 



 
 
-wysokość budynku ponad poziom terenu:   10,36m 
-wysokość kondygnacji nadziemnych(w świetle) :   3,02m;3,02 m, 
-ilość klatek schodowych:     1 
-ilość wejść do budynku:     4 (z czego 1 wejście główne) 
-długość i szerokość poszczególnych kondygnacji:   wg rzutów 
 
Obiekt zakwalifikowano jako niski (N) o wysokości do 12 m. 
 
2.INFRASTRUKTURA PRZECIWPOŻAROWA. 
 Dojazd dla jednostek straży pożarnej do projektowanego obiektu  zapewniony zostanie 
poprzez istniejącą jezdnię od strony elewacji frontowej oraz poprzez utwardzenia wzdłuż 
elewacji frontowej. Szerokość tych jezdni minimum 5 m a nośność100 kN. Zewnętrzne 
promienie skrętu  minimum 11 m. Droga przebiega wzdłuż elewacji zachodniej w odległości do 
15 m od budynku. Wyjście główne z budynku połączone jest z drogą pożarową utwardzonym 
dojściem o długości nie przekraczającej 30m i szerokości nie mniejszej niż 1,5m. 
 Od wyjścia z budynku możliwe jest dotarcie drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy 
pożarowej. Droga zapewnia przejazd bez konieczności zawracania,  jej szerokość wynosi 5m z 
promieniami skrętu R=11m.Istniejąca nośność dróg wynosi 100 kN na oś. 

W odległości mniejszej niż 75,0m i 150,0m projektuje się wg odrębnego opracowania 
hydranty zewnętrzne o średnicy 80 io wydajności 10,0dm3/s – na sieci wodociągowej jednostki 
osadniczej, mającej minimalny wydatek wody  20 l/s- wg ustaleń z zarządca sieci. 
 
3.USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLĘDEM ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
 Obiekt w części projektowanej  posadowiony w odległości 13,95m w stosunku do 
istniejącego budynku szkoły. Ściany łącznika w pasie 4,0m od istniejącego budynku szkoły 
docieplić wełną mineralną.  
 Projektowana sala gimnastyczna stanowi odrębną strefę w stosunku do istniejącej 
zabudowy. Zaprojektowano wydzielenie w klasie REI120 z zamknięciami w klasie EI60. 
Między równoległymi ścianami szkoły i projektowanej sali zachowano odległość 13,95 m, przy 
warunku, że ściany mają na powierzchni przynajmniej 65%  wymaganą klasę odporności 
ogniowej zgodnie z paragrafem 271 ust. 1 warunków technicznych. 
3. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI. 
 Budynek sali sportowej z zapleczem jest budynkiem częściowo parterowym i 
dwukondygnacyjnym.  Z uwagi na projektowaną funkcję zakwalifikowany do kategorii ZL I 
zagrożenia ludzi. 
4.KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOŚĆ OGNIOWA 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. 

Dla obiektu wymagana jest klasa odporności pożarowej C / budynek niski dwukondygnacyjny 
/ . Ze względu na możliwość obniżenia wymaganej klasy odporności pożarowej w budynku o części 
dwukondygnacyjnej zakwalifikowano ją  do klasy odporności pożarowej C. 
Wymagana odporność ogniowa elementów budynku: 

Klasa 
odporności 
pożarowej  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

gł. konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop ściana 
zewnętrzna 

ściana 
wewnętrzna 

przekrycie 
dachu 



 
 

"C" R60 R15 REI 60 
E I 30 
(o-i) EI15 RE15 

Przekrycie dachu nad częścią jednokondygnacyjną niepalne (blacha trapezowa), a palna 
izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie 
odporności ogniowej nie mniejszej niż RE15 (blacha trapezowa samonośna), konstrukcja dźwigarów 
dachowych R15. Pokrycie dachów systemowe z warstwą izolacji cieplnej (styropian EPS) NRO – 
BROOF(t1).Wszystkie elementy konstrukcyjne będą mieć klasyfikację NRO. 

Dach nad łącznikiem w klasie REI30 pokryty  papą termozgrzewalną z izolacją termiczną z 
wełny mineralnej. Papa musi posiadać klasyfikację w zakresie odporności na działanie ognia 
zewnętrznego BROO(t1). 
5.PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 
 Budynek stanowi jedną  strefę pożarową- strefa  ZLI. Dopuszczalna powierzchnia strefy 
pożarowej dla projektowanego obiektu wynosi 8000 m².  Projektowany obiekt sali sportowej z 
zapleczem (ZLI) stanowi  jedna strefę pożarowa. Ze względu na funkcję wydzielono pożarowo:  
- kotłownię,  
- klatkę schodową samoczynnie oddymianą.  
Wszystkie drzwi ppoż. i dymoszczelne wyposażone w samozamykacze - dwuskrzydłowe dodatkowo 
w regulator kolejności zamykania. 
7.OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem. Kotłownia jest 
pomieszczeniem projektowanym do spalania paliwa gazowego. 
8.WARUNKI EWAKUACJI 
 Z piętra prowadzą wyjścia na klatkę schodową. Pomieszczenie, gdzie przebywa powyżej 
50 osób (widownia do 100 osób), ma dwa wyjścia o szerokości 2 x (90cm+90cm) na drogę 
ewakuacyjną i jedno bezpośrednie wyjście na zewnątrz, przy czym długość dojścia przy jednym 
dojściu nie przekracza 10m, a przy dwóch dojściach 40m.   
 Poziome drogi ewakuacyjne: 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych: minimum 1,40m (zgodnie z wymaganiami 
określonymi § 242. 1.)  Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych winna mieć klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych- EI 15 (§ 241. 1.)  Korytarze stanowiące drogę 
ewakuacyjna w strefach pożarowych ZL nie powinny być dłuższe niż 50 m (§ 243. 1.).  
 Pionowe drogi ewakuacyjne – klatka schodowa : 
 W budynku zastosowano klatkę schodową wewnętrzną - obudowaną i zamkniętą oraz 
wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Z uwagi na 
wydzielenie klatki w klasie REI 60, zamknięcie drzwiami EI S 30 o raz jej samoczynne 
oddymianie zgodnie z warunkami technicznymi uważa się, że klatka stanowi bezpieczną strefę a 
długość dojścia mieży się licząc od drzwi wyjściowych z pomieszczenia na drogę ewakuacji do 
drzwi klatki schodowej. Zaprojektowano szerokości użytkowe biegów i spoczników większą niż 
normatywna ze względu na ilość osób:  
 -biegu – 1,25m  
 -spocznika – 1,80m  
Z Sali sportowej zapewniono przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne otwierane na zewnątrz 
o szerokości 1,5 i 2 m. 



 
 
Droga ewakuacyjna prowadzona jest na zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych 
dróg komunikacji ogólnej.  Wszystkie drogi ewakuacyjne ( wyjścia, dojścia, poziome i pionowe 
drogi) spełniają wymagania określone w warunkach technicznych. 
Długość dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń gdzie mogą przebywać ludzie nie przekracza 10 m 
przy jednym kierunku dojścia i 30 m przy dwóch kierunkach.  
Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. 
Na widowni zastosowano: 
-  siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych 
jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów 
toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie 
ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską 
Normą . 
-  szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę 
należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń, 
-   szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m, 
-   rzędy siedzeń trwale umocowane do podłogi. 
 
 9.URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

- W budynku zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min. 1 lx  
w osi drogi przy posadzce,   a przy hydrantach i gaśnicach oraz przy zmianach kierunku  
i wysokości dojść ewakuacyjnych 5 lx, załączające się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia w 
elektrycznej sieci zasilającej. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego będzie dostosowany do 
warunków i wynosi przynajmniej 1 godzinę.  Lampy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być także na 
zewnątrz budynku przy wyjściach ewakuacyjnych.  

- Instalacja wodociągowa zaprojektowana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę 
budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spełniająca  wymagania określone w Polskiej Normie 
dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. W obiekcie zaprojektowano  hydranty 
wewnętrzne DN 25, zapewniające pokrycie swym zasięgiem całej powierzchni chronionej. Minimalna 
wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić co najmniej  1,0 dm3/s, 
przy ciśnieniu co najmniej 0,2 MPa.  Zawory hydrantowe usytuowane na wysokości 1,35 m ± 0,1 m. 
Hydranty wyposażone w wąż półsztywny o długości 30 m. Efektywny zasięg prądu gaśniczego 
wynosi 3 m stąd zasięg hydrantu z uwzględnieniem efektywnego zasięgu prądu gaśniczego wynosi 
odpowiednio 33 m. Przewody doprowadzające wodę do hydrantów wewnętrznych wykonać jako 
stalowe zgodnie z PN. Przy aranżacji obiektu  zachować swobodny dostęp do hydrantów i gaśnic oraz 
zapewnić widoczność miejsc ich zainstalowania. Zasilanie hydrantów wewnętrznych jest wykonane z 
rur stalowych.  Instalację hydrantową należy zabezpieczyć przed spadkiem ciśnienia w przypadku 
uszkodzenia przyborów sanitarnych i niekontrolowanym wypływem wody w przypadku uszkodzenia 
tych przyborów. Przyjęto zastosowanie zaworu automatycznie odcinającego zimną wodę bytową. 
Jednoczesność poboru z dwóch hydrantów. 

-  W obiekcie zapewnia się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zasilany przewodem PH 90. 
Lokalizacja wyłącznika przy wejściu do budynku. 

- Oddymianie klatki schodowej. 
Zapewnia się samoczynne grawitacyjne oddymianie poprzez klapę oddymiającą. Powierzchnia 

czynna klapy minimum 5% rzutu klatki schodowej. Klapa uruchamiana  samoczynnie detektorami 
dymu oraz ręcznie przyciskiem pożarowym. Napowietrzanie zapewnią drzwi zewnętrzne, dające się 



 
 
otworzyć od zewnątrz lub wyposażone w siłowniki. Powierzchnia tych drzwi musi być o 30% 
większa niż powierzchnia geometryczna klapy oddymiającej. Centralka oddymiająca oraz siłowniki 
muszą być zasilane z przed pożarowego wyłącznika prądu przewodem PH 90. Instalacja ta zostanie 
wykonana według odrębnej dokumentacji wykonawczej. 
 
10.WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC 4 kg w ilości minimum 2 kg środka 
gaśniczego na 100 m2 powierzchni. Gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i 
widocznych, przy rozmieszczaniu gaśnic należy wziąć pod uwagę, aby spełnione były następujące 
warunki: 
- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
Rekomenduje się gaśnice GP-4XABC. 
Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone w 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która wymagana jest dla przedmiotowego obiektu przed 
rozpoczęciem użytkowania. 
12.WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA ELEMENTÓW WYK. WNĘTRZ 
-W strefach pożarowych  ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów  i wyrobów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące, jest zabronione. 
-Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
-W pomieszczeniach stref pożarowych ZL I oraz na drogach komunikacji ogólnej, służących 
celom ewakuacji, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. 
- Wszelkie urządzenia i wyroby służące ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać stosowne 
aprobaty, certyfikaty CNBOP, ITB. 
- projekty instalacji oddymiania grawitacyjnego, ppożarowego wył. prądu, hydrantów 
wewnętrznych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą być uzgodnione  
z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń ppożarowych. 
13. ZBIORNIK NAZIEMNY LPG 
Na terenie działki projektuje się naziemny zbiornik gazu płynnego  o pojemności 6700 l. 
Zbiornik będzie zabezpieczony uziomem otokowym Odległość zbiornika od budynku wynosi 
ponad wymaganą 7,5 m od budynku i 3, 8 m od granicy działki. 
Należy wyznaczyć strefę "2"  zagrożenia wybuchem w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika. 
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