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AUDYT ENERGETYCZNY 
 

KOTŁOWNI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
 

 
 

LOKALIZACJA: 
97-532 ŻYTNO, UL. STRAŻACKA 14, DZ. NR EWID. 1530 OBRĘB ŻYTNO 

 
Niniejszy audyt został sporządzony w oparciu: 
1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 

audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i 

lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectwa ich charakterystyki energetycznej 

 
 
Zawartość opracowania: 
 

1. Audyt energetyczny budynku, 
2. Elewacje budynku, 
3. Zapotrzebowanie budynku na ciepło przed termomodernizacją, 
4. Zapotrzebowanie budynku na ciepło po termomodernizacji, 
5. Efekt ekologiczny uzyskany poprzez zastosowaną termomodernizację, 
6. Inwentaryzacja budynku kotłowni 
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1. Strona tytułowa audytu energetycznego 
 
 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1980 

1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i 
nazwisko, PESEL*) (* w 
przypadku cudzoziemca nazwa i 
numer dokumentu tożsamości) 

Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 

ul. Krótka 4  ul. Strażacka 14   

97-532 Żytno 97-532 Żytno 

  ŁÓDZKIE 

PESEL:   

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: 

Cezary Ciupiński Świadectwa i Audyty Energetyczne 

ul. Słowackiego 37 

97-500 Radomsko 

592184062 

3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: 

Cezary Ciupiński  

ul. Słowackiego 37  

97-500 Radomsko ................... 

Studia podyplomowe podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 --- --- 

5. Miejscowość: Radomsko Data wykonania opracowania październik 2017 

6. Spis treści 

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 

2. Karta audytu energetycznego budynku 

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych 

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego 

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 

9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 
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2. Karta audytu energetycznego budynku* 
 

2.1. Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna 

2.1.2. Liczba kondygnacji 1 1 

2.1.3. Kubatura części ogrzewanej [m 3] 528,77 528,77 

2.1.4. Powierzchnia netto budynku [m 2] 165,24 165,24 

2.1.5. Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2] 0,00 0,00 

2.1.6. 
Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 
pomieszczeń niemieszkalnych [m 2] 

165,24 165,24 

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00 

2.1.8. Liczba osób użytkujących budynek 1 1 

2.1.9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe 

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne 

2.1.11. Współczynnik A/V [1/m] 0,74 0,74 

2.1.12. Inne dane charakteryzujące budynek ... ... 

2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 
budowlane W/(m 2•K) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.2.1. Ściany zewnętrzne 0,91; 0,92 0,19; 0,19 

2.2.2. 
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami 

0,97 0,15 

2.2.3. Strop nad piwnicą --- --- 

2.2.4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,50 0,50 

2.2.5. Okna, drzwi balkonowe 2,60 0,90 

2.2.6. Drzwi zewnętrzne/bramy 5,10; 5,10 1,30; 1,30 

2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki 
uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.3.1. Sprawność wytwarzania 0,820 0,820 

2.3.2. Sprawność przesyłu 0,935 0,935 

2.3.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,760 0,760 

2.3.4. Sprawność akumulacji 1,000 1,000 

2.3.5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000 

2.3.6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 1,000 

2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.4.1. Sprawność wytwarzania 0,960 0,960 

2.4.2. Sprawność przesyłu 1,000 1,000 
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2.4.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1,000 

2.4.4. Sprawność akumulacji 0,850 0,850 

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.5.1.1. Rodzaj wentylacji 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Wentylacja 

grawitacyjna 

2.5.1.2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
stolarka/kanały 

grawitacyjne 
stolarka/kanały 

grawitacyjne 

2.5.1.3. Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 1850,69 1057,54 

2.5.1.4. Krotność wymian powietrza [1/h] 3,50 2,00 

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 48,94 22,09 

2.6.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 3,66 3,66 

2.6.3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

286,05 117,93 

2.6.4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

490,88 202,37 

2.6.5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 

0,69 0,69 

2.6.6. 

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na 
warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji 
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu 
ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

2.6.7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych 
danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

2.6.8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

480,87 198,24 

2.6.9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

825,21 340,20 

2.6.10** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 0,00 

2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania 
audytu) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ] 31,11 31,11 

2.7.2. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 
*** [zł/(MW•m-c)] 

0,00 0,00 

2.7.3. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m3] 50,40 50,40 

2.7.4. Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej 0,00 0,00 
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wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW•m-c)] 

2.7.5. 
Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej  
[zł/(m2•m-c)] 

13,79 11,28 

2.7.6. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 1300,00 1300,00 

2.7.7. Inne [zł] 0,00 0,00 

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowana kwota kredytu [zł] 186171,36 
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię [%] 

58,69 

Planowane koszty całkowite [zł] 186171,36 Premia termomodernizacyjna [zł] 17951,35 

Roczna oszczędność kosztów energii 
[zł/rok] 

8975,68   

 
 
 
* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla 
każdej części budynku. 
** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych 
źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego 
oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
*** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. 
**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 
 
3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 
 

3.1. Ustawy i Rozporządzenia 

 
 
1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji 
audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać 
podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 
4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
 

3.2. Normy techniczne 

 
1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby 
ogrzewania i chłodzenia. 
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
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6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 
 

3.3. Materiały przekazane przez inwestora 

 
1. Dokumentacja techniczna 
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 
 

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 

 
1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 
 

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora 

 
1. Obniżenie kosztów ogrzewania 
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie 
Termomodernizacyjnej 
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny 
przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 
 

0 zł 

 
4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 
 

200000 zł 
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 
 

4.1. Ogólne dane techniczne 

 
 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 804,65 m3 

Kubatura ogrzewania - 528,77 m3 

Powierzchnia netto budynku - 165,24 m2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m2 

Współczynnik kształtu - 0,74 m -1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 218,60 m2 

Ilość mieszkań - 0  

Ilość mieszkańców - 1  

4.2. Dokumentacja techniczna budynku 

 
Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. 
 

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 

 
4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

 
4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych 
 

Ściany zewnętrzne 0,91; 0,92 W/(m 2•K) 

Dach/stropodach 0,97 W/(m 2•K) 

Strop piwnicy --- W/(m 2•K) 

Okna 2,60 W/(m 2•K) 
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Drzwi/bramy 5,10; 5,10 W/(m 2•K) 

Okna połaciowe --- W/(m 2•K) 

Podłogi na gruncie 0,50 W/(m 2•K) 

4.4. Taryfy i opłaty 

Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 31,11 zł/GJ 31,11 zł/GJ 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na 
ogrzewanie 

0,00 zł/(MW•m-c) 0,00 zł/(MW•m-c) 

Inne koszty, abonament 1300,00 zł/m-c 1300,00 zł/m-c 

Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 

Opłata za 1 GJ 166,68 zł/GJ 166,68 zł/GJ 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na 
podgrzanie c.w.u. 

0,00 zł/(MW•m-c) 0,00 zł/(MW•m-c) 

Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c 

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego 

Wytwarzanie 
Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r. 

H,g = 0,820 
Paliwo - węgiel kamienny 

Przesyłanie ciepła 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni nieogrzewanej 

H,d = 0,935 

Regulacja systemu grzewczego 
Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji 
centralnej bez regulacji miejscowej H,e = 0,760 

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 

Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,gH,dH,eH,s =  0,583 

Informacje uzupełniające 
dotyczące przerw w ogrzewaniu 

... 

Modernizacja systemu 
grzewczego po 1984 r. 

Instalacja była modernizowana po 1984 r. wymagany próg 
oszczędności:       

15% 
Modernizacja polegała na: Wymiana kotła centralnego 
ogrzewania na kocioł automatyczny ekogroszek 

Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW 

4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wytwarzanie ciepła 
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej bez strat) W,g = 0,960 

Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru W,d = 1,000 
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Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000 

Akumulacja ciepła 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku 
niskoenergetycznego W,s = 0,850 

Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e =  0,816 

Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) --- MW 

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji 

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna 

Sposób doprowadzania i 
odprowadzania powietrza 

stolarka/kanały grawitacyjne 

Strumień powietrza 
wentylacyjnego 

1850,69 

Krotność wymian powietrza 3,50 

 
Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu 
powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 
 



Projekt: 77/AUDYT/2017 
Licencja dla: Cezary Ciupiński Świadectwa i Audyty Energetyczne [L01] 

10

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, 
www.arcadiasoft.pl

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
 

Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

Ściana zewnętrzna podłużna 
Ściany zewnętrzne podłużne budynku wykonane z cegły pełnej i siporeksu nie 
gwarantują odpowiedniej ochrony cieplnej budynku. Konieczna 
termomodernizacja. 

Ściana zewnętrzna szczytowa 
Ściany zewnętrzne podłużne budynku wykonane z cegły pełnej i siporeksu nie 
gwarantują odpowiedniej ochrony cieplnej budynku. Konieczna 
termomodernizacja. 

Stropodach 
Stropodach budynku nie gwarantuje odpowiedniej ochrony cieplnej budynku w 
okresie zimowym oraz powoduje przegrzewanie pomieszczeń w okresie letnim. 
Konieczna termomodernizacja. 

Podłoga na gruncie 
Posadzki w kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych powinny być poddane 
termomodernizacji. Z uwagi na charakter budynku i sposób jego użytkowania, 
inwestor nie przewiduje zmian posadzek. 

Drzwi zewnętrzne DZ 1 
Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń kotłowni i pomieszczeń gospodarczych w 
złym stanie technicznym. Widoczne nieszczelności. 

Okno zewnętrzne OZ 1 Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym.Nieszczelna. 

Drzwi zewnętrzne DZ 2 
Drzwi zewnętrzne „bramy” do pomieszczeń kotłowni i pomieszczeń 
gospodarczych w złym stanie technicznym. Widoczne nieszczelności. 

System grzewczy Inwestor nie przewiduje zmian systemu grzewczego. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej Inwestor nie przewiduje zmian w sposobie przygotowania cwu. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego 
 
6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy 
i stropodachy 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Stropodach 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta warstwowa z okładzinami z papy 

EPS 100-038 DACH, = 0,038 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 218,41m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 228,00m 2 

Stopniodni: 2840,80 dzień•K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 
1 

Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 31,11 31,11 31,11 31,11 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm --- 22 23 24 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 0,966 0,147 0,141 0,136 

Opór cieplny R (m2K)/W 1,03 6,82 7,09 7,35 

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 5,79 6,05 6,32 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 51,80 7,86 7,56 7,29 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0084 0,0013 0,0012 0,0012 

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok --- 1367,22 1376,29 1384,71 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 320,00 325,00 330,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 89740,80 91143,00 92545,20 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 65,64 66,22 66,83 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 89740,80 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 65,64 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm 

Informacje uzupełniające: 

Zakłada się izolowanie stropodachu warstwą 22 cm styropapy o współczynniku  λ = 0,038 W/mK. Płyty styropapy dodatkowo mocowane 
mechanicznie do podłoża zgodnie z technologią. Na warstwie styropapy warstw papy termozgrzewalnej podkładowej i warstwa papy 
termozgrzewalnej nawierzchniowej. Dodatkowo należy przewidzieć nakłady na podwyższenie ogniomurów, co najmniej o grubość styropapy (ok. 
25 cm), wykonanie nowych obróbek blacharskich ogniomurów, pasów nad i podrynnowych, nowych rynien i rur spustowych. Odtworzenie 
instalacji odgromowej. Ocieplenie i obróbki blacharskie kominów dymowych i wentylacyjnych. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego 
Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, = 

0,038 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 59,65m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 63,00m 2 

Stopniodni: 2840,80 dzień•K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 31,11 31,11 31,11 31,11 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm --- 15 16 17 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 0,872 0,199 0,189 0,180 

Opór cieplny R (m2K)/W 1,15 5,03 5,29 5,56 

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 3,89 4,15 4,41 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 12,77 2,91 2,76 2,63 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0021 0,0005 0,0005 0,0004 

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok --- 306,71 311,21 315,28 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 310,50 315,00 319,50 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 24060,65 24409,35 24758,06 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 78,45 78,43 78,53 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24409,35 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 78,43 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm 

Informacje uzupełniające: 

Zakłada się ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 16 cm styropianu o współczynniku λ = 0,038 W/mK. Całość prac wykonać wg jednej z 
technologii metody lekkiej mokrej. Należy w kosztach przewidzieć również wymianę obróbek blacharskich, orynnowania i rur spadowych. 
Wykonanie opaski odwadniającej budynek. Należy ściany fundamentów i ich nadziemne części (do poziomu "0") izolować termicznie warstwą 
styropianu ekstrudowanego lub innym materiałem izolacyjnym nienasiąkliwym. Dodatkowo należy odtworzyć lub wykonać na nowo izolację 
p.wodną pionową. Należy również uwzględnić nakłady na obróbki ościeży styropianem, wymianę podokienników, rur spustowych i innych 
elementów, które z uwagi na dodatkową warstwę izolacji, stracą swą funkcjonalność. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego 
Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużna 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, = 

0,038 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 98,26m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 103,00m 2 

Stopniodni: 2840,80 dzień•K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 31,11 31,11 31,11 31,11 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm --- 15 16 17 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 0,863 0,198 0,188 0,180 

Opór cieplny R (m2K)/W 1,16 5,04 5,31 5,57 

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 3,88 4,15 4,41 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 20,81 4,78 4,55 4,33 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0034 0,0008 0,0007 0,0007 

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok --- 498,51 505,89 512,57 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 310,50 315,00 319,50 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 39337,25 39907,35 40477,46 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 78,91 78,89 78,97 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 39907,35 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 78,89 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm 

Informacje uzupełniające: 

Zakłada się ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 16 cm styropianu o współczynniku λ = 0,038 W/mK. Całość prac wykonać wg jednej z 
technologii metody lekkiej mokrej. Należy w kosztach przewidzieć również wymianę obróbek blacharskich, orynnowania i rur spadowych. 
Wykonanie opaski odwadniającej budynek. Należy ściany fundamentów i ich nadziemne części (do poziomu "0") izolować termicznie warstwą 
styropianu ekstrudowanego lub innym materiałem izolacyjnym nienasiąkliwym. Dodatkowo należy odtworzyć lub wykonać na nowo izolację 
p.wodną pionową. Należy również uwzględnić nakłady na obróbki ościeży styropianem, wymianę podokienników, rur spustowych i innych 
elementów, które z uwagi na dodatkową warstwę izolacji, stracą swą funkcjonalność. 
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6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz 
poprawie systemu wentylacji 
 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji 

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 364,40 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 8,61m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 8,61m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 8,61m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3728,80 dzień•K/rok    i = 20,00 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 31,11 31,11 

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 1300,00 1300,00 

Współczynnik cm  1,35 0,70 

Współczynnik cr  1,20 0,55 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 5,100 1,300 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 64,82 17,02 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0084 0,0024 

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok --- 1487,24 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2 --- 565,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 5983,52 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,02 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5983,52 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,02 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

Nowa stolarka drzwiowa powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 1,3 W/m2K. Należy przewidzieć nakłady na obróbkę 
ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 



Projekt: 77/AUDYT/2017 
Licencja dla: Cezary Ciupiński Świadectwa i Audyty Energetyczne [L01] 

15

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, 
www.arcadiasoft.pl

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji 

Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 569,07 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 13,45m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 13,45m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 13,45m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3728,80 dzień•K/rok    i = 20,00 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 31,11 31,11 

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 1300,00 1300,00 

Współczynnik cm  1,35 0,70 

Współczynnik cr  1,20 0,55 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 5,100 1,300 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 101,23 27,35 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0132 0,0038 

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok --- 2298,44 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2 --- 600,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 9923,15 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,32 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9923,15 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,32 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

Nowa stolarka drzwiowa powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 1,3 W/m2K. Należy przewidzieć nakłady na obróbkę 
ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 917,22 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 21,67m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 21,67m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 21,67m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3728,80 dzień•K/rok    i = 20,00 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 31,11 31,11 

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 1300,00 1300,00 

Współczynnik cm  1,35 0,70 

Współczynnik cr  1,20 0,55 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 2,600 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 145,71 41,29 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0191 0,0058 

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok --- 3248,45 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2 --- 608,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 16207,19 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,99 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 16207,19 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,99 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

Nowa stolarka okienna powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 0,9 W/m2K (dla całego okna). Należy przewidzieć 
nakłady na wymianę podokienników, obróbkę ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 
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6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu 
 

 Stan istniejący 

Liczba użytkowników Li  1,00 

Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m3/d] 0,015 

Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [oC] 55,00 

Liczba dni użytkowania tuz [dni] 200,00 

Czas użytkowania w ciągu doby  [h] 2,00 

Sprawność źródła ciepła  0,960 

Sprawność przesyłu  1,000 

Sprawność akumulacji ciepła  0,850 

Współczynnik nierównomierności Nh  9,32 

Zużycie w ciągu doby Gd [m3/d] 0,02 

Zużycie średnie godzinowe Gh,śr [m 3/h] 0,00 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/a] 0,693 

Max moc cieplna qcwu [MW] 0,0037 

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej 
 

 Stan istniejący 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/GJ] 31,11 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/MW] 0,00 

Inne koszty, abonament [zł] 1300,00 

Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową [GJ] 286,05 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0489 

Sprawność systemu grzewczego  0,583 

Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] --- 

Koszt modernizacji [zł] --- 

SPBT [lat] --- 
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego 
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 
7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz 
warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT 
 

Lp. 
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowane koszty 
robót 

SPBT 

[zł] [lat] 

1. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5983,52 zł 4,02 

2. Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 9923,15 zł 4,32 

3. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 16207,19 zł 4,99 

4. Modernizacja przegrody Stropodach 89740,80 zł 65,64 

5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa 24409,35 zł 78,43 

6. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużna 39907,35 zł 78,89 

7. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 zł --- 

 

 Modernizacja systemu grzewczego --- --- 

 
7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 

Wariant 1 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5983,52 

2 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 9923,15 

3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 16207,19 

4 Modernizacja przegrody Stropodach 89740,80 

5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa 24409,35 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużna 39907,35 

7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 

Całkowity koszt  186171,36 

 
 

Wariant 2 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5983,52 

2 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 9923,15 

3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 16207,19 
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4 Modernizacja przegrody Stropodach 89740,80 

5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa 24409,35 

6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 

Całkowity koszt  146264,01 

 
 

Wariant 3 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5983,52 

2 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 9923,15 

3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 16207,19 

4 Modernizacja przegrody Stropodach 89740,80 

5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 

Całkowity koszt  121854,66 

 
 

Wariant 4 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5983,52 

2 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 9923,15 

3 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 16207,19 

4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 

Całkowity koszt  32113,86 

 
 

Wariant 5 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5983,52 

2 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 9923,15 

3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 

Całkowity koszt  15906,67 

 
 

Wariant 6 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5983,52 

2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 

Całkowity koszt  5983,52 
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7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia 
 

Wariant 
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 [MW] [GJ] oC m2 m3 m3 m3 W/m3 1/m 

0 0,0489 286,05 16,00 165,24 528,77 528,77 528,77 98,19 0,74 

1 0,0221 117,93 16,00 165,24 528,77 528,77 528,77 76,49 0,74 

2 0,0247 134,56 16,00 165,24 528,77 528,77 528,77 81,50 0,74 

3 0,0264 144,90 16,00 165,24 528,77 528,77 528,77 84,59 0,74 

4 0,0335 189,95 16,00 165,24 528,77 528,77 528,77 98,13 0,74 

5 0,0350 199,09 16,00 165,24 528,77 528,77 528,77 98,16 0,74 

6 0,0371 211,79 16,00 165,24 528,77 528,77 528,77 98,18 0,74 

 
7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego 
 

Wariant 
Qh0,1co Q0,1cwu 

0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 O %O 
qh0,1co q0,1cwu 

- 
GJ GJ 

- - - GJ zł zł % 
MW MW 

0 
286,05 0,69 

0,58 1,00 1,00 491,58 30986,90 --- --- 
0,0489 0,0037 

1 
117,93 0,69 

0,58 1,00 1,00 203,06 22011,22 8975,68 28,97 
0,0221 0,0037 

2 
134,56 0,69 

0,58 1,00 1,00 231,62 22899,56 8087,34 26,10 
0,0247 0,0037 

3 
144,90 0,69 

0,58 1,00 1,00 249,35 23451,37 7535,53 24,32 
0,0264 0,0037 

4 
189,95 0,69 

0,58 1,00 1,00 326,66 25856,35 5130,55 16,56 
0,0335 0,0037 

5 
199,09 0,69 

0,58 1,00 1,00 342,35 26344,57 4642,33 14,98 
0,0350 0,0037 
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6 
211,79 0,69 

0,58 1,00 1,00 364,15 27022,59 3964,31 12,79 
0,0371 0,0037 

 
7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku 
 

Wariant 
Planowane 

koszty całkowite 

Roczna 
oszczędność 

kosztów energii 
O 

Procentowa 
oszczędność 
zapotrz. na 

energię 

Planowana kwota 
środków własnych i 

kwota kredytu 

Premia termomodernizacyjna 

20% 
kredytu 

16% 
kosztów 

całkowityc
h 

Dwukrot
ność 

rocznej 
oszczęd

ności 
kosztów 
energii 

1 186171,36 zł 8975,68 58,69% 

0,00 0,00% 

37234,27 29787,42 
17951,3

5 186171,3
6 

100,00% 

2 146264,01 zł 8087,34 52,88% 

0,00 0,00% 

29252,80 23402,24 16174,6
7 146264,0

1 
100,00% 

3 121854,66 zł 7535,53 49,27% 

0,00 0,00% 

24370,93 19496,74 
15071,0

6 121854,6
6 

100,00% 

4 32113,86 zł 5130,55 33,55% 
0,00 0,00% 

6422,77 5138,22 
10261,0

9 32113,86 100,00% 

5 15906,67 zł 4642,33 30,36% 
0,00 0,00% 

3181,33 2545,07 9284,66 
15906,67 100,00% 

6 5983,52 zł 3964,31 25,92% 
0,00 0,00% 

1196,70 957,36 7928,61 
5983,52 100,00% 

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr     1     gdyż: 
 
1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania 
wody użytkowej jest większe niż:     15% 
 
2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 
 
3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają 
zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie     0,00 zł 
 
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 
 

- planowany koszt całkowity --- 186171,36 zł   

- planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł   

- planowana kwota kredytu --- 186171,36 zł   
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- przewidywana premia termomodernizacyjna --- 17951,35 zł   

- roczne oszczędności kosztów energii --- 8975,68 zł tj. 28,97 % 

 
 
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego 
do realizacji. 
 
 
P1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH 

Uwagi:   

Zakłada się izolowanie stropodachu warstwą 22 cm styropapy o współczynniku  λ = 0,038 W/mK. Płyty styropapy dodatkowo mocowane 
mechanicznie do podłoża zgodnie z technologią. Na warstwie styropapy warstw papy termozgrzewalnej podkładowej i warstwa papy 
termozgrzewalnej nawierzchniowej. Dodatkowo należy przewidzieć nakłady na podwyższenie ogniomurów, co najmniej o grubość styropapy (ok. 
25 cm), wykonanie nowych obróbek blacharskich ogniomurów, pasów nad i podrynnowych, nowych rynien i rur spustowych. Odtworzenie 
instalacji odgromowej. Ocieplenie i obróbki blacharskie kominów dymowych i wentylacyjnych. 

 

P2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER 

Uwagi:   

Zakłada się ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 16 cm styropianu o współczynniku λ = 0,038 W/mK. Całość prac wykonać wg jednej z 
technologii metody lekkiej mokrej. Należy w kosztach przewidzieć również wymianę obróbek blacharskich, orynnowania i rur spadowych. 
Wykonanie opaski odwadniającej budynek. Należy ściany fundamentów i ich nadziemne części (do poziomu "0") izolować termicznie warstwą 
styropianu ekstrudowanego lub innym materiałem izolacyjnym nienasiąkliwym. Dodatkowo należy odtworzyć lub wykonać na nowo izolację 
p.wodną pionową. Należy również uwzględnić nakłady na obróbki ościeży styropianem, wymianę podokienników, rur spustowych i innych 
elementów, które z uwagi na dodatkową warstwę izolacji, stracą swą funkcjonalność. 

 

P3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER 

Uwagi:   

Zakłada się ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 16 cm styropianu o współczynniku λ = 0,038 W/mK. Całość prac wykonać wg jednej z 
technologii metody lekkiej mokrej. Należy w kosztach przewidzieć również wymianę obróbek blacharskich, orynnowania i rur spadowych. 
Wykonanie opaski odwadniającej budynek. Należy ściany fundamentów i ich nadziemne części (do poziomu "0") izolować termicznie warstwą 
styropianu ekstrudowanego lub innym materiałem izolacyjnym nienasiąkliwym. Dodatkowo należy odtworzyć lub wykonać na nowo izolację 
p.wodną pionową. Należy również uwzględnić nakłady na obróbki ościeży styropianem, wymianę podokienników, rur spustowych i innych 
elementów, które z uwagi na dodatkową warstwę izolacji, stracą swą funkcjonalność. 

 

O1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Nowa stolarka drzwiowa powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 1,3 W/m2K. Należy przewidzieć nakłady na obróbkę 
ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 
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O2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Nowa stolarka drzwiowa powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 1,3 W/m2K. Należy przewidzieć nakłady na obróbkę 
ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 

 

O3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Nowa stolarka okienna powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 0,9 W/m2K (dla całego okna). Należy przewidzieć nakłady 
na wymianę podokienników, obróbkę ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 

 

 

Zastosowanie powyższych usprawnień termomodernizacyjnych pozwoli na zmniejszenie rocznego zużycia energii o 
ok. 58,7 % i rocznych kosztów energii o ok. 29% 
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RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU 

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ 

 
NAZWA OBIEKTU: Budynek kotłowni 

ADRES: ul. Strażacka 14,   

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-532, Żytno 

 

NAZWA INWESTORA: Gmina Żytno 

ADRES: ul. Krótka 4,  

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-532, Żytno 

 

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Cezary Ciupiński Świadectwa i Audyty Energetyczne 

ADRES: ul. Słowackiego, 37 

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-500, Radomsko 

PROJEKTANT 

Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis 

Studia 
podyplomowe 

Cezary Ciupiński 1851 19.10.2017 

 

Radomsko, 19.10.2017 
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Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

1 

Ściana zewnętrzna podłużna, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Tynk lub gładź cementowa 0,015 1,000 0,015 - 

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,120 0,770 0,156 - 

3 
Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 600 

0,240 0,300 0,800 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,39 - 1,16 0,91 

2 

Ściana zewnętrzna szczytowa, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 0,04 - 

1 Tynk lub gładź cementowa 0,015 1,000 0,015 - 

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,240 0,770 0,312 - 

5 
Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 800 

0,240 0,380 0,632 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,51 - 1,15 0,92 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

3 

Stropodach, przegroda jednorodna 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,04 - 

6 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,020 0,180 0,111 - 

1 Tynk lub gładź cementowa 0,050 1,000 0,050 - 

7 Żużel paleniskowy 700 0,100 0,220 0,455 - 

8 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

63 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 
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Grubość całkowita i Uk 0,43 - 1,03 0,97 

4 

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 

64 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,00 - 

9 Piasek 0,300 2,000 0,150 - 

10 Podkład z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 - 

11 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 - 

12 Podkład z betonu 0,060 1,400 0,043 - 

13 Gres 0,020 1,000 0,020 - 

65 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,48 - 0,48 0,50 

5 
Drzwi zewnętrzne kotłowni, przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 5,1 

6 
Okno zewnętrzne DREWNIANE, przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 2,6 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

7 
Drzwi zewnętrzne "wrota", przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 5,1 

 

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania 

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania 

Nr Tryb pracy 
Ilość godzin Ilość dni Temperatura t Uwagi 

h - oC - 

1 Standard 24 Codziennie 16  
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Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia 

 

Kod Element budowlany 

Aobl U U LD,i 

m2 W/(m 

2•K) 
W/(m 

2•K) 
W/K 

1 SZ 1-Ściana zewnętrzna podłużna 47,23 0,00 0,91 43,11 

1 SZ 1-Ściana zewnętrzna podłużna 51,03 0,00 0,91 46,57 

2 SZ 2-Ściana zewnętrzna szczytowa 24,30 0,00 0,92 22,41 

2 SZ 2-Ściana zewnętrzna szczytowa 35,34 0,00 0,92 32,59 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

7 DZ 2-Drzwi zewnętrzne "wrota" 6,72 0,00 5,10 34,29 

7 DZ 2-Drzwi zewnętrzne "wrota" 6,72 0,00 5,10 34,29 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 2,60 3,13 

5 DZ 1-Drzwi zewnętrzne kotłowni 2,10 0,00 5,10 10,71 

5 DZ 1-Drzwi zewnętrzne kotłowni 2,10 0,00 5,10 10,71 

5 DZ 1-Drzwi zewnętrzne kotłowni 2,10 0,00 5,10 10,71 

5 DZ 1-Drzwi zewnętrzne kotłowni 2,31 0,00 5,10 11,78 

3 D 1-Stropodach 109,20 0,00 0,97 105,53 

3 D 1-Stropodach 109,20 0,00 0,97 105,53 

Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do LD,i=  A*(Uc+Uo) W/K 524,57
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otoczenia 8 

Strata ciepła przez strefy nieogrzewane 

 
Kod Element budowlany 

Aobl U U b LD,iu 

m2 W/(m 

2•K) 
W/(m 

2•K) 
- W/K 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
nieogrzewane LD,iU=  Aobl*(U+U)*b W/K 0,000 

Straty ciepła przez grunt 

 

Obliczenie B' 

Ag P B'=2*Ag/P 

m2 m m 

193,42 57,30 6,75 

Kod Element budowlany 

Uk Uo Ak Ls,i 

W/(m 

2•K) 
W/(m 

2•K) 
- W/K 

4 PG 1-Podłoga na gruncie 0,50 - 165,24 - 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt  Ls,i W/K NaN 

Strata ciepła przez strefy sąsiadujące 

 
Kod Element budowlany 

Aobl U U LD,yzu 

m2 W/(m 

2•K) 
W/(m 

2•K) 
W/K 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy sąsiadujące LD,yzu=  Aobl*(U+U) W/K 0,000 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT,i=LD,i+LS,i+LD,iu W/K NaN 

 

Zestawienie uproszczonych współ. strat ciepła 

 

Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U HT H% 

- - - - m2 W/(m 2•K) W/K % 

1 
Ściana 
zewnętrzna 

SZ 1 Ściana zewnętrzna podłużna 98,26 0,91 89,68 - 

1 
Ściana 
zewnętrzna 

SZ 2 Ściana zewnętrzna szczytowa 59,65 0,92 55,00 - 

1 
Okno 
zewnętrzne 

OZ 1 Okno zewnętrzne DREWNIANE 21,67 2,60 56,35 - 

1 
Drzwi 
zewnętrzne 

DZ 2 Drzwi zewnętrzne "wrota" 13,45 5,10 68,57 - 

1 
Drzwi 
zewnętrzne 

DZ 1 Drzwi zewnętrzne kotłowni 8,61 5,10 43,91 - 

1 Dach D 1 Stropodach 218,41 0,97 211,06 - 
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1 
Podłoga na 
gruncie 

PG 1 Podłoga na gruncie 165,24 0,50 - - 

 

Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie  HT - W/K 

 

Zestawienie strumieni powietrza wentylacyjnego 

 

Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Wentylacja grawitacyjna 

Tryb pracy 
Nr 
pom. 

Nazwa V nmin Vmin Vinf Vc 

- - - m3 1/h m 3/h m 3/h m 3/h 

Standard 1 1 KOTŁOWNIA 528,8 3,5 1850,7 105,8 1956,4 

Zestawienie obliczeń dla wentylacji mieszanej 

Lp. Tryb pracy Typ wentylacji Vc Vex Vsup  oc Hve Qve 

- - - m 3/h m 3/h m 3/h - - W/K kWh/rok 

1 Standard grawitacyjna 1956,4 - - - - 652,1 46006,1 

 

Wentylacja 

 

Obliczenia zysków ciepła od słońca 

 

Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Kod Element Symbol Kierunek A Z g C 

- - - - m 2 - - - 

0 
OZ 1-Okno zewnętrzne 
DREWNIANE 

OZ 1 S 2,41 1,00 0,70 0,70 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Isol 33,98 51,17 74,78 
100,3
5 

117,7
5 

- - - 86,56 68,27 41,91 33,68 kWh/(m 2•m-c) 

Qsol 40,10 60,38 88,23 
118,4
0 

138,9
4 

- - - 
102,1
3 

80,55 49,45 39,74 kWh/m-c 

 

Kod Element Symbol Kierunek A Z g C 

- - - - m 2 - - - 

1 
OZ 1-Okno zewnętrzne 
DREWNIANE 

OZ 1 N 4,82 1,00 0,70 0,70 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Isol 18,28 25,73 46,95 70,11 96,76 - - - 55,23 39,07 21,72 17,93 kWh/(m 2•m-c) 
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Qsol 43,15 60,72 
110,7
9 

165,4
6 

228,3
3 

- - - 
130,3
4 

92,19 51,26 42,30 kWh/m-c 

 

Kod Element Symbol Kierunek A Z g C 

- - - - m 2 - - - 

2 
OZ 1-Okno zewnętrzne 
DREWNIANE 

OZ 1 E 9,63 1,00 0,70 0,70 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Isol 20,76 31,24 58,74 92,95 
122,9
4 

- - - 74,16 44,69 24,29 19,08 kWh/(m 2•m-c) 

Qsol 97,99 147,4
6 

277,2
1 

438,6
8 

580,2
2 

- - - 350,0
1 

210,9
1 

114,6
6 

90,06 kWh/m-c 

 

Kod Element Symbol Kierunek A Z g C 

- - - - m 2 - - - 

3 
OZ 1-Okno zewnętrzne 
DREWNIANE 

OZ 1 W 4,82 1,00 0,70 0,70 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Isol 20,12 30,10 53,22 88,87 
117,8
4 

- - - 67,57 48,79 25,34 19,43 kWh/(m 2•m-c) 

Qsol 47,49 71,03 
125,5
8 

209,7
3 

278,0
8 

- - - 
159,4
5 

115,1
4 

59,79 45,85 kWh/m-c 

 

 

Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Metoda uproszczona 

Kod Nazwa źródła/pomieszczenia Af  Uwagi 

- - m2 W/m2 - 

1 1 KOTŁOWNIA 165,2 5,0  

 

Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi int = 5,00 W/m2 

Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze Af =  165,24 m2 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Qint 
614,6
9 

555,2
1 

614,6
9 

594,8
6 

614,6
9 

594,8
6 

614,6
9 

614,6
9 

594,8
6 

614,6
9 

594,8
6 

614,6
9 

kWh/m-c 

 

Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy 
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Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

I. Przegrody zewnętrzne 

Nazwa 
przegrody 

Symbol Nazwa warstwy 
cp ρ d Aobl Cm 

J/(kg*K) kg/m3 m m2 kJ/K 

Ściana 
zewnętrzna 
podłużna 

SZ 1 

Od strony wewnętrznej 

Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

840 1850 0,015 98,26 2290 

Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 600 

1000 600 0,085 98,26 5011 

Całkowita pojemność cieplna przegrody Cm=ji(cpij*ρij*dij*Aj)= 7302 

Ściana 
zewnętrzna 
szczytowa 

SZ 2 

Od strony wewnętrznej 

Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

840 1850 0,015 59,65 1390 

Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 800 

1000 800 0,085 59,65 4056 

Całkowita pojemność cieplna przegrody Cm=ji(cpij*ρij*dij*Aj)= 5446 

Stropodach D 1 

Od strony wewnętrznej 

Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

840 1850 0,015 
218,4

1 
5091 

Strop DZ-3 gr. 24 cm 1000 1105 0,085 
218,4

1 
20514 

Całkowita pojemność cieplna przegrody Cm=ji(cpij*ρij*dij*Aj)= 25605 

Podłoga na 
gruncie 

PG 1 

Od strony wewnętrznej 

Gres 920 2400 0,020 
165,2

4 
7297 

Podkład z betonu 1000 2200 0,060 
165,2

4 21812 

Folia polietylenowa 1800 1300 0,001 
165,2

4 
387 

Podkład z betonu chudego 1000 1900 0,019 
165,2

4 
5965 

Całkowita pojemność cieplna przegrody Cm=ji(cpij*ρij*dij*Aj)= 35461 

 

Zestawienie całkowitej pojemności cieplnej strefy 

Nazwa przegrody Wartość Jednostka 

I. Przegrody zewnętrzne 73813415 J/K 

Całkowita pojemność cieplna strefy Cm= 73813415 J/K 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Temperatura wewnętrzna strefy i 16,00 oC 
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Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 165,2 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 5,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 27264600 J/K 

Stała czasowa budynku  6,0 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,7 - 

- aH 1,4 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna e, oC 

-3,7 -0,8 4,4 8,0 14,9 15,7 18,0 17,1 13,2 8,8 3,4 -1,4 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie 
QH,tr=10-3•Htr•(i-e)•tm kWh/m-c 

8892 6849 5236 3495 497 131 -903 -497 1223 3250 5504 7854 

Miesięczna strata ciepła przez 
wentylację 
Qve=10-3•Hve•(i-e)•tm kWh/m-c 

9558,
39 

7362,
48 

5628,
29 

3756,
37 

533,7
2 

0,00 0,00 0,00 
1314,

73 
3493,

42 
5916,

28 
8442,

44 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

1845
1 

1421
2 

1086
4 

7251 1030 131 -903 -497 2538 6743 
1142

0 
1629

7 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

229 340 602 932 1226 1165 1267 1023 742 499 275 218 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

615 555 615 595 615 595 615 615 595 615 595 615 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

843 895 1217 1527 1840 1759 1881 1638 1337 1113 870 833 

H=QH,gn/QH,ht 0,05 0,06 0,11 0,21 1,79 6,47 -1,00 -1,59 0,53 0,17 0,08 0,05 

H,1 0,05 0,05 0,09 0,16 1,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,12 0,06 0,05 

H,2 0,05 0,09 0,16 1,00 4,13 0,00 0,00 0,00 3,50 0,35 0,12 0,06 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,70 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, H,gn 

0,99 0,98 0,96 0,91 0,41 0,14 -1,00 -0,63 0,75 0,93 0,97 0,99 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 
H,gn•QH,gn kWh/m-c 

1761
7,90 

1333
4,50 

9698,
35 

5863,
04 

121,5
0 

0,00 0,00 0,00 
1069,

92 
5705,

43 
1057
2,07 

1547
6,12 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w 
miesiącu Qv,e=10-3•Hve•(i-e)•tM 
kWh/m-c 

9558 7362 5628 3756 534 141 -970 -534 1315 3493 5916 8442 

Całkowita ilość ciepła 1845 1421 1086 7251 1030 272 -187 -103 2538 6743 1142 1629
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przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

1 2 4 3 0 0 7 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 79458,8 

 

Zestawienie stref 

 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 165,24 528,77 16,00 79458,84 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 79458,84 
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Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

1 

Ściana zewnętrzna podłużna, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER 0,160 0,038 4,211 - 

2 Tynk lub gładź cementowa 0,015 1,000 0,015 - 

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,120 0,770 0,156 - 

4 
Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 600 

0,240 0,300 0,800 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,55 - 5,37 0,24 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

2 

Ściana zewnętrzna szczytowa, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER 0,160 0,038 4,211 - 

2 Tynk lub gładź cementowa 0,015 1,000 0,015 - 

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,240 0,770 0,312 - 

6 
Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 800 

0,240 0,380 0,632 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,67 - 5,36 0,24 

3 

Stropodach, przegroda jednorodna 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,04 - 

7 
Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS 
100-038 DACH 

0,220 0,038 5,789 - 

8 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,020 0,180 0,111 - 

2 Tynk lub gładź cementowa 0,050 1,000 0,050 - 

9 Żużel paleniskowy 700 0,100 0,220 0,455 - 
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10 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

63 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,65 - 6,82 0,15 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

4 

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 

64 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,00 - 

11 Piasek 0,300 2,000 0,150 - 

12 Podkład z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 - 

13 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 - 

14 Podkład z betonu 0,060 1,400 0,043 - 

15 Gres 0,020 1,000 0,020 - 

65 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,48 - 0,48 0,50 

5 
Drzwi zewnętrzne kotłowni, przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,3 

6 
Okno zewnętrzne DREWNIANE, przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 0,9 

7 
Drzwi zewnętrzne "wrota", przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,3 

 

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania 

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania 

Nr Tryb pracy 
Ilość godzin Ilość dni Temperatura t Uwagi 

h - oC - 

1 Standard 24 Codziennie 16  
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Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia 

 

Kod Element budowlany 

Aobl U U LD,i 

m2 W/(m 

2•K) 
W/(m 

2•K) 
W/K 

1 SZ 1-Ściana zewnętrzna podłużna 47,23 0,00 0,24 11,16 

1 SZ 1-Ściana zewnętrzna podłużna 51,03 0,00 0,24 12,05 

2 SZ 2-Ściana zewnętrzna szczytowa 24,30 0,00 0,24 5,75 

2 SZ 2-Ściana zewnętrzna szczytowa 35,34 0,00 0,24 8,36 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

7 DZ 2-Drzwi zewnętrzne "wrota" 6,72 0,00 1,30 8,74 

7 DZ 2-Drzwi zewnętrzne "wrota" 6,72 0,00 1,30 8,74 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

6 OZ 1-Okno zewnętrzne DREWNIANE 1,20 0,00 0,90 1,08 

5 DZ 1-Drzwi zewnętrzne kotłowni 2,10 0,00 1,30 2,73 

5 DZ 1-Drzwi zewnętrzne kotłowni 2,10 0,00 1,30 2,73 

5 DZ 1-Drzwi zewnętrzne kotłowni 2,10 0,00 1,30 2,73 

5 DZ 1-Drzwi zewnętrzne kotłowni 2,31 0,00 1,30 3,00 

3 D 1-Stropodach 109,20 0,00 0,15 16,00 

3 D 1-Stropodach 109,20 0,00 0,15 16,00 

Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do LD,i=  A*(Uc+Uo) W/K 117,51
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otoczenia 0 

Strata ciepła przez strefy nieogrzewane 

 
Kod Element budowlany 

Aobl U U b LD,iu 

m2 W/(m 

2•K) 
W/(m 

2•K) 
- W/K 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
nieogrzewane LD,iU=  Aobl*(U+U)*b W/K 0,000 

Straty ciepła przez grunt 

 

Obliczenie B' 

Ag P B'=2*Ag/P 

m2 m m 

193,42 57,30 6,75 

Kod Element budowlany 

Uk Uo Ak Ls,i 

W/(m 

2•K) 
W/(m 

2•K) 
- W/K 

4 PG 1-Podłoga na gruncie 0,50 - 165,24 - 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt  Ls,i W/K NaN 

Strata ciepła przez strefy sąsiadujące 

 
Kod Element budowlany 

Aobl U U LD,yzu 

m2 W/(m 

2•K) 
W/(m 

2•K) 
W/K 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy sąsiadujące LD,yzu=  Aobl*(U+U) W/K 0,000 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT,i=LD,i+LS,i+LD,iu W/K NaN 

 

Zestawienie uproszczonych współ. strat ciepła 

 

Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U HT H% 

- - - - m2 W/(m 2•K) W/K % 

1 
Ściana 
zewnętrzna 

SZ 1 Ściana zewnętrzna podłużna 98,26 0,24 23,21 - 

1 
Ściana 
zewnętrzna 

SZ 2 Ściana zewnętrzna szczytowa 59,65 0,24 14,12 - 

1 
Okno 
zewnętrzne 

OZ 1 Okno zewnętrzne DREWNIANE 21,67 0,90 19,50 - 

1 
Drzwi 
zewnętrzne 

DZ 2 Drzwi zewnętrzne "wrota" 13,45 1,30 17,48 - 

1 
Drzwi 
zewnętrzne 

DZ 1 Drzwi zewnętrzne kotłowni 8,61 1,30 11,19 - 

1 Dach D 1 Stropodach 218,41 0,15 32,00 - 
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1 
Podłoga na 
gruncie 

PG 1 Podłoga na gruncie 165,24 0,50 - - 

 

Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie  HT - W/K 

 

Zestawienie strumieni powietrza wentylacyjnego 

 

Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Wentylacja grawitacyjna 

Tryb pracy 
Nr 
pom. 

Nazwa V nmin Vmin Vinf Vc 

- - - m3 1/h m 3/h m 3/h m 3/h 

Standard 1 1 KOTŁOWNIA 528,8 2,0 1057,5 105,8 1163,3 

Zestawienie obliczeń dla wentylacji mieszanej 

Lp. Tryb pracy Typ wentylacji Vc Vex Vsup  oc Hve Qve 

- - - m 3/h m 3/h m 3/h - - W/K kWh/rok 

1 Standard grawitacyjna 1163,3 - - - - 387,8 27355,0 

 

Wentylacja 

 

Obliczenia zysków ciepła od słońca 

 

Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Kod Element Symbol Kierunek A Z g C 

- - - - m 2 - - - 

0 
OZ 1-Okno zewnętrzne 
DREWNIANE 

OZ 1 S 2,41 1,00 0,70 0,70 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Isol 33,98 51,17 74,78 
100,3
5 

117,7
5 

- - - 86,56 68,27 41,91 33,68 kWh/(m 2•m-c) 

Qsol 40,10 60,38 88,23 
118,4
0 

138,9
4 

- - - 
102,1
3 

80,55 49,45 39,74 kWh/m-c 

 

Kod Element Symbol Kierunek A Z g C 

- - - - m 2 - - - 

1 
OZ 1-Okno zewnętrzne 
DREWNIANE 

OZ 1 N 4,82 1,00 0,70 0,70 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Isol 18,28 25,73 46,95 70,11 96,76 - - - 55,23 39,07 21,72 17,93 kWh/(m 2•m-c) 
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Qsol 43,15 60,72 
110,7
9 

165,4
6 

228,3
3 

- - - 
130,3
4 

92,19 51,26 42,30 kWh/m-c 

 

Kod Element Symbol Kierunek A Z g C 

- - - - m 2 - - - 

2 
OZ 1-Okno zewnętrzne 
DREWNIANE 

OZ 1 E 9,63 1,00 0,70 0,70 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Isol 20,76 31,24 58,74 92,95 
122,9
4 

- - - 74,16 44,69 24,29 19,08 kWh/(m 2•m-c) 

Qsol 97,99 147,4
6 

277,2
1 

438,6
8 

580,2
2 

- - - 350,0
1 

210,9
1 

114,6
6 

90,06 kWh/m-c 

 

Kod Element Symbol Kierunek A Z g C 

- - - - m 2 - - - 

3 
OZ 1-Okno zewnętrzne 
DREWNIANE 

OZ 1 W 4,82 1,00 0,70 0,70 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Isol 20,12 30,10 53,22 88,87 
117,8
4 

- - - 67,57 48,79 25,34 19,43 kWh/(m 2•m-c) 

Qsol 47,49 71,03 
125,5
8 

209,7
3 

278,0
8 

- - - 
159,4
5 

115,1
4 

59,79 45,85 kWh/m-c 

 

 

Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Metoda uproszczona 

Kod Nazwa źródła/pomieszczenia Af  Uwagi 

- - m2 W/m2 - 

1 1 KOTŁOWNIA 165,2 5,0  

 

Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi int = 5,00 W/m2 

Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze Af =  165,24 m2 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Qint 
614,6
9 

555,2
1 

614,6
9 

594,8
6 

614,6
9 

594,8
6 

614,6
9 

614,6
9 

594,8
6 

614,6
9 

594,8
6 

614,6
9 

kWh/m-c 

 

Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy 
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Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

I. Przegrody zewnętrzne 

Nazwa 
przegrody 

Symbol Nazwa warstwy 
cp ρ d Aobl Cm 

J/(kg*K) kg/m3 m m2 kJ/K 

Ściana 
zewnętrzna 
podłużna 

SZ 1 

Od strony wewnętrznej 

Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

840 1850 0,015 98,26 2290 

Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 600 

1000 600 0,085 98,26 5011 

Całkowita pojemność cieplna przegrody Cm=ji(cpij*ρij*dij*Aj)= 7302 

Ściana 
zewnętrzna 
szczytowa 

SZ 2 

Od strony wewnętrznej 

Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

840 1850 0,015 59,65 1390 

Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 800 

1000 800 0,085 59,65 4056 

Całkowita pojemność cieplna przegrody Cm=ji(cpij*ρij*dij*Aj)= 5446 

Stropodach D 1 

Od strony wewnętrznej 

Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

840 1850 0,015 
218,4

1 
5091 

Strop DZ-3 gr. 24 cm 1000 1105 0,085 
218,4

1 
20514 

Całkowita pojemność cieplna przegrody Cm=ji(cpij*ρij*dij*Aj)= 25605 

Podłoga na 
gruncie 

PG 1 

Od strony wewnętrznej 

Gres 920 2400 0,020 
165,2

4 
7297 

Podkład z betonu 1000 2200 0,060 
165,2

4 21812 

Folia polietylenowa 1800 1300 0,001 
165,2

4 
387 

Podkład z betonu chudego 1000 1900 0,019 
165,2

4 
5965 

Całkowita pojemność cieplna przegrody Cm=ji(cpij*ρij*dij*Aj)= 35461 

 

Zestawienie całkowitej pojemności cieplnej strefy 

Nazwa przegrody Wartość Jednostka 

I. Przegrody zewnętrzne 73813415 J/K 

Całkowita pojemność cieplna strefy Cm= 73813415 J/K 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 

Temperatura wewnętrzna strefy i 16,00 oC 
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Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 165,2 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 5,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 27264600 J/K 

Stała czasowa budynku  12,9 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,5 - 

- aH 1,9 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna e, oC 

-3,7 -0,8 4,4 8,0 14,9 15,7 18,0 17,1 13,2 8,8 3,4 -1,4 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie 
QH,tr=10-3•Htr•(i-e)•tm kWh/m-c 

2926 2254 1723 1150 163 43 -297 -163 402 1069 1811 2584 

Miesięczna strata ciepła przez 
wentylację 
Qve=10-3•Hve•(i-e)•tm kWh/m-c 

5683,
37 

4377,
69 

3346,
55 

2233,
52 

317,3
5 

0,00 0,00 0,00 
781,7

3 
2077,

17 
3517,

79 
5019,

83 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

8609 6631 5069 3383 481 43 -297 -163 1184 3147 5329 7604 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

229 340 602 932 1226 1165 1267 1023 742 499 275 218 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

615 555 615 595 615 595 615 615 595 615 595 615 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

843 895 1217 1527 1840 1759 1881 1638 1337 1113 870 833 

H=QH,gn/QH,ht 0,10 0,13 0,24 0,45 3,83 13,87 -2,15 -3,41 1,13 0,35 0,16 0,11 

H,1 0,10 0,12 0,19 0,35 2,14 0,00 0,00 0,00 0,74 0,26 0,14 0,10 

H,2 0,12 0,19 0,35 2,14 8,85 0,00 0,00 0,00 7,50 0,74 0,26 0,14 

fH,m 1,00 1,00 1,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, H,gn 

0,99 0,98 0,95 0,86 0,24 0,07 -0,46 -0,29 0,61 0,90 0,97 0,99 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 
H,gn•QH,gn kWh/m-c 

7776,
02 

5755,
38 

3919,
10 

1700,
15 

0,00 0,00 0,00 0,00 
196,0

0 
2142,

94 
4483,

98 
6783,

67 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w 
miesiącu Qv,e=10-3•Hve•(i-e)•tM 
kWh/m-c 

5683 4378 3347 2234 317 84 -577 -317 782 2077 3518 5020 

Całkowita ilość ciepła 8609 6631 5069 3383 481 127 -874 -481 1184 3147 5329 7604 
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przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 32757,2 

 

Zestawienie stref 

 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa ogrzewana KOTŁOWNIA 165,24 528,77 16,00 32757,24 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 32757,24 
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1. Cel opracowania 
 
Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikającego z zastosowanych usprawnień 
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym. 

 
2. Dane budynku 
 
Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej 

Strefa klimatyczna: III 

Stacja meteorologiczna: Częstochowa 

Powierzchnia zabudowy Az=218,60 m2 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=165,24 m2 

Powierzchnia netto A=165,24 m2 

Kubatura ogrzewana budynku V=528,77 m3 

Liczba kondygnacji: 1 

 
3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
 
Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Nowa stolarka drzwiowa powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 1,3 W/m2K. Należy przewidzieć nakłady na obróbkę 
ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 

Modernizacja przegrody DZ 2 – typu brama 'Wentylacja grawitacyjna' 

Nowa stolarka drzwiowa – typu brama powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 1,3 W/m2K. Należy przewidzieć nakłady 
na obróbkę ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Nowa stolarka okienna powinna mieć współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy niż 0,9 W/m2K (dla całego okna). Należy przewidzieć nakłady 
na wymianę podokienników, obróbkę ościeży płytami styropianu o gr. min. 2 cm. Ochronę narożników kątownikami z siatką. 

Modernizacja przegrody Stropodach 

Zakłada się izolowanie stropodachu warstwą 22 cm styropapy o współczynniku  λ = 0,038 W/mK. Płyty styropapy dodatkowo mocowane 
mechanicznie do podłoża zgodnie z technologią. Na warstwie styropapy warstw papy termozgrzewalnej podkładowej i warstwa papy 
termozgrzewalnej nawierzchniowej. Dodatkowo należy przewidzieć nakłady na podwyższenie ogniomurów, co najmniej o grubość styropapy (ok. 
25 cm), wykonanie nowych obróbek blacharskich ogniomurów, pasów nad i podrynnowych, nowych rynien i rur spustowych. Odtworzenie 
instalacji odgromowej. Ocieplenie i obróbki blacharskie kominów dymowych i wentylacyjnych. 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa 

Zakłada się ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 16 cm styropianu o współczynniku λ = 0,038 W/mK. Całość prac wykonać wg jednej z 
technologii metody lekkiej mokrej. Należy w kosztach przewidzieć również wymianę obróbek blacharskich, orynnowania i rur spadowych. 
Wykonanie opaski odwadniającej budynek. Należy ściany fundamentów i ich nadziemne części (do poziomu "0") izolować termicznie warstwą 
styropianu ekstrudowanego lub innym materiałem izolacyjnym nienasiąkliwym. Dodatkowo należy odtworzyć lub wykonać na nowo izolację 
p.wodną pionową. Należy również uwzględnić nakłady na obróbki ościeży styropianem, wymianę podokienników, rur spustowych i innych 
elementów, które z uwagi na dodatkową warstwę izolacji, stracą swą funkcjonalność. 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużna 

Zakłada się ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 16 cm styropianu o współczynniku λ = 0,038 W/mK. Całość prac wykonać wg jednej z 
technologii metody lekkiej mokrej. Należy w kosztach przewidzieć również wymianę obróbek blacharskich, orynnowania i rur spadowych. 
Wykonanie opaski odwadniającej budynek. Należy ściany fundamentów i ich nadziemne części (do poziomu "0") izolować termicznie warstwą 
styropianu ekstrudowanego lub innym materiałem izolacyjnym nienasiąkliwym. Dodatkowo należy odtworzyć lub wykonać na nowo izolację 
p.wodną pionową. Należy również uwzględnić nakłady na obróbki ościeży styropianem, wymianę podokienników, rur spustowych i innych 
elementów, które z uwagi na dodatkową warstwę izolacji, stracą swą funkcjonalność. 
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4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
 
4.1. Przed modernizacją 
 

Rodzaj paliwa H,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Węgiel kamienny 

0,58 7,70 kWh/kg 136357,4 17708,8 kg/rok 

 

4.2. Po modernizacji 
 

Rodzaj paliwa H,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Węgiel kamienny 

0,58 7,70 kWh/kg 56213,9 7300,5 kg/rok 

 

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
 
5.1. Przed modernizacją 
 

Rodzaj paliwa W,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,82 1,00 kWh/kWh 192,6 192,6 kWh/rok 

 

5.2. Po modernizacji 
 

Rodzaj paliwa W,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,82 1,00 kWh/kWh 192,6 192,6 kWh/rok 
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6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 
Informacje uzupełniające:... 
 
6.1. Przed modernizacją 
 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Węgiel 
kamienny 

kg/Mg 
19,20000

0 
1,000000 

45,00000
0 

2000,000
000 

10,50000
0 

0,350000 0,014000 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

 
6.2. Po modernizacji 
 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Węgiel 
kamienny 

kg/Mg 
19,20000

0 
1,000000 

45,00000
0 

2000,000
000 

10,50000
0 

0,350000 0,014000 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 
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7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 
 
7.1. Przed modernizacją 
 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 340,0080 17,7088 796,8938 
35417,50

02 
185,9419 6,1981 0,2479 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 1,7523 0,4429 0,1329 156,3548 0,2888 0,0005 0,0000 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 341,7603 18,1516 797,0266 
35573,85

50 
186,2307 6,1986 0,2479 

 
7.2. Po modernizacji 
 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 140,1697 7,3005 328,5228 
14601,01

50 
76,6553 2,5552 0,1022 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 1,7523 0,4429 0,1329 156,3548 0,2888 0,0005 0,0000 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 141,9220 7,7434 328,6557 
14757,36

98 
76,9442 2,5557 0,1022 

 
8. Bezpośredni efekt ekologiczny 
 
8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego 
 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Budynek z 
alternatywnymi 

źródłami [kg/rok] 

Efekt 
ekologiczny[kg/rok] 

Redukcja emisji [%] 

SO2 341,760254 141,921996 199,838258 58,47 

NOX 18,151627 7,743384 10,408243 57,34 

CO 797,026618 328,655701 468,370917 58,76 

CO2 35573,854996 14757,369779 20816,485218 58,52 

PYŁ 186,230709 76,944161 109,286547 58,68 

SADZA 6,198582 2,555698 3,642885 58,77 

B-a-P 0,247933 0,102218 0,145715 58,77 
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8.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego 
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9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie 
Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16). 

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00 

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KCO = eSO2/et = brak wymagań 

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań 

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50 
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KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00 

9.1. Tabela emisji równoważnej 
 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Współczynnik 
toksyczności 

K 

Emisja - Przed 
modernizacją 

[kg/rok] 

Emisja - Po 
modernizacji 

[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Przed 
modernizacją 

[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - Po 

modernizacji 
[kg/rok] 

SO2 1,00 341,760254 141,921996 341,760254 141,921996 

NOX 0,50 18,151627 7,743384 9,075813 3,871692 

PYŁ 0,50 186,230709 76,944161 93,115354 38,472081 

SADZA 2,50 6,198582 2,555698 15,496456 6,389244 

B-a-P 20000,00 0,247933 0,102218 4958,657990 2044,350059 

Łączna emisja równoważna 5418,105868 2235,005072 

 
Efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną dla proponowanych przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych  wynosi 3183,100796 kg/rok, czyli 58,7%. 
 
9.2. Wykres emisji równoważnej 
 

 
 

 


