OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanego budowy instalacji wewnetrznych:
- wod-kan i ppoz.
-C.0.iC.T.
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciggowej
- gazu
Instalacji zewnetrznych:
- wody
- kanalizacji sanitarnej
- gazu wraz ze zbiornikiem podziemny

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie montazu instalacji wewngtrznych:
- wod-kan i ppoz.
-C.0.
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciggowej
- gazu
Instalacji zewnetrznych:
- wody
- kanalizacji sanitarne;j
- gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt b. architektoniczno-konstrukcyjne;j
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujace normy i przepisy.
4. Katalogi producentéw urzadzen.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1. INSTALACJA HYDRANTOWA
4.1.1 Instalacja wody przeciwpozarowej
Projektowana instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z projektowanej instalacji
wody.

W budynku przewidziano instalacj¢ przeciwpozarowg wyposazong w 5 hydrantow
wewnetrznych ,,25” z wezem pOtsztywnym L=30,0 m z zasilaniem zapewnionym przez co
najmniej 1 godz. Hydranty umieszczone w szafce hydrantowej natynkowe;.

Hydranty zlokalizowane w miejscu latwo dostgpnym (na drogach komunikacyjnych i
ewakuacyjnych — lokalizacja zgodnie z czes$cig rysunkowg). Wydajno$¢ nominalna
hydrantu,,25” wynosi 1,0 dm3/s, ciSnienie powyzej 0,20 MPa. Instalacja wody hydrantowe;j
wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint. Poziome
odcinki rurociggu prowadzone bedg podstropowo 1 w przestrzeni migdzy stropem a sufitem
podwieszanym. Pionowe odcinki rurociggu prowadzone beda nad tynkowo. Wszystkie
przewody prowadzone powinny by¢ ze spadkiem min. 0,2%, umozliwiajacym catkowite ich
odwodnienie.

4.1.2. Dobér hydrantu

Projektuje si¢ 5 szt. hydrantoéw przeciwpozarowych ,,25” z wezem potsztywnym L=30,0 m.
Zawory hydrantowe nalezy umie$ci¢ na wysokosci ok. 1.35 m. Rurocigg zasilajacy hydrant



nalezy oznaczy¢ ,lInstalacja hydrantowa”, zawoér przed zespotem hydrantowym
zaplombowac. Jednoczesna praca dwoch hydrantow.
Hydranty umieszczone w szafce hydrantowej wyposazonej w:

- zawOr hydrantowy DN25 z nasadg 25-T

- pradownice PW-25 wg PN-89/M-51028;EN-671

- zwijadto kompletne wychylne o 180°

- wgz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb

Kolor szatki i zwijadta standardowe RAL 3000 (czerwony), wymiary podstawowe
szafki (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢) 790 x 740 x 250 mm.
4.1.3. Wykonanie instalacji

Instalacje hydrantow wykona¢ z rur stalowych, i ksztattek ocynkowanych wg PN-
80/H-74200, taczonych polaczeniami gwintowymi poprzez skrgcanie. Przewody
rozprowadzajagce DN50, podejscia DN32. Mocowanie przewodéw na podporach slizgowych
wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumiaca
z gumy. Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Na przejsSciach
przewodow niepalnych zastosowac¢ masy niepalne wg rozwigzan systemowych.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.
Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewnetrznych)
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3:2009) dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych, w odnos$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obstugi. Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz
raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5
lat poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polska
Normg dotyczg konserwacji hydrantow wewngtrznych (PN-EN 671-3:2009). Wszystkie
przejscia przez sciany 1 stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Po kazdym uzyciu
hydrantéw wewnetrznych przeprowadzi¢ ich przeglad techniczny i ewentualng naprawe.
4.1.4. Préba szczelno$ci

Po zamontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie na ci$nienie 1,0 MPa przez 30
minut, a nastepnie przeptuka¢ woda tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,0
dm3/s.
Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ zaworéw hydrantowych i potwierdzi¢ protokotem.

4.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Pobér wody z rozbudowywanego przytacza wodociggowego
W budynku, na poziomie parteru w pom. kottowni gazowej nalezy zastosowac
Od wejscia wody do budynku
- zawOr odcinajacy kulowy DN50
- wodomierz DN25
- zawOr odcinajacy DN50
- filtr siatkowy DN50
Odejscie na cele ppoz.:
- zawOr odcinajacy kulowy DN50
- zawOr zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN50
- zawOr odcinajacy kulowy DN50
Odejscie na cele bytowo-socjalne
- zawor odcinajgcy kulowy DN50



- zawor zwrotny antyskazeniowy klasy BA DN50
- filtr siatkowy DN50
- zawor odcinajacy kulowy DN50
- zawOr pierwszenstwa DN50 normalnie zamknigty sterowany presostatem

Zaprojektowang sie¢ przewodéw wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka
aluminiowg. Do tgczenia rur stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Instalacje
zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspoéiczynniku przenikania ciepta A 0,035
[W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC.
Przepusty instalacyjne wymagane na przej$ciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla
ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie
co te przegrody. Na przejsciach przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Catos¢ instalacji wykonac¢ Scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow. Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac.
Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ciSnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Préby szczelnosci wykonaé przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur.
Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez
producenta ci$nieniem.
Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych sztorcowych oraz innych urzadzen nalezy
wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym z zastosowaniem zaworow
¢wiercobrotowych.

4.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ I CYRKULACJI

Pobor cieptej wody uzytkowej i cyrkulacja odbywac¢ si¢ bedzie z projektowanego
pojemnosciowego zbiornika CWU o pojemnosci nominalnej 400 dm3. Lokalizacja w
kottowni, zasilenie z projektowanej technologii kottowni na gazowej oraz pompy ciepla.
Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE-RT  z wkiadka
aluminiowg, maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy
70°C. Do laczenia przewoddw stosowac zlaczki zaprasowywane lub skrecane. Poziomy
wody cieptej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody. Instalacje zabezpieczy¢ izolacja
z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40
°C w plaszczu z foli PVC. Zastosowany system rur i ksztaltek musi dopuszczaé i by¢
odporny na dezynfekcj¢ termiczng (temp. przekraczajaca 70°C).
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla
ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie
co te przegrody. Na przejsciach przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Catos¢ instalacji wykonac¢ Scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodéw. Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez
producenta ci$nieniem. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen
nalezy wykonac¢ przy pomocy gi¢tkich przewodéw w oplocie metalowym.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewe;j
strony.

4.4. ARMATURA CZERPALNA

Armatura czerpalna - bateria umywalkowa stojaca, bateria zlewozmywakowa stojaca,
miski ustepowe wraz z ptuczka — zestaw kompakt, pisuar z zaworem sptukujacym.

W tazience dla os6b niepetnosprawnych zastosowa¢ armatur¢ specjalnie
wyprofilowana, zapewniajaca swobodny dostep.



Dla o0s6b niepetnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od
frontu profilowane w taki sposob, by korzystajacy z nich mogt podjecha¢ blisko i oprze¢
tokcie na bokach umywalki. Mata glebokos¢ umywalki utatwia korzystanie osobom na
wozkach. Miska ustepowa dostgpna dla osoby na wozku powinna znajdowac si¢ nie dalej niz
150 cm od pionu. Gdy miska ustgpowa z obu stron jest oddalona od $ciany, mozna
zastosowa¢ dwie porgcze uchylne. Porgcze montuje si¢ na wysokosci dogodnej dla
uzytkownika woézka (najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo
dostepne, bezpieczne i wymagajace minimalnych ruchéw reki. Pozostata armatura czerpalng
nalezy montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Wszystkie uzyte materialty musza
posiadac atesty polskie.

4.5. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie
PN-83/8836-02. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie (zaktada si¢ odpowiednio 80%
do 20%). Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. Wykopy zabezpieczy¢ taSma 1 znakami ostrzegawczymi. Grubos¢
warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony, zasypka do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest
doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika
zageszezenia 1s=0,95-0,98. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow 1 w taki
sposob, by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla
jezdni, pobocza itp. Dalszg zasypka wykona¢ gruntem rodzimym, wolnym od kamieni,
warstwami 30 cm z zaggszczeniem kazdej warstwy.

4.6. ROBOTY MONTAZOWE W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje od istniejacego wodociggu do budynku wykona¢ z rur i ksztattek PE100 SDR17
DNG63, taczenie poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Wejscie wody w rurze oslonowej
stalowej DN125. Wejscie wody do pomieszczenia kottowni wykona¢ rurg stalowa DNS50.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano zgodnie z
norma PN-EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.
Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte,
znajdujacy si¢ na dzialce Inwestora.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej w budynku wykonac z rur i ksztattek PVC-HT do
instalacji wewnetrznych.
Instalacje podposadzkowa wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8 SDR34 DN 110.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla
ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie
co te przegrody. Na przejsciach przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czgsci w rewizje kanalizacyjna,
a wyloty gtéwnych pionéw zaopatrzy¢ w wywiewke o srednicy o 50 mm wigkszej od nie
zredukowanej Srednicy, pozostale piony zaopatrzy¢é w zawory napowietrzajace. Piony
kanalizacyjne nie znajdujace si¢ w bruzdach $ciennych nalezy obudowac¢ $ciankg z ptyt
gipsowo —kartonowych.
Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podiogi do gérnej krawedzi przyboru
WYynosi:



Rodzaj przyboru sanitarnego Wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Umywalka w przedszkolu 0,60
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzace;j 0,75
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa wiszaca dla dzieci 0,35
Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych 0,45-0,50
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:

- umywalka DN50

- zlew DN50

- zlewozmywak DNS50

- pisuar DN50

- miska ustegpowa DN 100

5.2. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie
PN-83/8836-02. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie (zaktada si¢ odpowiednio 80%
do 20%). Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg i znakami ostrzegawczymi. Grubo$¢
warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
uziarnieniu powyzej 60 mm, woéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociagg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony, zasypka do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest
doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika
zageszezenia 1s=0,95-0,98. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatoéw 1 w taki
sposob, by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla
jezdni, pobocza itp. Dalszg zasypka wykona¢ gruntem rodzimym, wolnym od kamieni,
warstwami 30 cm z zaggszczeniem kazdej warstwy.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPIE PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ

Instalacje od budynku do zbiornika na $cieki wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SDR34 SN8
DN160.

6. INSTALACJA C.O.

6.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna: III strefa

Temperatura zewnetrzna —20 °C

System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamkni¢tego

Zrédlo ciepta: projektowana kotlownia gazowa, pompa ciepla solanka/woda
Parametr instalacji C.O. : woda o parametrach 55/35 °C — przegrzew CWU 70-80°C
Parametr instalacji C.T. : glikol 35% o parametrach 55/35 °C

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury.

Obliczeniowa moc cieplna na:




CO budynek proj. : 67 kW
CT budynek proj. : 38 kW
CWU budynek proj. : 34 kW - Uktad musi zapewnia¢ prace w priorytecie CWU

6.2 RUROCIAGI C.O.ICT

Projektuje si¢ instalacje CO i CT w systemie rur stalowych ocynkowanych, cienka
warstwa cynku stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na
szybkiej 1 prostej technice, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek, bez obawy o uszkodzenie
warstwy cynku. Szczelno$¢ potaczen zapewniaja specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-
Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku co
gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje. Przejscia rur przez $ciany wykonaé¢ w
tulejach ochronnych z materialu nie twardszego niz sama rura. Przepusty instalacyjne
wymagane na przej$ciach instalacyjnych przez $ciany dla ktérych klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie co te przegrody. Na przejSciach
przewodow niepalnych zastosowac¢ masy niepalne wg rozwigzan systemowych.

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen
miedzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym
nieoddziatujagcym na przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach
przewodow instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano jako naturalng oraz
kompensacji typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacja z pianki polietylenowej o wspoétczynniku przenikania
ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C .

Zestawienie z odpowiednikiem Srednic nominalnych

Rury ze stali niskowgglowe;,
DN
ocynkowane

12 15x1,2

15 18x1,2
20 22x1,5

25 28x1,5
32 35x1,5
40 42x1,5
50 54x1,5
65 67x1,5
90 88,9x2,0

6.3 ROZPROWADZENIE PRZEWODOW

W budynku projektowanym rurociagi uktada¢ w suficie podwieszanym na poziomie
parteru, nastgpnie w bruzdach sciennych podejscia do poszczegélnych grzejnikow. Na Sali
gimnastyczne rurociggi uktada¢ w linii dzwigaréw a nastepnie podejscia do poszczegdlnych
nagrzewnic.

6.4 ARMATURA

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doplywajacego do grzejnikoéw zastosowaé na
dzialce zasilajacej zwory termostatyczne 2z nastawg wstepng, a na nich glowice
termostatyczne.

Projektuje si¢ zastosowanie nast¢pujacych typéw armatury i osprzgtu. Na gtownym
rurociggu zasilajgcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowaé zawoér
rOwnowazacy utrzymuje stalg rdéznice ci$nien. Zaworem tym mozna regulowaé réznice
ci$nien w nastepujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-



0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawoér jest montowany na powrocie.
Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowa¢ zaw6r odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki
impulsowej do zaworu réwnowazgcego oraz zaSlepki. Zaslepki mogg byc¢ zastgpione
ztaczkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli majg by¢
przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potaczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztaczki z gwintami GZ 1 GW),
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajaca
i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

6.5 ELEMENTY GRZEJNE
6.5.1. GRZEJNIKI
Projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym V, z wbudowang

wktadka termostatyczng z regulacja wstepna.
I b r S

&

Schemat zasilania dolnego projektowanego grzejnika

Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania
poszczegbdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikdw wykazanych na rozwinigciu instalacji.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
mechanicznie powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikOw powinien odbywac si¢ bez
wczesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca si¢ zdejmowanie opakowania
fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej cz¢$ci uchroni
grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakierniczej. Projektowane grzejniki
zabezpieczy¢ obudowg drewniang dostosowang wielkoscig do danego grzejnika.

6.5.2. KURTYNY POWIETRZNE

Nad wejsciami zgodnie z cze$cig rysunkowa projektuje si¢ kurtyny powietrzne -
urzadzenie wytwarzajace barier¢ powietrzng, ktéra chroni pomieszczenie przed naptywem
zimnego powietrza w okresie zimowym, jak réwniez przed dostawaniem si¢ cieplego
powietrza do klimatyzowanego obiektu latem. Obudowa kurtyny wykonana z blachy
malowanej proszkowo i spienionego polipropylenu EPP oraz elementéw z tworzywa
sztucznego.
Minimalne wymagania
- lekkie wirniki wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzujace si¢ duza wydajnoscig i
cichg praca.
- mozliwo$¢ wyposazenia kurtyny w system automatyki zaawansowanej zwiekszajacy
funkcjonalnos¢ bariery powietrzne;j.
- plynnie regulowana kratka wylotowa kurtyny umozliwiajaca odpowiednie ustawienie
bariery powietrznej.
- klapa rewizyjna utatwiajaca serwisowanie urzadzenia.

6.5.3. NAGRZEWNICE



W pom. sali gimnastycznej zgodnie z czescig rysunkowg projektuje si¢ wodne
nagrzewnice powietrza. Obudowa wykonana z EPP (spieniony polipropylen). Latwy montaz
dzigki niewielkim gabarytom oraz masie. Konsola montazowa umozliwiajagca montaz
urzadzenia podstropowo oraz nasciennie prostopadle lub pod r6znymi katami do przegrody.
Konsola umozliwiajagca obrét urzadzenia wokot miejsc lgczenia z aparatem utatwiajgc
ustawienie urzadzenia tak, aby powietrze byto nawiewane bezposrednio w wymagang strefe.

Nagrzewnice z energooszczg¢dnym wentylatorem osiowym z jednofazowym silnikiem
elektronicznie komutowanym (EC), pradu zmiennego. Mozliwos¢ plynnej regulacji
wydajno$cig wentylatora w zakresie 0-100%.

6.5.4. DESTRATYFIKATOR

W pom. sali gimnastycznej zgodnie z cze$cig rysunkowg projektuje si¢
destratyfikatory. Zadaniem destratyfikatora jest przeciwdziatanie gromadzeniu si¢ cieptego
powietrza w gornych strefach pomieszczenia. Urzadzenie wspoélpracuje z roéznymi
urzadzeniami systemu grzewczego zwigkszajac ich efektywnos¢. Urzadzenia w obudowie z
EPP (spieniony polipropylen). Ponad to wurzadzenie wyposazone w termostat
pomieszczeniowy (DT 2, DT 2.2), ktéry automatycznie zatacza urzadzenie gdy temperatura
powietrza w gornych warstwach osiggnie zadang warto$¢. Wylot powietrza zakonczony
recznie regulowanymi kierownicami wykonanymi ze stali ocynkowanej, ktére umozliwiajg
dowolne ustawienie kata wylotu oraz zasiegu powietrza.

7. ZRODLO CIEPLA

Zrédlem ciepta projektowanej instalacji bedzie kondensacyjny kociot gazowy o mocy
znamionowej 147 kW przy temp. 80/60 °C wraz ze sterownikiem, automatyka pogodowa,
armaturg odcinajacg, regulacyjng, ukladami pompowymi. Emisja zanieczyszczen:
NOx<39mg/kWh, efektywno$¢ energetyczna dla 100% znamionowej mocy cieplnej 14 87,8
%, efektywno$¢ energetyczna dla 30% znamionowej mocy cieplnej 11 97,8 %.
7.1 KOCIOL. GAZOWY I ARMATURA

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji jest projektowany gazowy kociot
kondensacyjny wiszacy z zamknietg komorg spalania, wyposazony w systemem pogodowy
(wraz z czujnikiem zewnetrznym temperatury), automatyka w postaci sterownika kotta
umozliwiajacego sterowanie wszystkimi obiegami oraz monitorowanie ich pracy.
Zasilenie w paliwo gazowe z projektowanej wewnetrznej instalacji wewnetrznej gazu DN 50.
Napelnianie instalacji z instalacji wody zimnej poprzez SUW kottowe;.
Neutralizator skroplin spelniajagcy wymogi producenta zastosowanego kotta. Skropliny
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w pom. kottowni poprzez podejscie kanalizacyjne

Obieg czynnika w instalacji zapewnia¢ beda pompy obiegowe w uktadach
mieszajacych 1 bezposrednich, calo$§¢ zgodnie z z projektem wykonawczym, schematami i
zestawieniami tabelarycznymi

7.2 UKLAD SPALINOWY I CZERPNIA POWIETRZA

W celu zapewnienia usunig¢cia spalin projektuje si¢ przewdd koncentryczny powietrzno-
spalinowy kominowy ze stali kwasoodpornej do kotléw kondensacyjnych DN150/100,
izolowany, gr. izolacji 30 mm, zakonczenie daszek

7.3 POMPA CIEPLA

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto na potrzeby instalacji grzewczej i cieptej
wody uzytkowej projektuje si¢ uktad oparty na jednospr¢zarkowej pompy ciepta
solanka/woda o mocy grzewczej wg normy PN-EN 14511 wynoszacej 67.10 kW.
Wspdtczynnik efektywnosci COP nie mniejszy niz 4.56 (EN 14511) przy parametrze pracy
S0/W35, wspdiczynnik SCOP (EN 14825) wynoszacy 4.95. Pobor energii elektrycznej



uktadu pompy ciepta nie moze przekracza¢ wartosci 14.75 kW (EN 14511) dla punktu
S0/W35. Zaprojektowana pompa ciepta posiada znak jakosci EHPA Q lub KeyMark
potwierdzajacy zapewnienie przez pomp¢ Ww toku pracy deklarowanych w kartach
katalogowych parametréw. Zaprojektowano pompe ciepta o wymiarach maksymalnych 1154
x 1242 x 860 mm [wys. x szer. x gteb.] muszi mie¢ mozliwo$¢ fabrycznego posadowienia w
konfiguracji pionowej jedna na drugiej (dwie pompy) w przypadku rozbudowy uktadu pomp
ciepta w przysztosci. Maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z przestrzenig serwisowg dla
pompy ciepta nie moze byé wieksza niz 4,25 m? Dopuszczalny poziom ciénienia
akustycznego jednej pompy nie moze przekroczy¢ wartosci 59.0 dB wg normy EN 12102
oraz 54.0 dB w odleglosci 1 m w wolnym polu. Strumien przeptywu po stronie dolnego
zrédta na poziomie 16.1 m3¥h, natomiast minimalny przeptyw po stronie grzewczej nie
wigkszy niz 5.8 m3h. Posadowienie pompy ciepta na podiozu, wymagania dotyczace
ustawienia jedna na drugiej oraz wzgledem innych urzadzen, jak réwniez wymagane
odlegtosci i pola serwisowe okre§lone wg wytycznych producenta. Pompy wyposazone sg
fabrycznie
w elementy zabezpieczajace (czujnik wysokiego i niskiego cis$nienia, czujnik gazu goracego,
ogranicznik pradu rozruchowego). Podgrzew wody grzewczej realizowany bedzie wg
parametru 55/45°C. Wbudowany ,ekonomizer” pozwala na optymalne energetyczne
wykorzystanie ciektego czynnika roboczego podwyzszajagc parametry energetyczne
urzadzenia.

Automatyka pomp ciepta powinna mie¢ mozliwos¢:
- zasilania trzech obiegéw grzewczych (bezposredniego oraz dwoch mieszajacych)
- sterowania kaskada pomp ciepta
- monitorowania pracy pomp ciepta poprzez tacze internetowe i modut Modbus/KNX
- sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu badz termostatu
- przygotowania cieplej wody uzytkowej w priorytecie, alternatywnie poprzez dogrzew z
drugiej wytwornicy ciepta
- automatycznego przetaczania trybow pracy pomp ciepla zaleznie od temp. wewngtrznej lub
sygnatu 0-10 V
- sterowania dodatkowym zrodtem ciepta w zaleznosci od zadanej temp. zewngtrznej oraz
zapotrzebowania na ciepto niezaleznie dla obiegéw C.O. i C.W.U.
- sterowania drugim zrodtem grzewczym w trybie biwalentnym réwnoleglym
- automatycznego wygrzewu antybakteryjnego zasobnika C.W.U. w algorytmie zegara
dobowego lub tygodniowego

7.4 ZBIORNIK BUFOROWY

Dla zwigkszenia efektywnosci uktadu pomp ciepta projektuje si¢ jeden stojacy
ciSnieniowy bezwezownicowy zbiornik buforowy przystosowany do pracy z pompami ciepta
o pojemnosci znamionowej wynoszacej 1500 dm?’. Zbiornik buforowy shuizy do
hydraulicznego rozdzielenia instalacji zrodta ciepta od instalacji grzewczej. Strumien
przeptywu przy tadowaniu i roztadowywaniu dobranego bufora nie przekraczajacy 12.5 m*/h.
Dopuszczalna temperatura wody w zaprojektowanym zbiorniku max. 95°C. Zbiornik
buforowy poprzez akumulacje ciepta normuje cykl pracy pomp ciepta eliminujgc koniecznos$¢
czestego wilaczania 1 wylgczania sprezarek, co zwigksza ich zywotno$¢ oraz spetnia rolg
sprzegiel hydraulicznych. Dobrany bufor C.O. daje mozliwo$¢ podtaczenia dwoch
biwalentnych zZroédet ciepta w uktadzie bezposrednim poprzez dodatkowe krocce
przylaczeniowe.



7.5 WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
Zgodnie z warunkami technicznymi w pomieszczeniu gdzie jest instalowane
urzadzenie gazowe musi by¢ sprawna wentylacja.

Wentylacja w pomieszczeniu kottowni realizowana bedzie poprzez projektowany kanaty
wentylacyjny DN150 wykonany rurami stalowymi skrgcanymi typu Spiro. Nawiew odbywa
si¢ poprzez infiltracje oraz projektowane nawiewniki cisSnieniowe w oknach. Ze wzgledu na
to, ze projektowany kociot jest z zamknigtg komorg spalania — urzadzenie typu C, wentylacja
pomieszczenia w ktorym si¢ znajduje realizowana bedzie niezaleznie od pracy urzadzen w
pomieszczeniu.

8. INSTALACJA WENTYLACIJI

W projektowanym budynku zostala przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewno —
wywiewna z odzyskiem ciepta oraz wyciggowa.
DANE I ZALOZENIA DO OBLICZEN

Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono w oparciu o nizej
wyszczegOlnione kryteria:
- ilo$¢ ludzi, nie mniej niz 30m3/h na 1 osobe,
- 50 m3/h na jedng miske ustgpowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na prysznic
- krotno$¢ wymian 4,0 dla duzej sali gimnastyczne;j
- krotno$¢ wymian 3,0 dla matych sal
- krotno$¢ wymian 2,0 dla pomieszczen magazynowych
Wszystkie pozostatle pomieszczenia podczas ich uzytkowania bgda mialy zapewniong co
najmniej 0,5-krotng wymian¢ powietrza na godzing.
Ostateczng 1los¢ powietrza wentylacyjnego ustalano w oparciu o najbardziej rygorystyczne
kryterium dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wigksza, jezeli wynikatoby to z innych
wymagan technologicznych jak np. przecigganie powietrza pomigdzy pomieszczeniami.
8.1. URZADZENIA MECHANICZNE
A. CENTRALA WENTYLACYJNA — CNWI— DLA POTRZEB MALYCH SAL I MAGYNOW
Zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla przy uzyciu
wymiennika obrotowego. Central¢ umiesci¢ na dachu projektowanego budynku.

Zaczerp Swiezego powietrza oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez czerpni¢ i wyrzutni¢
umieszczone w zblokowanej centrali wentylacyjnej. Do obliczef przyjeto min. 80% odzysku
ciepta z wycigganego powietrza.

B. CENTRALA WENTYLACYJNA — CNW2 - DLA POTRZEB SZATNI
Zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla przy uzyciu
wymiennika krzyzowego. Centrale umie$ci¢ w pomieszczeniu szatni zgodnie z rysunkiem.

Zaczerp Swiezego powietrza oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez czerpni¢ i wyrzutni¢
umieszczone na elewacji budynku. Do obliczen przyjeto min. 80 % odzysku ciepta z
wycigganego powietrza.

C. CENTRALA WENTYLACYJNA — CNW3 - DLA POTRZEB tAZIENEK [ TOALET
Zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla przy uzyciu
wymiennika krzyzowego.

Zaczerp S$wiezego powietrza poprzez czerpni¢ elewacyjna, wyrzut powietrza zuzytego
poprzez wyrzutni¢ umieszczong na dachu budynku. Do obliczen przyjeto min. 80 % odzysku
ciepta z wycigganego powietrza.



D. CENTRALA WENTYLACYJNA — CNW4 - DLA POTRZEB SALI GIMNASTYCZNEJ
Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta przy uzyciu
wymiennika obrotowego. Centralg umiesci¢ na dachu projektowanego budynku.

Zaczerp $wiezego powietrza oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez czerpni¢ i wyrzutni¢
umieszczone w zblokowanej centrali wentylacyjnej. Do obliczen przyjeto min. 80 % odzysku
ciepta z wycigganego powietrza.

D. WENTYLATORY WYCIAGOWE
W pomieszczeniach zgodnie z czeScig rysunkowa projektuje si¢ wentylacje mechaniczng
wyciggowa w postaci wentylatorow dachowych sterownych z wylacznika §wiatla w danym
pomiweszczniu.
8.2. WYTYCZNE OGOLNE

* OCHRONA AKUSTYCZNA
Ttumiki akustyczne sa przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do
wewnatrz pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie 1 wyrzutnie.
Ttumiki dobrano tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Nalezy zwrocic¢
szczegblng uwage przy mocowaniu ttumikéw akustycznych ze wzgledu na ich znaczng mase.
Poziom dzwigku nie powinien przekroczy¢ zgodnie z PN-87/B-02151/02:
- 35 dB (A) w pomieszczeniach biurowych;
Z uwagi na to zeby hatas od pracujacych wentylatorow nie przenosit si¢ do pomieszczen
poprzez kanaly wentylacyjne dla centrali oraz przy wentylatorach wyciggowych nalezy
zastosowac ttumiki szumu, ktére gwarantujg ze poziom dzwigku w kanatach przy wylotach z
kratek 1 anemostatow nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

» KLAPY PRZECIW POZAROWE
W miejscu przekraczania kanalow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe nalezy
zamontowac klapy p. pozarowe z wyzwalaczem termicznym. Podzial na strefy pozarowe wg
projektu architektury. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ co najmniej 60 min.
Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty
wymagane w Polsce. Klapy nalezy montowac¢ $cisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie
klapy w $cianie nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy zachowanie odpornosci ogniowej
przegrody.
8.3. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA IZOLACJI KANAEOW
WENTYLACYIJNYCH
Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z
welny mineralnej z widknami prostopadtymi do kanatu w ptaszczu z blachy ocynkowanej o
grubosci min. 80mm. Nalezy zastosowac elementy zgodne z normg i zapewniajace odpornos¢
na wilgo¢. Kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej z
widknami prostopadtymi do kanatu w ptaszczu z foli aluminiowej z siatkg szklang o grubos$ci
min. 40mm.
8.4. PODWIESZENIA, KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI
ORAZ OTWORY REWIZYJNE
Podwieszenia kanaléw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg PN-
EN 12236. Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé w sposdb pewny i trwaly. Kanaly nalezy
podwieszac lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikéw. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;.




Czyszczenie instalacji zapewni¢ poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
wentylacyjnych. Wykonanie otworéw nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow.

Okragte kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ do sufitu za
pomoca obejmy montazowe] ocynkowanych wyposazonej w
amortyzator z gumy EPDM i gtowicg M10. Odlegtos¢ obejm
montazowych od siebie nie powinna przekracza¢ 1,50 m.
Kanaty nalezy tak podwiesi¢ by potaczenie miedzy
przewodami znalazto si¢ w potowie odlegtosci miedzy
zawiesiami.

Prostokatne kanaty
wentylacyjne nalezy mocowac¢ do sufitu za pomoca
profili no$nych taczonych z pretami gwintowanymi
ocynkowanymi M10. Odlegto$¢ profili od siebie
powinna przekracza¢ 1,50 m. Kanaly nalezy tak
podwiesi¢ by potaczenie miedzy przewodami nie
znalazto si¢ w potowie odlegltosci miedzy
zawiesiami. Do  profili nos$nych  stosowac
amortyzatory wykonane z gumy EPDM, jako
wygluszenie hatasu przy drganiach mogacych
powsta¢c  pomiedzy  profilem a  kanalem
wentylacyjnym.

8.5. UWAGI DOTYCZACE URUCHOMIENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji
instalacji wentylacyjnej obejmujacej wydajnos¢ i temperatur¢ powietrza wentylacyjnego dla
wszystkich uktadéw zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL.
8.6. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnegtrznej ich powierzchni w  sposéb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
8.7. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pomieszczeniach zgodnie z czg$cig rysunkowg projektuje si¢ wentylacje
grawitacyjng, ktora wynies¢ kanatami okraglymi typu Spiro skrecanymi, wyniesiona ponad
dach i zakonczy¢ wietrzakiem dachowym.

9. INSTALACJA WEWNETRZNE GAZU

Instalacje wewnetrzng w budynku wykonac z rur stalowych bez szwu, produkowanych
zgodnie z normg PN-80/H-74219 lekkich czarnych taczonych przez spawanie lub
miedzianych tgczony na zapras lub poprze lutownie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
04 % w kierunku zasilania. Do mocowania rur gazowych nalezy uzywaé uchwytéw
niepalnych. Przy przejsciu przez scian¢ zewngtrzng stosowac tuleje ochronne (rury ostonowe
stalowe DN 80 + uszczelnienie elastyczne) wystajace po min. 2 cm z kazdej strony. W
pomieszczeniu w ktérym znajduje si¢ aparat gazowy musi by¢ sprawna wentylacja.



Calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem nr 75 Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z poZniejszymi zmianami ) w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U.
Rz. P. Nr 75 poz. 690.

Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie z
rdzy i brudu oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia farba
podktadowg chromokauczukowa. Po wyschnigci farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe
farby nawierzchniowej olejowej. Roboty te nalezy wykonac przy temp powietrza 10 °C i
wilgotnosci max. 75 %.

10. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci migdzy poszczegélnymi instalacjami. Przepusty
instalacyjne przewoddéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np.
ostonami ogniochronnymi. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiada¢ stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie
kotlowni wyposazy¢ w gasnice proszkowa do gaszenia pozarow B i1 C o masie Srodka
gasniczego rownej masie 6 kg oraz koc gasniczy w futerale typu T-II. Drzwi wejsciowe do
pomieszczenia oraz okno w klasie EI60.

11. WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNEJ W POM. KOTLOWNI

Przed montazem urzadzen technologicznych kotlowni nalezy wykonaé nast¢pujace
roboty elektryczne:
- wykonanie podtaczenia projektowanych pomp obiegowych
- podiaczenie urzadzen: kotta gazowego, pompy ciepta
- wykonanie podtaczenie pompy zatapialnej w studni schtadzajace;j
Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

12. PROBY SZCZELNOSCI I CISNIENIOWE
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-
77/M-34031 przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje przed
uruchomieniem nalezy poddac prébie szczelnosci i probie ci$nieniowej instalacji na ci$nienie
1,5 ci$nienia roboczego oraz prébie na zimno i cieplo z regulacjg.

13. UWAGI KONCOWE

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne.
Przestrzega¢ przepisow BHP w czasie wykonywania robdt oraz Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji winny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestow i
certyfikatow.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producentdéw 1 dostawcow odpowiednich
materialow.



Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wraz z instalacjami nalezy wykona¢ réwniez wykonanie wszelkich zawiesi i
konstrukcji wsporczych dla instalacji 1 urzadzen, wykonanie przebi¢ 1 przewiertow dla
instalacji oraz uszczelnienie powstatych otworéw po osadzeniu w nich instalacji.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

KLAUZULA.:.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegélowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

* Wszystkie zastosowane materialy do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne
atesty i dopuszczenia.

* Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzic¢

przy zachowaniu obowiazujacych norm, przepisow oraz zgodnie ze sztuka

budowlana.

* Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem
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