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DRABINA GIMNASTYCZNA

POJEDYŃCZA 2,5 x 0,9 m (23 szt.)
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Kurtyna powietrzna Inteligentny sterownik z

wyświetlaczem dotykowym

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW2

Proj. wentylator kanałowy

LEGENDA:

- Projektowana instalacja wyciągowa - kanały z blachy stalowej ocynkowane

- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW1 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciągowa z centrali CNW1 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW2 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciągowa z centrali CNW2 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW3 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciągowa z centrali CNW3 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW4 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciągowa z centrali CNW4 - kanały z blachy stalowej ocynkowane

- Projektowany podcięcie w drzwiach lub tuleje - gwarantujące

  projektowany przepływ powietrza

     Adres
  inwestycji:

Inwestor
 i  adres:

    Temat
  inwestycji:

Nr rys. Skala:

          Rzut parteru - instalacja wentylacji

1:100S - 5

420x594
Rysunek:

Podpis:

Gmina Żytno

ul. Krótka 4,  97-532 Żytno

Format:

Data:
VIII 2019

 Etap:
   PW S

Branża:

Podpis:

Biuro Projektów BudowlanychKONTUR

Sprawdzający
b. sanitarna

Projektant
b. sanitarna:

"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Borzykowie wraz z budową szczelnego

bezodpływowego  zbiornika  na nieczystości ciekłe.
 Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej

doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG."

      Nr uprawnień:
       LOD/3461/PWBS/17 mgr inż. Dariusz Staszczyk

      Nr uprawnień:
     LOD/1490/POOS/10mgr inż. Roman Księżnik

                   woj.: łódzkie, pow.: radomszczański,

                                            jed. ewid. 101214_2  Żytno,
obr. ewid. 0007 Czechowiec dz. nr 2/1

- Projektowana wentylacja gwawitacyjna - anemostat wyciągowy

- Projektowany anemostat nawiewny

- Projektowany anemostat wyciągowy

- Projektowany nawiewnik ze skrzynką rozprężną i przepustnicą

- Projektowany wywiewnik ze skrzynką rozprężną i przepustnicą

- Projektowany nawiewnik okienny o wydajności min 30m³/h


