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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowie n
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroener-
getycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL -m.
Sekursko gm. Zytno

ADRES INWESTYCJI : dziatki nr 749

INWESTOR : GMINA ZYTNO

ADRES INWESTORA : ul Krotka 4

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : PAWEL WIECZOREK

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2010

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....cccceveveenenne % R,S
ZYSK[Z] ceeeieieeieeeecee e % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm | Poszcz Razem
droga dojazdowa do pol
1 Droga dojazdowa do pol
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1{0119-03 réwninnym
0.035 km 0.035
RAZEM 0.035
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
analogia
1750 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
3|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 1000-2000 kg na odleg- |t
d.1{1507-06 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
analogia
441 t 441.000
RAZEM 441.000
4|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5- |t
d.1]1508-02 10t
analogia Krotnos¢ = 5
441 t 441.000
RAZEM 441.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi z transp.urobku samochod.sa- | m3
d.1/0207-04 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
1750*0.2 m3 350.000
RAZEM 350.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
1750 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
7|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na | m2
d.1/0104-07 calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1750 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
8|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.1/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
1750 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1{0114-05 15cm
1750 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m2
d.1{0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
1750 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m2
d.1/0311-06 wa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1750 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
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