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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroener-

getycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL                       -m.

Mała Wieś  gm. śytno
ADRES INWESTYCJI   :     działka nr 687, 410
INWESTOR   :     GMINA śYTNO
ADRES INWESTORA   :     ul Krótka 4
BRANśA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     PAWEŁ WIECZOREK
DATA OPRACOWANIA   :     22.04.2010

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .......................    % R, S
  Zysk [Z] ..............................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ...............................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2010

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

droga dojazdowa do pól
1 Droga dojazdowa do pól 
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.056 km 0.056
RAZEM 0.056

2
d.1

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2

2258 m2 2258.000
RAZEM 2258.000

3
d.1

KNR 2-01
0239-04

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2.00 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat.
III

m3

2258*0.1 m3 225.800
RAZEM 225.800

4
d.1

KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-
czeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm

m3

2258*0.10 m3 225.800
RAZEM 225.800

5
d.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

2258 m2 2258.000
RAZEM 2258.000

6
d.1

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

2258 m2 2258.000
RAZEM 2258.000
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Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6172 dla Paweł Wieczorek


