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Koncentryczny komin

powietrzno-spalinowy DN150/100

Proj. wywietrzak cylindryczny

CT4

K1

K2
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW4

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW1

Wyrzutnia

     Adres

  inwestycji:

Inwestor

 i  adres:

    Temat

  inwestycji:

Nr rys. Skala:

          Rzut piętra - instalacja wentylacji, CT, kan.

1:100S - 7

420x594
Rysunek:

Podpis:

Gmina Żytno

ul. Krótka 4,  97-532 Żytno

Format:

Data:
VIII 2019

 Etap:
   PW S

Branża:

Podpis:

Biuro Projektów BudowlanychKONTUR

Sprawdzający

b. sanitarna

Projektant

b. sanitarna:

"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Borzykowie wraz z budową szczelnego

bezodpływowego  zbiornika  na nieczystości ciekłe.
 Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej

doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG."

      Nr uprawnień:
       LOD/3461/PWBS/17

 mgr inż. Dariusz Staszczyk

      Nr uprawnień:
     LOD/1490/POOS/10mgr inż. Roman Księżnik

                   woj.: łódzkie, pow.: radomszczański,

                                            jed. ewid. 101214_2  Żytno,

obr. ewid. 0007 Czechowiec dz. nr 2/1

- Projektowany pion kanalizacji sanitarnej - zakończyć kominkiem kanalizacyjnym

- Projektowany pion instalacji C.T.

K1

LEGENDA:

- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW1 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciągowa z centrali CNW1 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja nawiewna z centrali CNW4 - kanały z blachy stalowej ocynkowanej

- Projektowana instalacja wyciągowa z centrali CNW4- kanały z blachy stalowej ocynkowanej

Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować matami

z wełny mineralnej o grubości min. 80mm z włóknami prostopadłymi do kanału w

płaszczu z stalowej blachy ocynkowanej

CT4


