/N

Nagrzewnica wodna
Wysokos¢ montazu: 4,0-6,0 m

N

Nagrzewnica wodna
Wysokos¢ montazui4,0-6,0 m

Destratyfikator
ysoko$¢/montazu: ~1,5 m ponizej dachu.

Hle

/N

Nagrzewnica wodna
Wysokos¢ montazu:4,0-6,0 m

NI/
/N

Destratyfikator
Wysokosé montazu: ~1,5 m ponizej dachu.

LEGENDA:

—— - projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT/AL/PE-RT

------ - projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PE-RT/AL/PE-RT

—w— - projektowana instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z rur PE-RT/AL/PE-RT
- projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

W18 - projektowany pion instalacji wodociggowej
Hie - Projektowany pion instalacii PPOZ

UWAGA:

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC
- projektowana instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC

K1, - projektowany pion kanalizacji sanitarnej

® - zawdr napowietrzajgcy $rednicy jak rurociag

- Wszystkie zawory czerpalne ze ztgczkg do weza wyposazy¢ w zawdr antyskazeniowy typu HA216
- Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PVC
- wynie$¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem kanalizacyjnym

"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Borzykowie wraz z budowg szczelnego
Temat bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
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