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DRABINA GIMNASTYCZNA

POJEDYŃCZA 2,5 x 0,9 m (23 szt.)
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Uzupełnienie stacji
uzdatniania wody kotłowej

Zawór
 pierwszeństwa

Zasilenie budynku w wodę z projektowanego

rozbudowywanego przyłącza wodociągowego

wg odrębnego opracowania

Odprowadzenie ścieków do istniejącego

szczelnego zbiornika bezodpływowego

na nieczystości ciekłe

G
A

S

GASGASGASGASGAS
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Kurtyna powietrzna

Inteligentny sterownik z

wyświetlaczem dotykowym

6

7

6

7

B
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UWAGA:
- Wszystkie zawory czerpalne ze złączką do węża wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu HA216

- Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PVC

- wynieść ponad dach i zakończyć kominkiem kanalizacyjnym

- Projektowana instalacja gazu z rur stalowych czarnych bez szwuGAS GAS

- Projektowany kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania

- Projektowany koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy do kotłów

kondensacyjnych

- Projektowane przejście szczelne w rurze osłonowej stalowej z uszczelnieniem

elastycznym rura osłonowa musi wystawać z każdej stony ściany min. 20mm

- Punkt redukcyjny II stopnia z zaworem odcinającym i klapowym zaworem

odcinajacym sterowanym z aktywnego systemu sygnalizacji gazu

- Projektowany zasobnik CWU poj. 400 dm3

- Czujnik detekcji gazu - montaż przy podłodze

- Moduł alarmowy do czujnika detekcji i automatycznego zaworu klapowego

odcinającego + sygnalizatora optyczno-akustyczny - aktywny system

detekcji gazu z podtrzymaniem akumlatorowym oraz zasilay z przed GWP

1
2

3

4

5
6
7

LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT/AL/PE-RT

- projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PE-RT/AL/PE-RT

- projektowana instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej z rur PE-RT/AL/PE-RT

- projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

- projektowany pion instalacji wodociągowej

- projektowany pion instalacji PPOŻ

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC

- projektowana instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC

- projektowany pion kanalizacji sanitarnejK1

W1

H1

- zawór napowietrzający średnicy jak rurociąg
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Sprawdzający
b. sanitarna

Projektant
b. sanitarna:

"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Borzykowie wraz z budową szczelnego

bezodpływowego  zbiornika  na nieczystości ciekłe.
 Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej

doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG."

      Nr uprawnień:
       LOD/3461/PWBS/17 mgr inż. Dariusz Staszczyk

      Nr uprawnień:
     LOD/1490/POOS/10mgr inż. Roman Księżnik

                   woj.: łódzkie, pow.: radomszczański,

                                            jed. ewid. 101214_2  Żytno,
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