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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec

1 INWESTOR: .
Gmina Zytno

ul. Krotka 4

97- 532 Zytno

PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL WIECZOREK
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1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec potozony
jest na terenie wsi Czechowiec na dziatce numer dziatki nr ewidencyjny 695, obreb ewidencyjny
Borzykowa. Teren wzdtuz projektowanej drogi stanowi zabudowa jednorodzinna, ogrodzenia

istniejacych dziatek, zjazdy do posesji, pola uprawne.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jezdnia o nawierzchni utwardzonej gruntowej

z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Rys. 1 - Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Stan istniejacy dziatki numer 695 obreb ewidencyjny Borzykowa:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN

- sie¢ wodociggowa
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2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan. Projektuje sie przebudowe drogi
gminnej w miejscowosci Czechowiec. Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu miejscowych
poszerzen, podbudowy z kruszywa tamanego oraz nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 5
m.b. z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokosci 0.75 m.b.. Profil podtuzny jest

uwarunkowany istniejgcym uksztattowaniem terenu

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej: 3130 m’

Catkowita powierzchnia projektowanego odcinka drogi wraz z poboczami gruntowymi: 4069 m>.
Dtugosc¢ projektowanego odcinka: 626.00 m.b.

Pas drogowy wyposazony jest w pobocza gruntowe, ktére sg zarosniete, w zwigzku z czym
projektuje sie Sciecie warstwy ziemi z poboczy (humusu) i uzupetnienie go kruszywem. Istniejgce
zjazdy na posesje i pole uprawne nie sg objete zakresem opracowania i nie podlegajg przebudowie

w ramach zadania.

3. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENI
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktdry nie znajduje sie w granicach terenu

gbrniczego.
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5. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWALNYCH
ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Obecnie na terenie planowanego przedsiewziecia jakim jest przebudowa drogi istnieje cigg drogowy
o nawierzchni z kruszywa naturalnego w ztym stanie. Powoduje to nadmierny hatas, wieksze zuzycie
paliwa oraz nadmierne wydalanie spalin pojazdéw. Ruch samochodéw po drodze w ztym stanie jest
utrudniony. W zwigzku z powyzszym polepszenie parametréw technicznych drogi spowoduje likwidacje
niekorzystnych dla srodowiska czynnikdw. Wykonanie poboczy wraz ustawieniem znakéw U-8a i U-8b

oraz wymiang znaku A-7 zapewni poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:
Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w granicach

obserwacji archeologicznych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet Wieczorek
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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Zytno
ul. Kréotka 4

97- 532 Zytno

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych

-Polskie normy
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

3.1 Zatozenia do projektu:

a) Klasa ulicy: D (Dojazdowa)

O

) Kategoria ruchu: KR1
) Predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h.

(@]

d) Szerokosc¢ jezdni: zmienna 5 m.b.

e) Szerokos¢ poboczy: 0.75 m.b.

f) Przekréj poprzeczny: zmienny — dostosowany do uksztattowania istniejgcej podbudowy nie
wiecej niz 2%

g) Dtugosc odcinka w osi: 626.00 m.b.

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan. Przebudowa bedzie polegata
na wykonaniu miejscowych poszerzen z kruszywa famanego 0-61 mm o gr. 24 cm. Na catosci
projektowanej drogi nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o gr. 8 cm. Przed
utozeniem nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 5 m.b. nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
podbudowe z kruszywa tamanego. Przebudowa podniesie standardy techniczne drogi, a co za tym
idzie poprawe stanu bezpieczenistwa ruchu drogowego oraz spowoduje likwidacje niekorzystnych

dla srodowiska czynnikow.

Stabo widoczny znak A-7 projektuje sie wymieni¢ na nowy, bardziej czytelny oraz widoczny

dla uczestnikéw ruchu (znak A-7”).

Dodatkowo projektuje sie ustawienie dwdch znakéw ostrzegawczych U-9a i U-9b przy stupie w km

0+155,60 dla oznakowania zagrozenia w skrajni.
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d

Rys. 2 Znak U-9a i U-9b

3.2 Ksztattowanie nawierzchni jezdni, parametry:

-Projektowana jezdnia na odcinku od 0+000.00 do 0+626,64 posiada szeroko$¢ 5,0 m.b.
W miejscach poszerzenia nalezy korytowac (do gtebokosci 24 cm) oraz utozyé konstrukcje zgodnie z

rys. 3b.

W km od 0+297.60 do 0+346.60 projektuje sie zebranie istniejgcej warstwy, ktdra zostatfa
zanieczyszczona naniesieniami gruntowymi oraz wykorytowanie do gtebokosci 24 cm

i wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci 24 cm.

3.3 Projektowana konstrukcja jezdni.
a) Na odcinku od 0+000.00 do 0+297.60 konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. po zageszczeniu 8 cm

-istniejgca warstwa podbudowy
Na odcinku nalezy istniejgcg jezdnie wyprofilowac oraz utozy¢ konstrukcje zgodnie z rys. 3a.
b) Na odcinku od 0+297.60 do 0+346.60 konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
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- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. po zageszczeniu 8cm
- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie — frakcji 0-63 mm gr. po zageszczeniu 24 cm
-istniejgca warstwa

Na odcinku nalezy istniejgca jezdnie wyprofilowac¢ oraz utozyé konstrukcje zgodnie z rys. 3b.

c¢) Na odcinku od 0+346.60 do 0+626.00 konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm

- podbudowa tfuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. po zageszczeniu 8cm
-istniejgca warstwa podbudowy

Na odcinku nalezy istniejgcg jezdnie wyprofilowac oraz utozy¢ konstrukcje zgodnie z rys. 3a.
Dodatkowo nalezy wykonaé poszerzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni utwardzonej (zbyt mata
szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni utwardzonej). Konstrukcja na poszerzeniach skfada sie z

nastepujgcych warstw:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm

- podbudowa tfuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. po zageszczeniu 8cm

- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-63.0mm gr. po zageszczeniu 24cm
-istniejgca warstwa

W km od 0+297.60 do 0+346.60 projektuje sie zebranie istniejgcej warstwy, ktdéra zostata
zanieczyszczona naniesieniami gruntowymi oraz wykorytowanie do gtebokosci 24 cm oraz
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm.

Na odcinku nalezy istniejgca jezdnie wyprofilowac oraz utozyé konstrukcje zgodnie z rys. 3b.

Dodatkowo na catej dtugosci projektowanej jezdni nalezy wykonaé pobocza utwardzone z kruszywa

tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 8 cm i szerokosci 0.75 m.b..

Projektowana przebudowa podniesie standardy techniczne drogi, a co za tym idzie poprawe
stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz spowoduje likwidacje niekorzystnych dla srodowiska
czynnikéw. Wykonanie poboczy wraz ustawieniem znakéw U-8a i U-8b oraz wymiang znaku A-7 zapewni

poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.
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4. Odwodnienie.

Woda jak dotychczas zostanie odprowadzona spoza jezdni za pomocg odwodnienia
powierzchniowego do istniejgcych rowdw przydrozny i poboczy gruntowych.
5. Urzadzenia obce

Stan istniejgcy dziatek 695 obreb ewidencyjny Borzykowa:
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN
- sie¢ wodociggowa
Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupdw linii energetycznej,
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami
wiascicieli tych obiektdw. Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tak, aby nie naruszyé uzbrojenia naziemnego. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone tak, aby umozliwiaty eksploatacje.
W ramach przebudowy nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg 8 zasuw wodociggowych.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie robét zwigzanych z przebudowg drogi gminnej w miejscowos$ci Czechowiec gmina Zytno
wystepujg grunty niewysadzinowe oraz dobre warunki wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy
nos$nosci G1. Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych,
a przedmiotowa inwestycja zaliczcona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ( wg.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 nr
0 poz. 463).

7. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Planowana inwestycja, polegajgca przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec nie

wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie

w granicach opracowania na dziatce nr 695 obreb ewidencyjny Borzykowa.
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWA

NAZWA
INWESTYCII:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Czechowiec

INWESTOR:

Gmina Zytno
ul. Krétka 4

97- 532 Zytno

Adres inwestycji: 695 obreb ewidencyjny Borzykowa.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE)
MGR INZ. PAWEL WIECZOREK

LOD/0438/ZHOD/05

DATA OPRACOWANIA: luty 2020 R.
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego
projektu budowlanego, ktdéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych

poz. 1a pkt. 8).

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY jILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow
- zakres robot: powyzej 100 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescié tablice informacyjna.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec
obreb Borzykowa nr ewidencyjny dziatki 695 o tgcznej dtugosci 626,00 mb.

Zakres robdt dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace zzakresu robodt
budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistéw
z danych branzy.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

- Rozbidérka istniejgcej nawierzchni (profilowanie i korytowanie pod poszerzenia oraz w

miejscu wymiany podbudowy)
- Skropienie catej nawierzchni emulsjg asfaltowg
- Wykonanie konstrukgc;ji jezdni
- Wykonanie obustronnych poboczy
- Regulacja wysokosSciowa urzgdzen podziemmnych

13
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedy dotyczy¢ dziatki 695 obreb
ewidencyjny Borzykowa

ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.
Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub
upadku z duzej wysokosci — bedg wystepowac.

Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

Urzadzenia elektryczne bedg podfgczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong
w zaleznosci od potrzeb.

Przed przystgpieniem do robdt z udziatem diwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw
zapinajgcych i odpinajgcych materiat do transportu. Obstuge diwigu nalezy powierzy¢
osobie, ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na diwigu. Zabrania sie
przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajgcej 10m/s, przy ztej widocznosci
i we mgle.

Dziatka, na ktérej bedy przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z
dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.
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Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych lini komunikacyjnych —
nie wystepuja.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuija.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie
wystepuja.
Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
wystepuja. Zaleca sie szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres irodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robdét montazowo
budowlanych, moze stwarza¢ zagrozenia stopnia sredniego przy wykonywaniu prac: Przy
uzyciu rusztowan — prace czesciowo prowadzone bedg na wysokosci powyzej 5 m.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny byé wykonywane przez

pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy
winien by¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy robot pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstuga

urzadzen budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzi,
- Walcéw,
- Uktadarki,
- Samochoddw samowytadowczych,

- Koparki.
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Wykaz przepisbw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowychi mostowych.

SRODKI  TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB w ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE)

MGR INZ. PAWEL WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec

1 INWESTOR: .
Gmina Zytno

ul. Krotka 4

97- 532 Zytno

PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL WIECZOREK
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1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec potozony
jest na terenie wsi Czechowiec na dziatce numer dziatki nr ewidencyjny 695, obreb ewidencyjny
Borzykowa. Teren wzdtuz projektowanej drogi stanowi zabudowa jednorodzinna, ogrodzenia

istniejacych dziatek, zjazdy do posesji, pola uprawne.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jezdnia o nawierzchni utwardzonej gruntowej

z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Rys. 1 - Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Stan istniejacy dziatki numer 695 obreb ewidencyjny Borzykowa:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN

- sie¢ wodociggowa
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2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan. Projektuje sie przebudowe drogi
gminnej w miejscowosci Czechowiec. Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu miejscowych
poszerzen, podbudowy z kruszywa tamanego oraz nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 5
m.b. z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokosci 0.75 m.b.. Profil podtuzny jest

uwarunkowany istniejgcym uksztattowaniem terenu

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej: 3130 m’

Catkowita powierzchnia projektowanego odcinka drogi wraz z poboczami gruntowymi: 4069 m>.
Dtugosc¢ projektowanego odcinka: 626.00 m.b.

Pas drogowy wyposazony jest w pobocza gruntowe, ktére sg zarosniete, w zwigzku z czym
projektuje sie Sciecie warstwy ziemi z poboczy (humusu) i uzupetnienie go kruszywem. Istniejgce
zjazdy na posesje i pole uprawne nie sg objete zakresem opracowania i nie podlegajg przebudowie

w ramach zadania.

3. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENI
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktdry nie znajduje sie w granicach terenu

gbrniczego.
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5. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWALNYCH
ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Obecnie na terenie planowanego przedsiewziecia jakim jest przebudowa drogi istnieje cigg drogowy
o nawierzchni z kruszywa naturalnego w ztym stanie. Powoduje to nadmierny hatas, wieksze zuzycie
paliwa oraz nadmierne wydalanie spalin pojazdéw. Ruch samochodéw po drodze w ztym stanie jest
utrudniony. W zwigzku z powyzszym polepszenie parametréw technicznych drogi spowoduje likwidacje
niekorzystnych dla srodowiska czynnikdw. Wykonanie poboczy wraz ustawieniem znakéw U-8a i U-8b

oraz wymiang znaku A-7 zapewni poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:
Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w granicach

obserwacji archeologicznych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet Wieczorek




}B$ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Zytno
ul. Kréotka 4

97- 532 Zytno

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych

-Polskie normy
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

3.1 Zatozenia do projektu:

a) Klasa ulicy: D (Dojazdowa)

O

) Kategoria ruchu: KR1
) Predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h.

(@]

d) Szerokosc¢ jezdni: zmienna 5 m.b.

e) Szerokos¢ poboczy: 0.75 m.b.

f) Przekréj poprzeczny: zmienny — dostosowany do uksztattowania istniejgcej podbudowy nie
wiecej niz 2%

g) Dtugosc odcinka w osi: 626.00 m.b.

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan. Przebudowa bedzie polegata
na wykonaniu miejscowych poszerzen z kruszywa famanego 0-61 mm o gr. 24 cm. Na catosci
projektowanej drogi nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o gr. 8 cm. Przed
utozeniem nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 5 m.b. nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
podbudowe z kruszywa tamanego. Przebudowa podniesie standardy techniczne drogi, a co za tym
idzie poprawe stanu bezpieczenistwa ruchu drogowego oraz spowoduje likwidacje niekorzystnych

dla sSrodowiska czynnikow.

Stabo widoczny znak A-7 projektuje sie wymieni¢ na nowy, bardziej czytelny oraz widoczny

dla uczestnikéw ruchu (znak A-7”).

Dodatkowo projektuje sie ustawienie dwdch znakéw ostrzegawczych U-9a i U-9b przy stupie w km

0+155,60 dla oznakowania zagrozenia w skrajni.
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d

Rys. 2 Znak U-9a i U-9b

3.2 Ksztattowanie nawierzchni jezdni, parametry:

-Projektowana jezdnia na odcinku od 0+000.00 do 0+626,64 posiada szerokos¢ 5,0 m.b.
W miejscach poszerzenia nalezy korytowac (do gtebokosci 24 cm) oraz utozyé konstrukcje zgodnie z

rys. 3b.

W km od 0+297.60 do 0+346.60 projektuje sie zebranie istniejgcej warstwy, ktdra zostatfa
zanieczyszczona naniesieniami gruntowymi oraz wykorytowanie do gtebokosci 24 cm

i wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci 24 cm.

3.3 Projektowana konstrukcja jezdni.
a) Na odcinku od 0+000.00 do 0+297.60 konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. po zageszczeniu 8 cm

-istniejgca warstwa podbudowy
Na odcinku nalezy istniejgcg jezdnie wyprofilowac oraz utozy¢ konstrukcje zgodnie z rys. 3a.
b) Na odcinku od 0+297.60 do 0+346.60 konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
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- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. po zageszczeniu 8cm
- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie — frakcji 0-63 mm gr. po zageszczeniu 24 cm
-istniejgca warstwa

Na odcinku nalezy istniejgca jezdnie wyprofilowac oraz utozyé konstrukcje zgodnie z rys. 3b.

c¢) Na odcinku od 0+346.60 do 0+626.00 konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm

- podbudowa tfuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. po zageszczeniu 8cm
-istniejgca warstwa podbudowy

Na odcinku nalezy istniejgca jezdnie wyprofilowac oraz utozy¢ konstrukcje zgodnie z rys. 3a.
Dodatkowo nalezy wykonaé poszerzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni utwardzonej (zbyt mata
szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni utwardzonej). Konstrukcja na poszerzeniach skfada sie z

nastepujgcych warstw:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.5cm

- podbudowa tfuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. po zageszczeniu 8cm

- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-63.0mm gr. po zageszczeniu 24cm
-istniejgca warstwa

W km od 0+297.60 do 0+346.60 projektuje sie zebranie istniejgcej warstwy, ktdéra zostata
zanieczyszczona naniesieniami gruntowymi oraz wykorytowanie do gtebokosci 24 cm oraz
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm.

Na odcinku nalezy istniejgca jezdnie wyprofilowac oraz utozyé konstrukcje zgodnie z rys. 3b.

Dodatkowo na catej dtugosci projektowanej jezdni nalezy wykonaé pobocza utwardzone z kruszywa

tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 8 cm i szerokosci 0.75 m.b..

Projektowana przebudowa podniesie standardy techniczne drogi, a co za tym idzie poprawe
stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz spowoduje likwidacje niekorzystnych dla srodowiska
czynnikéw. Wykonanie poboczy wraz ustawieniem znakéw U-8a i U-8b oraz wymiang znaku A-7 zapewni

poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.
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4. Odwodnienie.

Woda jak dotychczas zostanie odprowadzona spoza jezdni za pomocg odwodnienia
powierzchniowego do istniejgcych rowdw przydrozny i poboczy gruntowych.
5. Urzadzenia obce

Stan istniejacy dziatek 695 obreb ewidencyjny Borzykowa:
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN
- sie¢ wodociggowa
Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupdw linii energetycznej,
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami
wiascicieli tych obiektdw. Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tak, aby nie naruszyé uzbrojenia naziemnego. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone tak, aby umozliwiaty eksploatacje.
W ramach przebudowy nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg 8 zasuw wodociggowych.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie robét zwigzanych z przebudowg drogi gminnej w miejscowos$ci Czechowiec gmina Zytno
wystepujg grunty niewysadzinowe oraz dobre warunki wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy
nos$nosci G1. Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych,
a przedmiotowa inwestycja zaliczcona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ( wg.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 nr
0 poz. 463).

7. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Planowana inwestycja, polegajgca przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec nie

wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie

w granicach opracowania na dziatce nr 695 obreb ewidencyjny Borzykowa.
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWA

NAZWA
INWESTYCII:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Czechowiec

INWESTOR:

Gmina Zytno
ul. Krétka 4

97- 532 Zytno

Adres inwestycji: 695 obreb ewidencyjny Borzykowa.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE)
MGR INZ. PAWEL WIECZOREK

LOD/0438/ZHOD/05

DATA OPRACOWANIA: luty 2020 R.
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego
projektu budowlanego, ktdéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych

poz. 1a pkt. 8).

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY jILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow
- zakres robot: powyzej 100 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescié tablice informacyjna.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec
obreb Borzykowa nr ewidencyjny dziatki 695 o tgcznej dtugosci 626,00 mb.

Zakres robdt dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace zzakresu robodt
budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistéw
z danych branzy.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

- Rozbidérka istniejgcej nawierzchni (profilowanie i korytowanie pod poszerzenia oraz w

miejscu wymiany podbudowy)
- Skropienie catej nawierzchni emulsjg asfaltowg
- Wykonanie konstrukgc;ji jezdni
- Wykonanie obustronnych poboczy
- Regulacja wysokosSciowa urzgdzen podziemmnych
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedy dotyczy¢ dziatki 695 obreb
ewidencyjny Borzykowa

ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.
Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub
upadku z duzej wysokosci — bedg wystepowac.

Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

Urzadzenia elektryczne bedg podfgczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong
w zaleznosci od potrzeb.

Przed przystgpieniem do robdt z udziatem diwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw
zapinajgcych i odpinajgcych materiat do transportu. Obstuge diwigu nalezy powierzy¢
osobie, ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na diwigu. Zabrania sie
przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajgcej 10m/s, przy ztej widocznosci
i we mgle.

Dziatka, na ktérej bedy przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z
dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
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NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych lini komunikacyjnych —
nie wystepuja.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuija.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie
wystepuja.
Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
wystepuja. Zaleca sie szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres irodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robdét montazowo
budowlanych, moze stwarza¢ zagrozenia stopnia sredniego przy wykonywaniu prac: Przy
uzyciu rusztowan — prace czesciowo prowadzone bedg na wysokosci powyzej 5 m.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny byé wykonywane przez

pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy
winien by¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy robot pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstuga

urzadzen budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzi,
- Walcéw,
- Uktadarki,
- Samochoddw samowytadowczych,

- Koparki.
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

Wykaz przepisbw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowychi mostowych.

SRODKI  TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB w ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE)

MGR INZ. PAWEL WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05
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istniejgca nawierzchnia utwardzona
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
W KM 0D 0+29/.60 do 0+3546.60
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Spoika z ograniczong pdmwied:ialm.‘;:iq S5p.k.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2019r., poz.
1186— tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czechowiec”
zostat sporzadzony prawidiowo, zgodnie zzasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z przepisami, zawartg umowg i jest kompletna
z punku widzenia celu, ktérem ma stuzyc.

Projektant drogowy:
mgr inz. Pawet Wieczorek
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QAM-3NF-CMW *

Pan Pawet WIECZOREK o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/7231/06

adres zamieszkania Strzatkdéw ul. Kolberga 1A, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




kodzka Okregowa
lzba inkynierdw Budownictwa
91-425 L6487, vl. Pélnocrin 39

bel. (0-42) 832.07-39 fax (0-42)630-56-39 e . _
NIP 795 1B-49-050, REGON 473043680 £6dz, dnia 30 grudnia 2005 «

1.6dzka Okrggowa Izba Infynieréw Budownictwa
Ckregowa Komisja Kwalitikacyjna

sygn. akt. KK/DY7131-2/438/05
BDECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. U z 2001 r nr 5 poz42, z péén zm:} i art.12 ust 1 pkt: 1,2, 3,415,
art.13 ust, | pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkf 2 1 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budoiwlane ftekst
Jednolity: Dz, U z 2003 v m 207 poz. 2016 z péén. zm ) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infiastruktury z dnia
18 maga 2005 v w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r nr 96 poz 817, oraz.
art, 104 Ustawy z dnia 14 czervea 1960 1. Kodeks postgpowania administtacyjnego (tekst jednolity Pz U, z 2060 »
mr 98 poz 1071 z pdzn. zm ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Wieczorkowl
technikowi budowlanemu
urodzonemu-dnia 18 marca 1973 1. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuiner ewideneyjny LOD/0438/ZBOD/05

do projekfowania i kierowania robetami budowlanymi w ograniczonym zakresie
- w specjalnoéci drogowej _
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zioZonych dokumentéw w dniu 18 sierpnia 2005 r. stwierdzifa, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz ma podstawie protokoltow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwicrdzita, e Pan Pawel Wieczorek posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke zawodows
koniecznig do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjaliodci i u.zyska% pozy’cywny wymk egzammu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyZsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkse_[ Oqugowej Izby lnzymerow
Budownictwa wLodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie '
Od niniejszej decyzii shizy odwotanie do Krajowej Kemisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Eédzkiej Okregowej Izby Inzymetow Budowmctwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

/% /‘é-. % / .
Czlonek Przewodniczacy Czlonek -

Skiadu Orzekajacego OKK £O1IB Skiadu Orzekajacego OKK LOLIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Henryk Malasifski migr inz, Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichotiski




Pan Pawel Wieczorek jest upowazniony do:

1

2)

3)

4)

=1 el

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: :

a) droga klasy: lokalna { dojazdowa oraz droga wewnetrzna, W rozumieniu przepisow o drogach publicznych,
z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;

b} droga na fetenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruche i posioju statkéw powietrzych;

zgodnie Zart. 14 ust. 3 pkt2 Prawa budowlanego i § 18 ust. 2 Rozpoizadzenia ML,

kicrowania budowa lub robotami budowlanymi ob ielctu budowlanego takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtzna, W rozumientu przepiséw o drogach, publicznych,
z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich opréez przepustow; '

b) droga na'tetenie lotniska, nieprzeznaczona dia ruche i postoju statkdw powiettzmych;

zgodnie zart. 14 ust. 3 pki 4 Prawa budowlanego i § 18 ust. 2 Rozporzadzenia ML; ,

kietowania wytwarzaniem konstiukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznsj

wytwarzania tych clethentdw oraz do wykonywania nadzotu inwestorskiego zgodnie z art, 13 ust 3 Prawa

budowlanego W zakresie okreslonym w pkt 2;

sprawowania kontroli techniczne] utr zymania chiektéw budowlanych zgodnie z art 13 ust 4 Prawa budowlanego

w zakresia okredlonym wpkt 112, '

Czlonek Przewodniczacy ?
Skiadu Orzekajacego OKK LOIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skladu Orzekajacego O_KK LO!IB
mgr inz. Henryk Matasidski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz Zbigniew Cichofiski

Otrzymuja:

L.

Pawet Wieczorek

Strzatkow, ul. Kolberga 1 a

97-500 Radomsko;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
GiGwny [nspektor Nadzoru Budowlanego;

afa. o




