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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem tego opracowania jest projekt techniczno - technologiczny zewnetrznej instalacji
gazowej, zbiornikowej , na ptynny gaz propan. Instalacja moze zasila¢ w gaz domki
jednorodzinne, budynki mieszkalne, niewielkie obiekty przemystowe oraz ustugowe. Gaz
moze by¢ wykorzystywany w kuchenkach domowych oraz jako no$nik energii do kottéw
centralnego ogrzewania, bojleréw cieplej wody uzytkowej i technologicznej. Gazem tym
mozna takze zasila¢ inne przystosowane do propanu zbiorniki np. piece piekarnicze, kuchnie
restauracyjne, taborety gazowe, kotlty warzelne, szybkowary gazowe, lady grzewcze, patelnie
itd.

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt, ktéry wymaga kazdorazowej adaptacji w zakresie:

- bilansu gazu

- zagospodarowania terenu

- warunkow zabudowy uktadéw projektowanych zbiornikéw

- odlegtosci pomigdzy zbiornikami a obiektami z ktérymi sgsiaduja

- uktadu komunikacyjnego ze szczegdlnym uwzglednieniem drég dojazdowych dla
autocystern i jednostek strazy pozarne;j

- rodzaju wielkosci zrodta wody do celow przeciwpozarowych

- strefy zagrozenia wybuchem

2. ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie technologii instalacji zbiornikowej gazu, okresla
poszczegblne elementy instalacji takie jak; zbiorniki, armature, rurociagi, dodatkowe
oprzyrzagdowanie.

Podaje, zgodnie z polskim prawodawstwem, dopuszczalne warunki zabudowy, strefy

zagrozenia wybuchem, wymagania ppoz i bph.

Projekt zawiera nast¢pujace warianty gazowej instalacji zbiornikowe;j:

1x6700 L



3. OKRESLENIE PODSTAWOWYCH POJEC

3.1 Gaz plynny

Pod pojeciem gazu ptynnego inaczej zwanego LPG, rozumiemy skroplony propan lub jego
mieszanke¢ z butanem.

LPG jest skrétem zaczerpnietym z jezyka angielskiego - Liquid Petroleum Gas. W wyniku
jego spalania oprdcz duzej ilosci energii uzyskujemy dwutlenek wegla 1 par¢ wodng.
pozyskiwany jest z ropy naftowej stanowi bardzo dobre paliwo "ekologiczne". Gaz ten
nalezy do materiatow niebezpiecznych klasa - II 1 wybuchowych klasa - II A Podstawowe
wielkosci fizyczne charakteryzujace propan:

- warto$¢ opatowa -46.20 MJ/kg
- temperatura zaptonu -510 °C
- cigzar wlasciwy w fazie cieklej -0.51 kg/dm?

- cigzar wlasciwy w fazie gazowej- 2.01  kg/m3

- gestos¢ wzgledna w fazie gazowej - 1.56

- granica wybuchowosci gazu gaz / powietrze (wg PN - 82/C - 96008) - 2.1 -10 %

3.2 Instalacja zbiornikowa

Instalacja zbiornikowa jest to zesp6t urzadzen technicznych, stuzacy do magazynowania gazu
pltynnego oraz jego przesytania. W zbiorniku gazu nastgpuje samoczynny proces naturalnego
odparowywania gazu propan zapewniajacy zasilanie urzadzen gazowych.

Instalacja zbiornikowa wyposazona jest we wszystkie niezbedne elementy do kontroli
ci$nienia gazu, jego ilosci, armatur¢ zabezpieczajaco - pomiarowa, reduktory ciSnienia itp.
Elementem instalacji zbiornikowej jest rOwniez przytacze gazu do budynku zakonczone

gtéwnym kurkiem gazowym w szafce gazowej na $cianie budynku.

Wszelkie stosowane materialy, akcesoria i wyposazenia muszg spelnia¢ kryterium

przeznaczenia do gazu okreslone w wymaganiach Polskich Norm.



4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- materiaty do projektowania dostarczone przez Inwestora (karty katalogowe 1 certyfikaty
zbiornikow wraz z osprze¢tem, dostarczone przez polskich dostawcoé6w) - obowigzujace

normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o

zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz 718) z dnia 10 maja 2003 r.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosi¢zne do transportu ropy naftowej i produktow

naftowych i ich usytuowania (Dz. U. Nr 243,poz. 2063)

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz.
U. Nr 75)

e) Interpretacje Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie instalacji

zbiornikowych skierowane 8 lipca 1996 roku do wojewodztw.

f) Zajda, Z. Gebchard ; "Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych " -

COBO - PROFIL W - wa 1995

g) " Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu (PE)w M.O. Z.G. - wersja II styczen
1992 roku

h) " Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny i
propanowy." (Dziennik Urzedowy Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa nr 1 z
24.10.1993 r.)



1) Rozporzadzenie MSW dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkowi innych

obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 92)

j) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu
trybu i1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p. pozarowej (Dz.
Ust. Nr 102)

k) Dz. Ust. Nr 45/95

1) "Projektowanie i wykonanie , odbior i eksploatacja sieci gazowych z PE " -

Wielkopolski Okregowy Zaktad Gazownictwa - Poznan 1996

5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ

5.1 Lokalizacja zbiornikow na LPG, odleglosci i bezpieczenstwa, strefy zagrozenia
wybuchem

Instalacja zbiornikowa sktada si¢ z 1 zbiornika o pojemnosci V. 6700 L . Zbiornik ma za
zadanie magazynowac gaz mi¢dzy kolejnymi dostawami gazu. Posadowienie zbiornika
powinno gwarantowac stabilno$¢ przed osiadaniem i przesuwaniem.

W tym celu zbiorniki powinny znajdowac¢ si¢ na specjalnie wykonanej ptycie betonowej i by¢

do niej przytwierdzone lub alternatywnie na prefabrykowanych belkach zelbetowych.

Maksymalny ciezar napelnionych zbiornikéw wynosi:

dla zbiornika V 6700 Litréw - 4204.5 kg
Usytuowanie zbiornikéw powinno zapewnia¢ bezpieczng ich eksploatacj¢ oraz
minimalizowa¢ zagrozenie, a w przypadku awarii i umozliwi¢ skuteczno$¢ dziatania

odpowiednich stuzb.

Zbiorniki nie mogg by¢ lokalizowane: - w zaglgbieniach terenowych
- na terenie podmoktym

- w poblizu rowow

Ostateczng lokalizacje¢ zbiornika zatwierdza rzeczoznawca d/s p.poz.



Pojedynczy zbiornik lub grupa zbiornikoéw do magazynowania gazu ptynnego musza

znajdowac sie na terenie ogrodzonym, przewiewnym i posiadajacym drogi poSarowe.

Lokalizacja musi zapewnia¢ utwardzony dojazd do dzialki dla:

- autocysterny
- pojazdéw strazy pozarnej
- stuzb dozorowych

Liczba zbiornikéw w grupie nie powinna przekracza¢ 6 sztuk.

Jesli zbiornik nie jest zabezpieczony przed dostgpem 0séb trzecich zbiorniki wolnostojace
powinny by¢ zabezpieczone ogrodzeniem do wysokosci 1.80 m, zapewniajagcym naturalng
przewiewnos¢. Odlegtos¢ zbiornika od ewentualnego ogrodzenia — 3.0 m. Ogrodzenie

powinno posiada¢ dwie zamykane, otwierane na zewnatrz furtki nie sgsiadujace ze soba.

Odlegtos¢ zbiornikdéw z gazem ptynnym od innych obiektéw okresla tzw. odlegtos¢
bezpieczenstwa (budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, uzyteczno$ci publicznej,

drdg publicznych 1 zrodet ognia).

Odlegtosci bezpieczenstwa zalezg od przyjetej pojemnos¢ zbiornika :

7.5 m dla 6700 litréw

Odlegtosci powyzsze moga by¢ zredukowane o potowe przy zastosowaniu $ciany oddzielenia
ogniowego o odpornosci 120 min, zastaniajgcej zbiornik od strony rozpatrywanego obiektu.
Za $ciang oddzielenia ogniowego mozna uzna¢ $cian¢ budynku o odpornosci ogniowej, co
najmniej 120 min. bez otworéw okiennych 1 drzwiowych na calej wysokosci ( w pasie
rownym rzutowi rownolegtemu z boku zbiornika, poszerzonym o 2 m. po obu stronach. Plyte
fundamentowg pod pojedynczy zbiornik, nalezy wykona¢ z betonu B15 o grubosci 20 cm, na
podktadzie z zwiru zaggszczonego o grubosci 25 cm lub alternatywnie stosujac
prefabrykowane belki zelbetowe osobnej dokumentacji technicznej. Pod ptyta nalezy grunt
zagesci¢ metodg warstwowg do glebokosci 1.1 m. W przypadku wystgpowania gruntu
niestabilnego nalezy dokonac jego wymiany. Zbiorniki nie mogg by¢ zlokalizowane w
odlegtosci mniejszej niz 5 m od nie zasyfonowanych studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.
Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosci od linii energetycznej napowietrznej nie mniejszej

niz 3 m w rzucie poziomym przy napieciu linii do 1 kW



- 15 m w rzucie poziomym przy napi¢ciu rOwnym lub wickszym od 1 kW Strefy zagrozone
wybuchem dla zbiornikow naziemnych o pojemnosci do 10 m? sg zaliczane do kategorii 2
zagrozenia wybuchem (dawniej Z2) i zawierajg si¢ w promieniu 1.5 m od wszystkich
kré¢cow zbiornika lub zbiornikow (dla urzadzen technologicznych przeznaczonych do

magazynowania i przetadunku gazu ptynnego).

Strefa 2 zagrozenia wybuchem oznacza stref¢, w ktorej istnieje niewielkie
prawdopodobienstwo wystapienia mieszaniny wybuchowej gazéw, par lub mgiet, przy czym

mieszanina wybuchowa moze wystgpowac krotkotrwale.

5.2 Charakterystyka techniczna zbiornika

Niniejsza dokumentacja przewiduje zastosowanie zbiornikow na gaz ptynny z wymaganymi
przez polskie prawodawstwo dopuszczeniami i rezimami jakoSciowymi. Zbiorniki

wyprodukowane po roku 2004 powinny posiada¢ dodatkowe oznaczenie znakiem CE.

Zbiorniki gazowe jako naczynie cisnieniowe podlega odbiorowi i badaniom technicznym
wykonywanym przez Urzad Dozoru Technicznego. Konstrukcja zbiornika musi spetnia¢
warunki techniczne UDT DT - UC - 90 / ZC. Tylko zbiorniki dopuszczone i odebrane przez
UDT moga by¢ eksploatowane przez odbiorce gazu.

Zbiorniki musza by¢ pomalowane zewnegtrznie farbami o zdolnosci odbijania odbijania
promieniowania cieplnego wynoszace, co najmniej 70 % np. Kolor bialy lub jasnozielony.
Podpory zbiornik6w naziemnych muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowa, co najmniej 120 minut.
Zbiornik wyposazony jest fabrycznie w nastepujacg armaturg:

- zawOr bezpieczenstwa - ci$nienie otwarcia = 1.56 MPa

- poziomowskaz wskazujacy % dopuszczalnego napetnienia

- zawOr napetniajacy stuzacy do tankowania zbiornika

- zawOr poboru fazy gazowej stuzacy do poboru gazu ze strefy lotnej

- zawOr poboru fazy cieklej stuzacy do wytankowywania zbiornika

- manometr

Przy poborze fazy ciektej zbiornik nalezy wyposazy¢ w samoczynnie dziatajace zawory

zabezpieczajace przed wyptywem gazu w przypadku awarii na kro¢cach fazy ciekle;.



Dane techniczne zbiornikow:

pojemnos¢ 67001
czynnik roboczy propan
ci$nienie robocze 1.56 MPa
temperatura obliczeniowa 40°C

max dopuszczalne napelnienie 85 %
masa zbiornika pustego 1300 kg
masa zbiornika pelnego 4204.5 kg

Przy doborze wielkosci zbiornika gazu ptynnego nalezy kierowac si¢ ponizszg tabelg

(wg odparowania naturalnego)

pojemnos¢ zbiornika nadziemnego 67001
maksymalna moc przylagczonych urzadzen w [kW] 85
maksymalny pobér gazu w [kg/h] 6.5
maksymalna ilos¢ gazu w zbiorniku w [kg] 2904

5.3 Przylacze gazowe

W celu doprowadzenia gazu ze zbiornika do $ciany budynku niezbg¢dne jest poprowadzenie
przytacza o odpowiedniej przepustowosci, wyposazonego w system reduktoréw wysokiego i
niskiego ci$nienia. Przytagcze montowane jest z rur stalowych bez szwu i polietylenowych
PEHD. Przy zastosowaniu rury PEHD niezbedne jest wykonanie przejscia PE-STAL w
odlegtosci 1,5m od zbiornika i budynku.

Roboty ziemne

Gtebokos¢ wykopu pod rurociag gazowy wynosi okoto 0,80 m od gornej Scianki rurociggu.
Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,20 m.

Pod gazociag nalezy wykonac¢ zageszczong podsypke z piasku grubosci min. 5 cm. Utozony
gazociag nalezy przysypac piaskiem min 10 cm i utozy¢ z6ttg folig ostrzegawczo-

lokalizacyjna o szerokosci od 0,10 m.

Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni itd. Grunt zaggszcza¢ warstwami.
Prace wykonac recznie. Szczegdlnie ostroznie zageszczac grunt wokot trojnikow, zaworow i

miejsc wychodzenia rurociggdw z ziemi.



Rurociagi

Do budowy przytaczy zbiornikéw stosuje si¢ rury dopuszczone do budowy sieci
rozdzielczych sredniego cisnienia, zasilanych gazem przeznaczonym dla gospodarki
komunalnej. Rury stalowe sg zgodne z: PN-80/H-74219, PN-79/H-74244 lub PN-
H74221:1994 (bez szwu). Dopuszczalne jest stosowanie rur polietylenowych PEHD o duze;j

gestosci produkowanych wg. szeregu wymiarowego SDR 11.

Potaczenie rur PEHD nalezy wykonywa¢ wytacznie z zastosowaniem ksztattek do zgrzewania

elektrooporowego oraz zgrzewarki muf elektrooporowych.

Rury stalowe nalezy taczy¢ poprzez spawanie lub kolnierzowo, a dla srednic 50 mm 1
ci$nieniu gazu do 0,1 MPa dopuszczalne jest rOwniez stosowanie ksztaltek instalacyjnych i

potaczen skrecanych.

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze
wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw.
,wezykiem” w celu skompensowania wydtuzen cieplnych (wazne przy wigkszych
dtugosciach przytacza-powyzej 10 m).

Zmiana kierunku trasy jest mozliwa przy wykorzystaniu elastycznos$ci rur z PE stosujac
promienie gigcia, ktérych wartosci minimalne w funkcji temperatury montazu podano
ponizej:

Temperatura otoczenia [°C] +20°C +10°C +0°C

Minimalny promien gigcia [mm] 20D 35D 50D

gdzie: D — $rednica rurociggu w milimetrach

Srednica gazociagu nie moze byé mniejsza niz 15 mm. Srednice nalezy dobiera¢ wedtug

maksymalnych strat cisSnienia 2% lub praktycznie przy uzyciu suwaka.

Przylacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez okres 30min pod ci$nieniem:
— przylacze gazowe p=0,4MPa (4atm.)
— instalacja wewnetrzna p=0,1MPa (1atm.)

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Do proby nalezy stosowaé

legalizowane manometry o S$rednicy @160 i klasy doktadnosci 0,6. Zakres



kohcowy manometru dla przytaczy wynosi 0,4 lub 0,6MPa a dla instalacji

wewngetrznej 0,16MPa.

5.4 Redukcja cisnienia

Maksymalne ci$nienie robocze w zbiorniku wynosi 1.56 MPa. Pierwszy stopien redukcji ma
za zadanie obnizy¢ ci$nienie fazy gazowej do wielkosci 0.15 MPa. Ten etap redukcji ci$nienia

zapewnia reduktor I stopnia montowany bezposrednio na zbiorniku.

Cisnienie gazu przy wejsciu do budynku jest redukowane do cisnienia zgodnego z ci$nieniem
roboczym odbiornika gazowego (36 mbar lub 50 mbar). Redukcje¢ t¢ zapewnia reduktor 11
stopnia monotowany w szafce gazowej powyzej gtbwnego zaworu odcinajacego. Dobor
reduktora zalezy od wielkos$ci poboru gazu co przy pojedynczych zbiornikach gazowych i
zapotrzebowaniu maksymalnemu 85kW dla zbiornika 67m? jest zapewnione przez kazdy
typowy reduktor o przepustowosci 10kg/h. Te same reduktory stosuje si¢ rowniez dla

zbiornikéw 4,85m? 1 2,7m?.

5.5 Szafka gazowa

Szafke gazowa nalezy umiesci¢ na zewngetrznej Scianie budynku, do ktérego doprowadzony
jest gaz. Szafke nalezy wykonac z blachy stalowej, aluminiowej lub zywicy epoksydowej. W
dolnej czesci szafki powinny znajdowac si¢ otwory wentylacyjne. Szafka gazowa powinna
posiada¢ drzwiczki z zamknigciem. Szafke montowac nalezy 0,5 m powyzej poziomu
otaczajgcego terenu oraz odlegtosci minimum 0,5 m od okien i drzwi(w kazdy kierunku,
rowniez w gore). Szafke nalezy pomalowac na kolor jasny 1 umiesci¢ na drzwiczkach
oznakowanie “gtéwny kurek gazowy”.

W szafce montuje si¢; reduktor II stopnia, kurek gtéwny instalacji gazowej, a dla przytaczy
stalowych dodatkowo izolator tadunkéw elektrycznych. Wymiary szafki nalezy okresli¢ w
zaleznosci od ilosci zamontowanych w niej elementow, ale tak aby byl mozliwy swobodny
montaz, demontaz i obstuga znajdujacych si¢ w niej elementéw. Dla szafki z petnym

wyposazeniem wystarczajace sg wymiary: 500 x 500 x 250 mm.



6. ZAGADNIENIA PPOZ I BHP

Do instalacji zbiornikowej nalezy zaprojektowac¢ dojazd dla wozéw strazackich. Parametry
drogi dojazdowej muszg zapewni¢ fatwo$¢ manewru duzych pojazdéw strazackich. Majac na
uwadze koszty nalezy droge pozarowg zaprojektowac jako wspolna z trasg dojazdowa dla
autocystern z gazem na tankowanie. W okresie zimowym nalezy pamig¢ta¢ o od$niezeniu

drogi, tak aby mozliwy byt ciggty dojazd.

Instalacja zbiornikowa musi posiada¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci
dostepnosci do zrédta wody o wydajnosci 10 dm?/s. Zabezpieczeniem przeciwpozarowym
moze by¢ naturalne zrédto wody (rzeka, staw, jezioro), jezeli jest usytuowane nie dalej niz
500 m od instalacji zbiornikowej lub hydrant o $rednicy @80mm.

Instalacja zbiornikowa musi by¢ wyposazona w jedng gasnic¢ o wadze 6 kg (proszkowg lub

Sniegowy).

Instalacje zbiornikowe musza by¢ dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy udziale

dostawcy gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci.

Uzytkownik musi zosta¢ przeszkolony przez dostawce gazu w zakresie uzytkowania i

bezpiecznej eksploatacji. Takie przeszkolenie musi potwierdzi¢ wtasnorgcznym podpisem.

Instalacja zbiornikowa musi by¢ na trwate zaopatrzona w informacje:
a) rodzaj magazynowanego gazu

b) adresy i telefony do:

-serwisu

-dostawcy gazu

-strazy pozarnej

-pogotowia ratunkowego

Szczelnos¢ zbiornika i jego osprzetu powinna by¢ kontrolowana przez dostawce gazu przy
kazdej dostawie.
Napetnienie zbiornika gazu musi by¢ odnotowane w ksigzce napetnien, ktérg rowniez mogag

stanowi¢ kwity dowodow dostawy.



Uzytkownik o kazdym zauwazonym wycieku powinien zawiadomi¢ dostawce gazu !!!

Na terenie strefy zagrozenia wybuchem zabrania si¢:
- przechowywac¢ materialy tatwopalne

- kosi¢ trawe kosiarkg elektryczng

Rozruch instalacji i pierwszego uruchomienia dokonuje jej wykonawca.
Zbiornik po rozruchu nalezy zglosi¢ do zarejestrowania w oddziale Urzedu Dozoru

Technicznego.

7. OCHRONA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa i ochrona przed elektrycznos$cia statyczng polega na potaczeniu
zbiornika z uziomem otokowym lub szpilkowym,

Stanowisko do roztadunku autocysterny jest wyposazone w zacisk uziemiajacy, poltaczony z
uziomem zbiornika. Do tego uziomu powinno by¢ potaczone rdwniez ogrodzenie terenu

wykonane ze stali, jezeli takie wykonano (np. obiekty szkolne).

Kazdy instalowany zbiornik wyposazony jest w zlacze srubowe umozliwiajace podiaczenie
przewodu uziemiajacego do nézki zbiornika. Zbiornik winien by¢ podtaczony do uziemienia

w dwdch punktach.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu - 10€.

Materiaty na przewody uziemiajace powinny zapewnia¢ wymagang rezystancje¢. Ptaskownik
ocynkowany o wymiarach 20x3mm (tzw. Bednarka ) jest materialem o minimalnym
przekroju. Stosowanie innych wigkszych przekrojéw ptaskownika stalowego jest tez
prawidtowe.

Dopuszcza si¢ do prowadzenia uzioméw w wykopie na przytacze pod warunkiem zachowania

odlegtosci 20 cm.

UZIOMY MUSZA BYC UKLADANE NA GLEBOKOSCI MINIMUM 0,6 M W
ODLEGLOSCI 1 M OD ZBIORNIKA.



8. PRZEKAZANIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ DO EKSPLOATACIJI

Od strony technicznej przekazanie instalacji zbiornikowej do eksploatacji uzytkownikowi
musi by¢ poprzedzona nastgpujacymi formalnos$ciami:
a)wykonawca w obecnos$ci dostawcy gazu wykonuje i potwierdza na dokumencie

przeprowadzone proby szczelnosci instalacji zbiornikowe;j

b)dostawca gazu przeprowadza szkolenie uzytkownika w zakresie bhp, p. poz. i eksploatacji

zbiornika.

9.0CHRONA SRODOWISKA

Zbiornikowa instalacja na gaz ptynny nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko. W
przypadku wystapienia przypadkowych wyciekéw, ptynny gaz, ze wzgledu na swe
wlasciwosci fizyko chemiczne, paruje 1 jest rozrzedzany w powietrzu oraz nie zanieczyszcza

gleby.
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