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Przedmiotem opracowania jest "Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w
Zytnie -budynek kotlowni".

Na dz. nr ewid. 1530 obreb Zytno znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej w Zytnie wraz z
infrastrukturg techniczng tj. chodniki, przylacze elektroenergetyczne, wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Na dzialce tej znajduje si¢ rowniez budynek gospodarczy z kottownig objety opracowaniem.

Dane techniczne budynku istniejacego:

-wysokos$¢ ponad poziom terenu: 3,68m
-szerokos¢: 11,64 m
-dlugos¢: 18,78 m
-powierzchnia zabudowy: 218,60 m?
-powierzchnia netto: 189,17 m?
-powierzchnia uzytkowa: 165,24 m?
-kubatura budynku: 804,65m?
2.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe i zabezpieczeniowe
1] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
2*18,78 m 37,560
RAZEM 37,560
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
4*3,2 m 12,800
RAZEM 12,800
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
2*18,78*0,45+2*0,45*11,64 +18*0,35+1,25*4* [ m2 46,649
0,35+4*6,04*0,35+0,35*5,95+0,35* 1,95
RAZEM 46,649
4| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1| 0519-06 pierwsza warstwa
2*6,04 18,08 +1,2* (5,95 + 1,95) m2 227,886
RAZEM 227,886
5| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na m2
d.1| 0701-01 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
11,64 *1,25*2 m2 29,100
RAZEM 29,100
KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-02 cementowo-wapiennej
11,64 * 0,38 *2* 0,85 m3 7,519
RAZEM 7,519
7| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 1001-11
18*0,86*1,4+3*1,0*2,1+1,1*2,1+2*2,7*2,45 m2 43,512
RAZEM 43,512
8| kalk. wtasna | Optata za sktadowanie gruzu t
d.1
29,10 * 0,02 * 1,65 + poz.6 * 1,85 t 14,870
RAZEM 14,870
9| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow z rozbiérki samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymina odl.do 1 km
29,10 * 0,02 + poz.6 m3 8,101
RAZEM 8,101
10[ KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow z rozbidrki samochodami m3
d.1l 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.9 m3 8,101
RAZEM 8,101
11| kalk. wtasna | optata za sktadowanie odpaddéw z rozbidrki t
d.1
29,10 * 0,02 * 1,65 + poz.6 * 1,85 t 14,870
RAZEM 14,870
12| kalk. wtasna | Ztom - do dyspozycji Wykonawcy-zdemontowane obrobki | kg
d.1
- (poz.1+poz.2 +poz.3+119,8+4,6 +22,6 +1,61) * kg 240,158
0,125+5*25+ 72,930 * 2
RAZEM 240,158
2 Roboty ziemne i izolacja fundamentéw
13| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-02 niezbrojonych o grub.ponad 15 cm -opaska
0,15*0,6 * (11,64 + 18,78) m3 2,738
RAZEM 2,738
14 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 | skrzyniowymina odl.do 1 km
poz.13 m3 2,738
RAZEM 2,738
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.13 m3 2,738
RAZEM 2,738
16| kalk. wtasna | optata za sktadowanie gruzu t
d.2
poz.13 * 1,85 t 5,065
RAZEM 5,065
17| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢| m3
d.2| 0307-01 do 10m (kat.gr.I-1)
0,15*0,6 *(2* 18,78 +2* 11,64) m3 5,476
RAZEM 5,476
18[ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, m2
d.2| 0723-06 | poétszlachetne i szlachetne o podtozach z betonow
zwirowych, bloczkéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
2*56+2*3,47 m2 18,140
RAZEM 18,140
19 KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni scian trudno dostepnych o pow.| m2
d.2| 0619-05 | do5 m2 zcegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.18 m2 18,140
RAZEM 18,140
20| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.2| 0637-01 otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.18 m2 18,140
RAZEM 18,140
21| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.2| 0641-01 szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
poz.18 m2 18,140
RAZEM 18,140
22| KNR 0-29 | Docieplenie scian fundamentowych ptytami z polistyrenu m2
d.2| 0642-02 | ekstrudowanego gr. 8cm mocowanymi
catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
poz.18 m2 18,140
RAZEM 18,140
23| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.18 m2 18,140
RAZEM 18,140
24| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie nastepnej warstwy siatki na
Scianach
poz.18 m2 18,140
RAZEM 18,140
25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli m2
d.2| 0607-02 polietylenowej kubetkowej szerokiej.
poz.18 m2 18,140
RAZEM 18,140
26| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem m3
d.2| 0105-02 | ziemina odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwamico 15 cm w|
gr.kat. lll
(2*18,78+2*11,64) *0,15*0,6 m3 5,476
RAZEM 5,476
3 Montaz stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej
27| KNR 0-19 | Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych oszklonych na | m2
d.3] 1024-08 | budowie D1iD2
3*1,0%2,1+1,1*21 m2 8,610
RAZEM 8,610
28| KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV| m2
d.3| 1023-04 | z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nrseryjny: 3375



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18*0,86*1,4 m2 21,672
RAZEM 21,672
29| KNR 13-12 | Bramy stalowe dwuskrzydiowe szt
d.3] 1101-06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 Docieplenie scian ptytami styropianowymi
30 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2*53,32+2*38,78-18*0,86*1,4-3*1,0*2,1-1,1* [ m2 140,168
21-2%2,75*25
RAZEM 140,168
31l KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.4| 2608-04 mokra - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
dwukrotnie
poz.30 m2 140,168
RAZEM 140,168
32| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10cm do
Scian
poz.30 m2 140,168
RAZEM 140,168
33| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-02 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm do
osciezy
0,35*(18*0,86 +18*2*1,4+4*21*2+3*1,0+ 1,1+ m2 35,728
2*275+4*2,45)
RAZEM 35,728
34| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.4| 2609-04 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg termodybli plastikowych do scian z cegty
5* poz.32 szt. 700,840
RAZEM 700,840
35| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.30 m2 140,168
RAZEM 140,168
36/ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-07 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.33 m2 35,728
RAZEM 35,728
37 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.4| 2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
(18*0,86+18*2*1,4+4*21*2+3*1,0+1,1+2* m 118,520
275+4*245)+4*3,26+4*0,85
RAZEM 118,520
38| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.4| 2608-03 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym i
koloryzujgcym jednokrotnie
poz.30 m2 140,168
RAZEM 140,168
39 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo | m2
d.4| 0928-03 | -silikatowego grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na
osciezach o szer. do 30 cm
poz.33 m2 35,728
RAZEM 35,728
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40 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo [ m2
d.4| 0928-01 -silikatowego grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.30 m2 140,168
RAZEM 140,168
41| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4| 0928-01 mozaikowego wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.18 m2 18,140
RAZEM 18,140
42| KNR 2-02 | Uszczelnienie potagczenia oscieza z oscieznicg akrylem m
d.4| 0617-12 | fasadowym
(18*0,86+18*2*1,4+4*21*2+3*1,0+1,1+2* m 102,080
2,75 +4 * 2,45)
RAZEM 102,080
5 Rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie
43| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.11cm - z blachy powlekanj m
d.5 0510-02-
analogia
4*3,2 m 12,800
RAZEM 12,800
44| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm- z blachy z m
d.5| 0509-04- | powlekanej
analogia
2*18,78 m 37,560
RAZEM 37,560
45| KNR 4-01 | Montaz ptyt OSB na attykach i gzymsie-analogia m2
d.5 0820-01
2*11,65*0,6 +2* 18,78 * 0,45 m2 30,882
RAZEM 30,882
46| KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy m2
d.5 0507- powlekanej, attyki, kominy, pasy podrynnowe, pasy
02analogia | dorynnowe,flansze dociskowe
2*18,78*0,45+2*0,65* 11,64 +1,25*4*0,35+4* m2 69,419
6,04 *0,35+0,35*5,95+0,35*1,95+2* 18,78 * 0,65
RAZEM 69,419
6 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
47| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
180,55 * 0,92 m2 9,108
RAZEM 9,108
7 Docieplenie stropodachu, attyk i daszkéw od spodu, montaz i wywietrznikow
48| KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych | m2
d.7] 0114-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubosci 1 ceg.
2*11,64*1,35 m2 31,428
RAZEM 31,428
49 KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-deska | m2
d.7| 0410-01 czotowa
2*19,08 * 0,032 * 0,22 m2 0,269
RAZEM 0,269
50 KNR 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.7| 0406-02 tarcicy nasyconej drew
2*18,78*0,15* 0,15 m3 0,845
drew
RAZEM 0,845
511 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.7| 0609-03 | gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
27*6,04 *18,08 + 1,2 * (5,95 + 1,95) m2 227,886
RAZEM 227,886
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52| KNR 9-24 | Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z betonu | szt.
d.7] 0211-03
poz.51* 6 szt. 1367,316)
RAZEM 1367,316
53| KNR-W 2-02| Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7] 0504-02
poz.51+12,47*2*0,5 m2 240,356
RAZEM 240,356
54| KNR AT-33 | Wykonanie faset (wyoblen) z klindw z wetny laminowanych| m
d.7] 0103-03 papa - styk $ciana -pokrycie
4*6,08+4*14 m 29,920
RAZEM 29,920
55| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.7| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ( attyka)
2*11,64*0,85+1,2*1,9+5,95%1,2 m2 29,208
RAZEM 29,208
56/ KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.7| 2608-04 mokra - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
dwukrotnie ( attyka)
poz.55 m2 29,208
RAZEM 29,208
57 KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.7| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5¢cm do
Scian ( attyka)
poz.55 m2 29,208
RAZEM 29,208
58/ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.7| 2609-04 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly ( attyka)
5* poz.57 szt. 146,040
RAZEM 146,040
591 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.7| 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
(attyka)
poz.57 m2 29,208
RAZEM 29,208
60| KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.7| 2609-08 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym ( attyka)
4*0,85 m 3,400
RAZEM 3,400
61| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo | m2
d.7| 0928-01 -silikatowego grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych ( attyka)
poz.57 m2 29,208
RAZEM 29,208
62| KNR 2-17 | Montaz wywiewnikoéw dachowych szt.
d.7| 0212-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63| KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach| szt.
d.7| 0504-08 | ptaskich
15+12 szt. 27,000
RAZEM 27,000
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8 Komin
64| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.g8 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4*6,7*14 m2 37,520
RAZEM 37,520
65| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.8| 2608-04 mokra - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
dwukrotnie
poz.64 m2 37,520
RAZEM 37,520
66/ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej m2
d.8| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt gr. 5cm do scian
poz.64 m2 37,520
RAZEM 37,520
67| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetnyi metoda lekka-| szt.
d.8| 2609-04 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przymocowanie ptyt za pomocg dybli stalowych do Scian z
cegly
5* poz.66 szt. 187,600
RAZEM 187,600
68 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny metodg lekkg- | m2
d.8| 2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki ha Scianach
poz.66 m2 37,520
RAZEM 37,520
69] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami wetny metodg lekka- m
d.8| 2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
4*6,7 m 26,800
RAZEM 26,800
70 KNR 4-01 | Montaz ptyt OSB na czapkach kominéw m2
d.8] 0820-01
5*0,62+1,62+6*0,62+ 1,02 m2 9,460
RAZEM 9,460
71 KNR 2-05 | Konstrukcje ocynkowane podparc,zawieszen-ruszt z profili| t
d.8] 0208-04 [ 60x40x2
4*1,4*18*0,003 t 0,302
RAZEM 0,302
721 KNR 2-02 | Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm -czapki kominow m2
d.8| 0506-02
1,4*14 m2 1,960
RAZEM 1,960
73| NNRNKB | Obudowa kominéw oraz scian ogniowych blachg T8 m2
d.8| 202 0537-04
4*6,5*14 m2 36,400
RAZEM 36,400
9 Opaska z kostki betonowej
74| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.9| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15cm
0,6*(2*18,78+2*11,64) m2 36,504
RAZEM 36,504
75 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.9| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
poz.74 m2 36,504
RAZEM 36,504
76| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.9] 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
poz.74 m2 36,504
RAZEM 36,504
77| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na | m2
d.9| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.74 m2 36,504
RAZEM 36,504
78] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9| 0402-03
0,3*0,3*(2*18,78 +2*11,64) m3 5,476
RAZEM 5,476
79] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg | m
d.9| 0407-05 | cem.
(2*18,78 +2* 11,64) m 60,840
RAZEM 60,840
10 Instalacja odgromowa
80| KNNR5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.10[ 0611-11 przewodow wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na
dachu - ztacze uniwersalne
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
811 KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.10] 0601-02 mocowane na wspornikach klejonych
3*11,64+18,78+6*3,6+6,7+25 m 84,500
RAZEM 84,500
82 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.10] 1304-04 nastepny pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
83] KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.10] 0601-04 mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
6*3,6 m 21,600
RAZEM 21,600
84| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.10] 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Rusztowania
85| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.11] 1604-02
(3,6 +1,5)* (18,78 +0,7 + 18,78 + 0,7 + 11,64 + 0,7 + m2 324,564
11,64 +0,7)
RAZEM 324,564
86 Czas pracy rusztowan grupy
d.11 (pozycje: 1, 2, 3, 7, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
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