Zatacznik nr 2 do modyfikacji nr 4 (do PW b. sanitarna)

7.3 POMPA CIEPLA

W celu pokrycia zapotrzebowania na cieplo na potrzeby instalacji grzewcezej i cieplej
wody uzytkowej projektuje si¢ uklad oparty na jednosprgzarkowej pompy ciepla
solanka/woda o mocy grzewczej wg normy PN-EN 14511 wynoszacej min. 67.10 kW.
Wspolczynnik efektywnosci COP nie mniejszy niz 4.5¢ (EN 14511) przy parametrze pracy
S0/W35, wspotezynnik SCOP (EN 14825) wynoszacmin. 4.95. Pobor energii elektryczne;j
uktadu pompy ciepla nie moze przekracza¢ wartosci 14.75 kW (EN 14511) dla punktu
SO0/W35. Zaprojektowana pompa ciepla posiada znak jakosci EHPA Q lub KeyMark
potwierdzajgcy zapewnienie przez pompe W toku pracy deklarowanych w kartach
katalogowych parametrow. Zaprojektowano pompg ciepta o wymiarach maksymalnych 1154
x 1242 x 860 mm [wys. x szer. X gleb.] musi mie¢ mozliwos¢ fabrycznego posadowienia w
konfiguracji pionowej jedna na drugiej (dwie pompy) w przypadku rozbudowy ukladu pomp
ciepta w przysztosci. Maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z przestrzenia serwisowa dla
pompy ciepla nie moze by¢ wigksza niz 4,25 m?. Dopuszczalny poziom eiSpienia mocy
akustycznej jednej pompy nie moze przekroczy¢ wartosci 59.0 dB wg normy EN 12102 oraz
poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz 54.0 dB w odleglosci 1 m w wolnym polu.
Strumien przeptywu po stronie dolnego Zrodta na poziomie 16.1 m*/h, natomiast minimalny
przeptyw po stronie grzewczej nie wigkszy niz 5.8 m*/h. Posadowienie pompy ciepla na
podtozu, wymagania dotyczace ustawienia jedna na drugiej oraz wzgledem innych urzadzen,
jak rowniez wymagane odleglosci i pola serwisowe okreslone wg wytycznych producenta.
Pompy wyposazone sa fabrycznie w elementy zabezpieczajace (czujnik wysokiego 1 niskiego
ci$nienia, czujnik gazu goracego, ogranicznik pradu rozruchowego). Podgrzew wody
grzewczej realizowany bedzie wg parametru 55/45°C. Wbudowany ,,ckonomizer” pozwala na
optymalne energetyczne wykorzystanie —cieklego czynnika roboczego podwyzszajac
parametry energetyczne urzadzenia.

Automatyka pomp ciepla powinna mie¢ mozliwos¢:
- zasilania zasilania obiegéw grzewczych (dwoch bezposrednich oraz dwoch mieszajgcych)
- sterowania pompa ciepta
- monitorowania pracy pomp ciepta poprzez lacze internetowe i modut Modbus/KNX
- sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu badz termostatu
- przygotowania cieplej wody uzytkowej w priorytecie, alternatywnie poprzez dogrzew z
drugiej wytwornicy ciepla
- automatycznego przelaczania trybow pracy pomp ciepla zaleznie od temp. wewngetrznej lub
sygnatu 0-10 V
- sterowania dodatkowym zrodlem ciepla w zaleznosci od zadanej temp. zewnetrzne] oraz
zapotrzebowania na ciepto niczaleznie dla obiegéw C.O0.1C.W.U.
- sterowania drugim Zrédlem grzewczym w trybie biwalentnym réwnoleglym
- automatycznego wygrzewu antybakteryjnego zasobnika C.W.U. w algorytmie zegara
dobowego lub tygodniowego

7.4 ZBIORNIK BUFOROWY

Dla zwickszenia efektywnosci ukladu pomp ciepla projektuje si¢ jeden stojacy
ci$nieniowy bezwezownicowy zbiornik buforowy przystosowany do pracy z pompami cieplg
o pojemno$ci znamionowej wynoszacej 1500 dm?. Zbiornik buforowy stuzy do
hydraulicznego rozdzielenia instalacji zrédia ciepta od instalacji grzewczej. Strumien
przeptywu przy tadowaniu i roztadowywaniu dobranego bufora nie przekraczajacy 12.5 m>/h.
Dopuszczalna temperatura wody w  zaprojektowanym zbiorniku max. 95°C. Zbiornik
buforowy poprzez akumulacj¢ ciepta normuje cykl pracy pomp ciepta eliminujac koniecznos¢
czgstego wlaczania i wylaczania sprezarek, co zwigksza ich zywotno$¢ oraz spetnia rolg »
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