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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroener-

getycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W

MIEJSCOWOŚCI MAŁA WIEŚ
ADRES INWESTYCJI   :     działka nr 863, 294, 410 obreb 0016 Mała Wieś,  działka nr 832 obręb

0030 Żytno
INWESTOR   :     GMINA ŻYTNO
ADRES INWESTORA   :     ul Krótka 4
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     PAWEŁ WIECZOREK
DATA OPRACOWANIA   :     14.01.2014

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .......................    % R, S
  Zysk [Z] ..............................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ..............................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.01.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

droga dojazdowa do pól
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km 0.5576 =
0.558

2
d.1

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI

m2 2634.37

Razem dział: Roboty przygotowawcze
2 Roboty na podbudowie
3

d.2
KNR 2-01
0239-04

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami koło-
wymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku
samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. III

m3 2634.37*
0.1 =

263.437

4
d.2

KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym z zagęszczeniem me-
chanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do
10 cm

m3 2634.37*
0.10 =

263.437

Razem dział: Roboty na podbudowie
3 Wykonanie nawierzchni bitumicznej
5

d.3
KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2 2522.85

6
d.3

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz.
Krotność = 2

m2 2522.85

Razem dział: Wykonanie nawierzchni bitumicznej
4 Regulacja infrastruktury podziemnej
7

d.4
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

szt. 2

8
d.4

KNR 2-28
0311-06
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na trójniku koł-
nierzowym o śr. nominalnej 100 mm

szt. 1

9
d.4

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 540

10
d.4

KNR 2-31
1401-04
analogia

Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie
pospółką doziarnienie poboczy

m3 540*0.05
= 27.000

11
d.4

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy m2 540

Razem dział: Regulacja infrastruktury podziemnej
5 Czyszczenie rowu i wymiana przepustu

12
d.5

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu

m 15

13
d.5

KNR 2-31
0816-02

Rozebranie przepustów rurowych - rury betono-
we o śr. 50 cm

m 6

14
d.5

KNR 2-31
1507-01

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych
o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
ciągnikiem z przyczepą

t 1

15
d.5

KNR 2-31
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o śr. 50 cm

ściank. 2

16
d.5

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-
we o śr. 50 cm

m 18.5

Razem dział: Czyszczenie rowu i wymiana przepustu
6 oznakowanie pionowe
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17

d.6
KNR 2-31
0107-05

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka
betonowa z zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do
10 cm nad przepustem

m3 8.5*1.5*
0.3 =
3.825

18
d.6

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 50 mm

szt. 3

19
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2

szt. 3

Razem dział: oznakowanie pionowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztory-

sowe

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaź-
nik na jed-

nostkę
zł

Udz
iał 
pro-
cen-
to-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 2 Roboty przygotowawcze
2 3 - 4 Roboty na podbudowie
3 5 - 6 Wykonanie nawierzchni bitu-

micznej
4 7 - 11 Regulacja infrastruktury po-

dziemnej
5 12 - 16 Czyszczenie rowu i wymiana

przepustu
6 17 - 19 oznakowanie pionowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

- 4 -

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 6172 dla Paweł Wieczorek


