PSP w Zytnie wersja PFRON

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1] ____|Podjazd dla oséb niepetnosprawnych .
1/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych m3
d.1/0403-01 |3.40 x 3 x 0.9 x 0.5 +3.00 x 7.00 x 0.90 x 0.50 = 14.05 m3 bet.
14.05 m3 14.050
bet.
RAZEM 14.050
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.1/0802-05 3.00x12x0.15=12.00m3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1/0112-02 nawierzchnie placéw postojowych
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
4|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o cianach  |m3
d.1/0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku -
fundamenty pod podjazd
41.4 0,30 x 0.80 = 9.936 m3
9.936 m3 9.936
RAZEM 9.936
5/KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - fundamenty m3
d.1/1201-01 41.4mb x0.30x0.10=1.241m3 ‘
1.242 m3 1.242
RAZEM 1.242
6/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m2
d.1/0102-01 wych lub Zzelbetowych
41.4x0.70x2=57.96 m2
57.96 m2 57.960
RAZEM 57.960
7/KNNR 2 Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.1/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - fundament
podjazdu
41.4x 0.30x0.70=8.694m3
8.694 m3 8.694
RAZEM 8.694
8/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub |m2
d.1/0102-03 zelbetowych - $ciany podjazdu
(2.90+1.50+9.00+1.50+3.00+1.50+4.60+4.60+9.0+1.40)x2x0.45=35.10m2
35.10 m2 35.100
, RAZEM 35.100
9/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m?3
d.1/0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa - sciany podjazdu
(2.90+1.50+9.00+1.50+3.00+1.50+4.60+4.60+9.00+1.40)x0.30x0.45=
5.26m3 :
5.26 m3 | 5.260
RAZEM 5.260
10/KNNR 2 Podktady murarskie pod podiogi i posadzki - na gruncie - wypetnienie mie- |m3
d.1/1201-02 dzy scianami podjazdu
(2.90+9.00+3.00+4.60)x 0.90x0.45=19.50m3
19.50 m3 19.500
RAZEM 19.500
11|KNNR 2 | Podkiady betonowe pod podiogi i posadzki - podktad betonowy na podjez- |m3
d.1{1201-01  |dzie
19.50x0.90x0.10= 1.76m3 |
1.76 m3 1.760
RAZEM 1.760
12|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe bitumiczne |m?2
d.110601-02 wykonywane na goraco dwuwarstwowe - podjazd
19.50x1.50=29.25 m2
29.25 m2 29.250
RAZEM 29.250
13|KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - /m3
d.1/0107-03 plyta gérna podjazdu
19.5x 1.5 x 0.1= 2.925m3 ’
2.925 m3 2.925
RAZEM 2.925
14/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety It
d.1]0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
fundamenty - 41.4x4x0.888=147.05kg
J piyta podjazdu - 19.50x20x0.888=346.32kg i
| Razem- 493.37kg=0.493t i i
| 0.493 it | 0.493
| | [RAZEM 0.493
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15/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pre-|t
d.1]/0290-03 ty gtadkie o ér. do 7 mm
fundamenty - 41.4:0.2x1.1x0.222= 0.051t
0.051 t 0.051
RAZEM 0.051
16|KNNR 2 Oktadzina scian tynkiem cienkowarstwowym wodoodpornym na siatce i m?2
d.1/1902-01 warstwie podktadowej - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakra-
analogia piana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$é 1,5 mm na $cianach-
$ciany podjazdu i podcienia
(2.90+12.00+3.00+6.10)x0.45+3.00x0.90=15.425m2
15.425 m?2 15.425
RAZEM 15.425
17INNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES ryflowanych o |m2
d.1]202 2806-05 \wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2 - podjazd i podcieri
29.25+30.16=59.41m2
59.41 m2 59.410
RAZEM 59.410
18|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - balustardy m
d.1/1301-04 podjazdu, podcienia i schodowe
1.10+2.90+1.50+9.00+1.50+3.00+4.60+4.60+9.00+1.40+2.70=46.60m
46.60 m 46.600
RAZEM 46.600
19/KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach na podjezdzie dla niepetnosprawnych  |m
d.1/1301-02 podwdjne
2.90+1.50+9.00+1.50+3.00+1.50+4.60+4.60+9.00+1.40=37.50m
37.5 m 37.500
| RAZEM 37.500
20/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |m2
d.1{0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.45 x 4.55 = 20.25 m2
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
21|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m2
d.1/0114-01 czeniu 20 cm
20.25 m2 20.250
RAZEM 20.250
22/KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0106-01 niu
20.25 m2 20.250
RAZEM 20.250
23/KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 70/6 na m2
d.1]0320-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
24/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1/0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é 5 km ‘
0108-20 ‘
139.68 m3 39.680
' RAZEM 39.680
2 Lazienka dla os6b niepetnosprawnych
25/KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2|0348-03 piennej |
2.62x3.20=8.38m2
8.38 m?2 8.380
RAZEM 8.380
26|KNR 4-01  |Uzupeinienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci 1/2 ceg. 'm2 !
d.2/0305-02 lub zamurowanie otworéw w $cianach i §ciankach na zaprawie cementowo- {
wapiennej }
0.80x2.00=1.60m2 ;
1.60 m2 ; 1.600
|RAZEM 1.600
27|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- | m2 }
d.2|0711-05 wej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce- |
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.60x2=3.20m2 l
3.20 |m2 3.200
F RAZEM 3.200
28/KNR 4-02  |Demontaz umywalki [kpl.
d.2|0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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29/KNR 4-02  |Demontaz ustgpu z miskg fajansowg kpl.
d.2|{0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-02  |Demontaz zaworu przelotowego o ér. 15-20 mm szt.
d.2|0133-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2|0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|[KNR 4-02  [Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na cia- |m
d.2|0230-04 nach budynku
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
33|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;] m2
d.2|0811-07 3.00x2.62=7.86m2
7.86 m?2 7.860
RAZEM 7.860
34/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.2|0212-01 15 cm
7.86x0.10=0.786 m3
0.786 m3 0.786
RAZEM 0.786
35|KNR 4-01  [Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2|0819-15 (3.00+2.62)x2x2.00 - 2.60=19.88m2
19.88 m?2 19.880
RAZEM 19.880
36/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j grubosci 30 |mz2
d.2/1102-02 mm zatarte na gtadko
11102-03
' 7.86 m?2 7.860
RAZEM 7.860
37|KNR 2-02  |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowa- |m?2
d.2|0616-03 niem zaktadéw
7.86 m?2 7.860
RAZEM 7.860
38 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboci 40 |m2
d.2/1102-02 mm zatarte na gtadko
1102-03
7.86 m?2 7.860
RAZEM 7.860
39/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2
d.2{1118-01 |podtoza
7.86 m?2 7.860
RAZEM 7.860
40|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej |m2
d.2{1118-06 metodg zwykig
7.86 m?2 7.860
| RAZEM 7.860
41|/KNR 2-02 ;Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2/0829-01 ;
20.48 m?2 20.480
RAZEM 20.480
42/KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig - |m?2
d.2/0829-06 cokét
20.48 m?2 20.480
RAZEM 20.480
43|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm uktadane na klej /m
d.2{1119-01 bez przecinania ptytek - przygotowanie podioza - plytka cokotowa zaokrag-
lona
1.05 m 1.050
RAZEM 1.050
44/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm ukfadane na klej |m
d.2|1119-03 - cokoty zaokraglone
1.05 1.050
RAZEM 1.050
45|KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.2/0221-02
1 szt. 1.000
'RAZEM 1.000
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46|KNR 2-15  |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.2|0224-03 celany 'kompakt'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-15  (Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2/0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 4-02  |Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do | kpl.
d.2/0515-03 7.5 m2 na grzejnik ptytowy aluminiowy bez ostrych krawedzi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR-W 2-  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.2|150115-01 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek uste- [szt.
d.2|15 0115-07 |powych o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;.
d.2{15 0211-01 |niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR-W 2-  'Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pofa- |pode;j.
d.2|15 0211-03 |czeniach wciskowych
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjnymi starych | m2
d.2|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.00x2.62+ 3.00x1.2x2+2.62x1.2=14.60m2
14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600
54/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1204-01 sufitow
7.86 m?2 7.860
RAZEM 7.860
55/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2{1204-02 $cian
6.74 m2 6.740
RAZEM 6.740
56 kalkulacja |Listwa odbojowa z winylu gr. 5.2mm szer.5 cm - montaz i dostawa mb-9.62[m
d.2|indywidual-
na
9.62 m 9.620
RAZEM 9.620
57 |kalkulacja  |Uchwyty $cienne dla oséb niepetnosprawnych typ U-1 podnoszony dtugos- |szt.
d.2|indywidalna |ci 80-85 cm - montaz i dostawa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58 klalkulacja  |Uchwyty $cienne dla os6b niepetnosprawnych typ U-3 pionowopoziomy -  |szt.
d.2|indywidual- |montaz i dostawa
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 kalkulacja  |Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych typ U-% poziomy na drzwiach - mon- |szt.
d.2|indywidual- |taz i dostawa
na 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie  |m
d.2|0339-01 cementowo-wapiennej o$ciezy drzwiowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62/[KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykie szt
d.2/02 1026-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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63|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |szt
d.2|02 1022-01 |wykoriczone 100x200
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.2/0108-18 strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 5 km
0108-20
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
3 Urzadzenie do transportu pionowego typu schodotaz
65kalkulacja  |Zakup schodotazu jako platformy do transportu pionowego 0séb niepetnos- kpl
d.3|indywidual- |prawnych na wézkach inwalidzkich. Przeszkolenie pracownika obstuguja-
na cego urzadzenie.
| 1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000

USLUST PRATEKTOWE

Gnia budowlane do kisrowania, nadzorowania,
_Kontrolowania budowy i robdt na budowie obiektow

¥ ing. Andreej Fatyga
Upra)w/

£

~"budowlanych w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej.

Nr ewidencyjny uprawnien UAN-VI11/83861/21/87
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