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Inwestor: Gmina Zytno, ul. Krétka 4, 97-532  Zytno

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

Obiekt

BUDOWA BUDYNKU UJECIA WODY Z OBUDOW A STUDNI
WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA

Adres

97-532 ZYTNO, REDZINY DZ NR EW. 272/1
(obr eb 0022-REDZINY)

Bran za

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe budynku ujecia wody z obudowg studni wraz z

infrastrukturg towarzyszgcg w Redzinach

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy znajduje sie studnia gtebinowa.

2. Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)

3rt.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 po0z.1321 z
poz.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
Z p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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3. Zakres i kolejno $¢é realizacji rob6t dla catego zamierzenia
budowlanego

3.1. zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

3.1.1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
3.1.2. wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

3.1.3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

3.1.4. odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

3.1.5. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
3.1.6. zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

3.1.7. zapewnienia wlasciwej wentylacji,

3.1.8. zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

3.1.9. urzadzenia skladowisk materiatdw i wyrobow

3.2. roboty ziemne — wykop pod budynek i obudowe studni
3.2.1. wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych
poszczegoblnych kondygnaciji, podciggow, nadprozy,
3.2.2. montaz i demontaz szalunkow taw fundamentowych,
3.2.3. wykonanie wykopu pod obudowe studni

3.3. roboty budowlano-montazowe

3.3.1. montaz i demontaz szalunkow taw fundamentowych, podciggow, nadprozy
okiennych i drzwiowych zelbetowych monolitycznych, wiencéw i stupkéw,

3.3.2. wykonanie stropéw

3.3.3. montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ogniochronna i
owadobdjcza elementéw drewnianych,

3.3.4. wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne,

3.3.5. montaz i demontaz typowych rusztowan,

3.3.6. montaz obudowy, wykonanie docieplenia i izolacji przeciwwilgociowe]

3.4. roboty wykonczeniowe
3.4.1. roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie,
3.4.2. wykonanie instalacji sanitarnych,
3.4.3. wykonanie instalacji elektrycznych

Wszystkie roboty nale zy wykona € zgodnie ze sztuk g budowlan g i pod nadzorem
osoby uprawnione,;.

4. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na placu budowy znajduje sie studnia gtebinowa.

5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje sie
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6. Zagrozenia w czasie wykonywania robo6t budowlanych

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

roboty ziemne — obsuniecie sie skarp

roboty budowlano-montazowe — mozliwos$¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych

roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg
betonowg

roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi

roboty instalatorskie — porazenie pragdem

7. Sposoéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw i zapobiegania
niebezpiecze Astwom

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnie z
5rt. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu I organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w typ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem
,BlIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikbw do robét zaklad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy dla
0s6b zatrudnionych na budowie

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz
numerow telefonéw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkoéw i urzgdzen przeciwpozarowych
Na budowie powinny sie znajdowac podreczne $rodki gasnicze

Nalezy wykona é i oznakowa é drogi umo zliwiaj gce ewakuacje, komunikacj e
i dojazd dla wozu stra zy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow ni e
wolno zastawia €, a tym bardziej wykorzystywa ¢€ na cele skladowania. Musz g by¢é w
kazdej chwili dost epne

Opracowat:
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RADOMSKO dn 29.X.2010r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z p6 zniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt budowlany budynku uj ecia wody z obudow a
studni wraz z infrastruktur g towarzysz acq w Redzinach,
gm. Zytno na dz. Nr Ew. 272/1
zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e 0112 = T | PP PR
Podpis i piecze¢

Podpis i piecze¢
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJ ACEGO
NA BUDOWIE BUDYNKU UJ ECIA WODY Z OBUDOW A STUDNI WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO
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. Dane wyjsciowe.

. Informacja o terenie.

. Uwagi koncowe

. Podstawa opracowania.

. Przedmiot inwestycji i lokalizacja obiektu.
. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki
. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

. Zestawienie powierzchni.

. Informacja o strefie klimatycznej
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie budynku
ujecia wody z obudowg studni wraz z infrastrukturg towarzyszgca, z zagospodarowaniem
dziatki zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych.
Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora.
Zaakceptowany projekt koncepcyjny

- Decyzja lokalizacyjna nr PP 7331-41/2010.

- Wypis z rejestru gruntow

- Mapa do celéw prawnych

- Akt notarialny
Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;
Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materialtbw i elementow
budowlanych;

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ujecia wody z obudowg studni wraz
z infrastrukturg towarzyszgca.
4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na placu budowy znajduje sie studnia gtebinowa.

WJAZD | WEJ SCIA

Wijazd i wejscia na dziatke sg mozliwe poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowe]
biegngcej wzdtuz granicy dziaiki.

UZBROJENIE

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtgczone do sieci gminnej:
« Przytgcze energetyczne - projektowane
- Przylgcze wody do celéw bytowych i sanitarnych - projektowane

- Przytgcze kanalizacji sanitarnej — projektowany szczelny zbiornik na nieczystosci
- Zapotrzebowanie na energie cieplng — grzejniki elektryczne

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

UKELAD FUNKCJONALNY

Gtownym elementem projektowanego zamierzenia budowlanego jest budowa budynku
ujecia wody.
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OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Projektowana inwestycji nie wptywa negatywnie na uktad komunikacyjny catej dziatki.

ODPADY

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Na dziatce projektuje sie utwardzony plac dla zamykanych pojemnikéw na odpadki state.

Na dzialce projektuje sie bezodptywowy zbiornik sciekdéw (okresowo wywozone do
oczyszczalni sciekow)

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU TECHNICZNEGO 27,00m?
KOMUNIKACJA | TERENY UTWARDZONE 125,00m?
OBUDOWA STUDNI 5,4m?

7. INFORMACJA O TERENIE

Teren na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskiej

8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

Dziatka znajduje si e w strefach:

* |l — ] klimatycznej,
* |- ej wiatrowej,
e | —ej$niegowe;,

* VI —egjgruntowej.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Dane geologiczne — terenowo gruntowe.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

Poziom posadowienia taw fundamentowych projektowanego budynku mieszkalnego wg
projektu budowlanego.

Poziom waéd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia taw fundamentowych.
Teren i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na
postawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9.2. Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Wytrzymatos¢ gruntu przyjeta 0,2 Mpa.

Budynek jednokondygnacyjny, zaliczenie do kategorii geotechnicznej pierwsze,;.

Na podstawie wykopu probnego wykonywanego do gtebokosci 1,30m, stwierdzono w
poziomie posadowienia piasek sredni, Srednio zageszczony.

Nie stwierdzono wody gruntowe)j.

Warunki gruntowe proste.
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9.3. Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona.

9.4. Woytyczenie projektowanej - jezeli zachodzi koniecznos¢ - nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

9.5. Materialy budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty.

9.6. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztukag
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

9.7. Zmiany w projekcie zagospodarowania dziatki — terenu wykraczajgce poza
ustalenia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez

Urzad sg niedopuszczalne.

9.8. O rozpoczeciu robét nalezy zawiadomic¢ Urzad, ktéry wydat pozwolenia na
budowe.

9.9. Po zakonczeniu budowy zgtosi¢ obiekt do uzytkowania.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO ‘ tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJ ACEGO
NA BUDOWIE BUDYNKU UJ ECIA WODY




1.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie budynku

ujecia wody wraz z zagospodarowaniem dziaiki zostat opracowany na podstawie Umowy z
Inwestorem.

2.

DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku ujecia wody

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego uktadu
funkcjonalnego  oraz  rozwigzan materiatowych elementbw  budowlanych
i wykonczenia wnetrz.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane
dotyczgce przedmiotowe] inwestycji; rozwigzania dotyczgce konstrukcji.

. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

3.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
urzgdzen podziemnych uaktualniona do celow projektowych.

3.2.Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

3.3. Zaakceptowany projekt koncepcyjny

3.4. Decyzje o warunkach zabudowy.

3.5. Wypis z rejestru gruntow

3.6. Mapa do celow prawnych

3.7. Akt notarialny

3.8. Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,;

3.9. Informacje techniczne od producentéw i dostawcow materiatdbw i elementéw
budowlanych;

3.10. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany budynek techniczny zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 272/1 w

Redzinach.

Lokalizacja budynku zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu dokumentacji projektu
budowlanego.

5.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNYCH

ZALOZENIA OGOLNE
Celem planowanej inwestycji jest budowa budynku ujecia wody .

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Obiekt zostat zaprojektowany na planie prostokgtu, aby dostosowaé sie granic

dziatki (por. Projekt Zagospodarowania Terenu).

Konstrukcje budynku zaprojektowano jako sciany dwuwarstwowe z pustaka

ceramicznego poryzowanego i styropianu.

Obiekt zostat zaprojektowany jako parterowy.
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W celu realizacji podstawowej funkcji obiektu, zostat zaprojektowany ukiad
komunikacji zewnetrznej i wewnetrznej.

6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATURY

6.1. Powierzchnia zabudowy budynku technicznego - 27,00 m?2
6.2. Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego - 18,90 m?
6.3. Kubatura budynku technicznego - 72,00 m3

7. PROGRAM UZYTKOWY

WYKAZ POMIESZCZEN

POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA

NR [INAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODtOGI [m?]

PRZYZIEMIE

1 |Pomieszczenie techniczne Terakota 13,47
2 |Toaleta Terakota 2,43
3 |Pomieszczenie chlorowni Terakota 3,00
RAZEM BUDYNEK 18,90

8. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

8.1. Propozycje rozwi gzan materiatowych.

Sciany zewnetrzne: pustak poryzowany gr. 25cm, styropian gr. 12cm,
Cegta petna 12 cm i ptyta g — k na ruszcie

8.2. Tynki:
*  Tynk zewnetrzny mineralny barwiony
*  Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll malowane farbami
emulsyjnymi

KOLORYSTYKA
Dobdr kolorystyki nalezy uzgodnic¢ z autorami projektu lub wykonawcg w trakcie realizacji
zamierzenia budowlanego.

8.3. tawy fundamentowe:
. zelbetowe z betonu B-15 wg wymiarow podanych na rys. przekroju,
zbrojone wzdtuz 4 pretami ze stali zebrowanej ® 12 mm, strzemiona ® 6 mm co
25cm, posadowienie 115 cm ponizej terenu. Szerokos$¢ 50cm

8.4. Sciany fundamentowe:
. Beton B-15 wg wymiarow podanych na rysunkach

Podtoga na gruncie
* Uubity piach 15 cm
» warstwa zuzla paleniskowego 15cm
* warstwa zuzlobetonu 10cm
* izolacja pozioma 2x papa na lepiku
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* warstwa supremy 5cm

e styropian 5 cm

» warstwa wyrownawcza 6¢cm
* terakota

8.6. Nadpro za:
*  Ksztaltki nadprozowe systemowe POROTHERM

8.7. Wiezba dachowa:
» dwuspadowa, o konstrukcji krokwiowejj, krokwie lezgce na murtatach.

8.8. Pokrycie dachu:
» Pokrycie blacho dachéwkg, murtata 14/14 cm, taty 3x4 cm, kontriaty 3x4 cm,
folia wiatroizolacyjna, wetna mineralna 25 cm, krokiew 7/16 cm, paraizolacja,
stelaz systemowy stalowy, ptyta GKFI. Obrdbki blaszane z blachy powlekanej
ptaskiej w kolorze blacho dachowki.

8.9. lzolacje:
*  Termiczna pod posadzkg styropian FS20 gr.5cm
»  Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV 0,02cm
*  Termiczna scian zewnetrznych — styropian 12cm

8.10. Okna
e Stolarka typowa PCV lub drewniana
. Rynny i rury spustowe PCV

8.11. Dojscie i dojazd do budynku oraz opaska z kostki betonowej szarej.

8.12. Instalacje:
Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
* Elektryczng
*  Wodno-kanalizacyjng
*  Wentylacyjng

9. Wihasciwo sci cieplne przegréd budowlanych

Zaprojektowane przegrody budowlane zapewniajg spetnienie aktualnie obowigzujgcych
PN z zapasem bezpiecznym, dostosowanym do tolerancji parametréw zastosowanych
materiatdw i technologii wykonywania. W projekcie zastosowano przegrody warstwowe,
gdzie warstwa izolacji cieplnej wspotdziata z pozostatymi materiatami. Materialem
podstawowym izolacji cieplnej jest styropian i wetna mineralna. Styropian zastosowano
tam, gdzie istnieje mozliwos$¢ ograniczonego dostepu powietrza i zagrozenie
zawilgoceniem bez mozliwosci odparowania. Wetne mineralng zastosowano tam, gdzie
zabezpieczona jest wentylacja materiatu. Szczegoélnie starannie zaprojektowano pod
wzgledem termicznym miejsca, gdzie istniata ze wzgledow konstrukcyjnych lub
technologicznych, zagrozenie powstania mostkow termicznych.

Ze wzgledu na zastosowanie przegrod budowlanych, zgodnych z obowigzujgcg PN

Z bezpiecznym zapasem.

CHARAKTERYSTYCZNE WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA

Sciany parteru: U=0.21 W/x?K
Dach: U=0.20 W/x?K
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Podtoga mieszkania na gruncie: U=0,28W/x?K
Okna i drzwi zewnetrzne: U=1,1W/x?K

10. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

W kazdym pomieszczenie przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje wielkosci
pomieszczen do powierzchni okien w swietle oscieznicy >1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/.
Budynek zgodnie z Rozporzgdzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, 8 13/ nie pozbawia
naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczgce odlegtosci od innych budynkow.
Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniotrwatym, by spetniat
wymogi NRO.

Nie istnieje zagrozeniem wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Instalacje elektryczne i wod.-kan. prowadzone w rurach krytych w $cianach.

Cala konstrukcja spetnia wymogi R 30

Stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

11. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdbw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemow budowlanych nalezy
przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania
pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie

12. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
12.1. UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie z
wilasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzystac calg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektow
branzowych oraz uzgodni¢ szczegoly techniczne z producentami i dostawcami
materiatéw, elementow i systemow budowlanych, a takze z projektantami branzowymi;
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé tak, aby nie
naruszalty one praw i intereséw 0sob trzecich;

- Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejacych budynkéw i obiektéow budowlanych
zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢
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zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych
budynkow i obiektow budowlanych podczas trwania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
0os6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz.
i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materialtdw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych
w dokumentacji projektowe] (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inwestorem);

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami I normami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentow i
dostawcow systemow, elementow i materiatbw budowlanych uzytych przy
projektowanej inwestycji;

12.2. DACH

Zaprojektowano dach dwuspadowy z nastepujgcym ukladem warstw przekrycia:
- blacho dachowka
- wiatroizolacja folia PE gr. 0,2mm,;

Zaprojektowano utozenie blacho dachowki na tatach drewnianych przybitych do
konstrukcji dachu;
Zaklady podtuzne paroizolacji i wiatroizolacji mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne.
Zaktad podwojny nalezy stosowaé wyjgtkowo (w miejscach narazonych na spltyw
dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewdw z potaci potozonych
wyzej);
Wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej;
Przed ukitadaniem folii polietylenowej nalezy upewnic¢ sie, ze poditoze jest wolne od
ostrych przedmiotéw, aby paroizolacja nie zostata przektuta;
Uktadanie folii polietylenowej powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie
wystepowato gromadzenie sie lub jej wnikanie pod przymocowang folie;
Uktadanie paroizolacyjnej folii polietylenowej powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na
kolejnych potaciach dachu i powinno by¢ skorelowane z ukfadaniem warstwy izolacji
termicznej dla zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, aby nie dopusci¢ do
zamkniecia jakiejkolwiek wilgoci pomiedzy warstwg paroizolacji, a warstwg izolacji
termicznej;
Uktadanie folii polietylenowej powinno by¢é wykonane z zachowaniem ostroznosci.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek dziatania moggce spowodowac przebicia paroizolacji;
Wykonanie izolacji termicznej z ptyt twardych z wetny mineralnej
Uktadanie warstwy izolacji termicznej powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na
kolejnych potaciach dachu. Piyty twarde z wetny mineralnej nalezy uktadac
kilkumetrowymi pasami prostopadtymi do kalenicy, zaczynajgc od gornych czesci potaci
dachowych. Warstwa izolacji termicznej powinna by¢ niezwtocznie pokrywana
dachéwka ceramiczng dla ochrony jej przed opadami atmosferycznymi;
Spos6b mocowania ptyt twardych z welny mineralnej powinien spetnia¢ wymagania
aktualnych norm i instrukcij;

« Ulozenie warstwy izolacji termicznej o gr. 15 cm powinno by¢ wykonywane przy uzyciu
ptyt z welny mineralnej o mniejszej grubosci ukladanych warstwami na zakiad tak, aby
zminimalizowa¢ mozliwos$¢ wystepowania mostkéw termicznych;
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Uktadanie ptyt i mocowanie dachéwki powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie
wystepowato gromadzenie sie wody pomiedzy poszczegdllnymi warstwami pokrycia lub
jej wnikanie pod przymocowane pokrycie;

Ptyty z welny mineralnej oraz wykonane na nich pokrycie powinno by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi; uktadanie warstwy izolacji termicznej oraz pokrycia
powinno odbywac sie wytgcznie przy stosowaniu chodnikéw z desek lub piyt
drewnopochodnych; niedopuszczalne jest rzucanie ciezkich przedmiotow;

12.2.1 Wykonanie pokrycia z membrany PCV

Uktadanie pokrycia z dachowki ceramicznej powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na
kolejnych potaciach dachu i powinno by¢ skorelowane z uktadaniem warstwy izolacji
termicznej dla zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi;

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci nachylenia potaci dachu -
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i instrukcjami;

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,5-0,6 mm;

Obrobki blacharskie w detalach uszczelnien potgczen potaci dachowych z attykami,
elementami wystajgcymi ponad pota¢ dachu, kalenic, dylatacji, wpustéw odwodnienia
itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
instrukcjami oraz wytycznymi wg technologii producenta dachowki ceramicznej;
Wszelkie uzyte materiaty, elementy i systemy budowlane powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

12.3. TYNKI

Zaprojektowano jako wykonczenie scian murowanych pomieszczen tynk cementowo -
wapienny trojwarstwowy Il kat.;

12.3.1. Przygotowanie podtoza;

Mury z pustakdw poryzowanych Porotherm nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek
zaprawy, zanieczyszczenia tluste wyskrobac;

Podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocg szczotki

Wieksze uszkodzenia nalezy naprawiaC przez wyciecie uszkodzen. Wyciecia powinny
mie¢ ksztalt prawidtowego wieloscianu; w ktory wpasowuje sie przyciete kawalki
pustaka tej samej odmiany na rzadkiej zaprawie cementowej;

W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia nalezy podtoze zwilzy¢
woda;

Podtoze betonowe pod tynk powinno byé rowne, lecz szorstkie;

Gtadkie podioze betonowe nalezy nacigé diutami recznymi lub pneumatycznymi, a
nastepnie oczyscic¢ je z pytu i kurzu;

Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda;

12.3.2. Wykonywanie tynkéw

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonywany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Rodzaj
obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm i instrukcji. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na
gtadko;

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke
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Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrOwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca
przesuwang stale w jednym kierunku;

Przy wykonywaniu narzutu dla tynku IV kat. nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujgce
pasy lub listwy;

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;
Do wykonywania gtadzi tynkéw IV kat. nalezy do zaprawy stosowac¢ bardzo drobny
piasek, przechodzgcy przez sito o przeswicie 0,25mm;

Gtadz tynkéw IV kat. powinna by¢ starannie wygtadzona packg drewniang lub
metalowa;

Proporcje sktadnikow i konsystencja zapraw do obrzutki, narzutu i gtadzi powinny byc¢
zgodne z wymogami aktualnie obowigzujgcych norm i instrukcji;

Przy wykonywaniu tynkdéw nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie narozy zewnetrznych
naroznikiem aluminiowym, a narozy wewnetrznych tasmg zbrojgcg na catej wysokosci
wykonywanego tynku;

Wymagania dotyczgce gtadkosci, nierdwnosci, ubytkdw oraz dopuszczalnych odchylen
nalezy przyjac¢ jak dla tynkéw kat. 1V;

13. PRACE MALARSKIE

Prace malarskie powinny by¢é wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub
drabin;

Przy robotach przygotowawczych i malarskich nalezy stosowa¢ odziez ochronng i
srodki ochrony osobistej;

13.1. Warunki ogolne przystgpienia do robot malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyroéwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac;

Roboty malarskie powinny byé wykonywane dopiero po wyschnieciu powierzchni
przeznaczonej do malowania z uwzglednieniem miejsc naprawionych;

Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz
przedstawiona w aktualnie obowigzujgcych normach i instrukcjach;

Wewnatrz budynku malowanie sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

- po calkowitym ukonczeniu robdét budowlanych i instalacyjnych(bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktow, wytgcznikéw lub opraw oswietleniowych);

- po dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu drzwi i okien.



