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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji
elektrycznej wewnetrznej budynku ujecia wody 97-532 Zytno, Redziny, dz nr ew.
272/2 (obreb 0022 Redziny).

Wyzej wymieniona dziatka nie figuruje w rejestrze zabytkéw oraz nie znajduje
sie na terenie wplywow goérnictwa. Projektowana instalacja elektryczna nie bedzie

wptywac negatywnie na srodowisko naturalne.



3. OSWIADCZENIE:

Stosowanie do przepisu art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane/Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami. Oswiadczam,
ze projekt budowlany budowy budynku ujecia wody 97-532 Zytno, Redziny, dz nr ew.
272/2 (obreb 0022 Redziny), zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie odstepstwa od
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody i wiedzy
projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej

zmiany.



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Dane ogolne:

4.1.1. Warunki formalne i prawne do wykonania proje  ktu:

% projekt zostaje wykonany na zlecenie inwestora;

% wybOr rodzaju urzgdzen elektrycznych oraz ich lokalizacja sg ustalane
z inwestorem;

% projekt powstaje na podstawie przekazanych przez inwestora rzutéw taw
fundamentowych oraz wiezby dachowej;

% opracowanie projektu zwigzane jest $cisle z obowigzujgcymi normami,
katalogami oraz przepisami, a przede wszystkim:

» z Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,

* z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

4.1.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elekt  rycznych:

% PN-IEC 364-4-481: 1994
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobo6r $Srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciw-pozarowej w zaleznosci
od wpltywow zewnetrznych.

% PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

% PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

% PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

% PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Oditgczanie izolacyjne i tgczenie.




% PN-IEC 60364-4-47:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

% PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

% PN-IEC 6036-4-473:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pragdem przetezeniowym.

% PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

% PN-IEC 60364-5-53:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

% PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

% PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa.

% PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia.

% PN-91/E-05010
Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

% PN-E-05033:1994
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobo6r i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Z PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.




4.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje projektowanie instalacji
elektrycznej wewnetrznej budynku ujecia wody 97-532 Zytno, Redziny, dz nr ew.
272/2 (obreb 0022 Redziny). Zostat on wykonany wg uwag i zalecen inwestora.

Projektuje sie instalacje:

% oswietlenia wewnetrznego budynku,
% gniazd wtykowych jedno i tréjfazowych wg przekazanych wskazowek,
% odgromowsa.

4.3. Stan projektowany:

Zasilanie energii elektrycznej budynku zostanie wykonane wg odrebnego
opracowania. Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Projektuje sie rozdzielnice gtbwng RG wraz z osprzetem firmy Legrand, zgodnie
z schematem przedstawionym na rysunku nr 1. Podczas montazu rozdzielni trzeba
zapewni¢ bezpieczny i fatwy dostep oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych poprzez zamontowanie w drzwiach metalowych zamka z kluczem.

Rozdzielnice Rg nalezy wyposazy¢é w wytgcznik gtowny prgdu DPX-125A
z cewka zbijakowg sterowang przyciskiem zamontowanym przy wejsciu do budynku
wg rys nr 3 (przycisk gtdbwnego wytgcznika pradu - p/poz).

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przez  zamontowanie
ogranicznikow przepiec¢ klasy B+C (np. Dehn-Ventil).
Projektuje sie rozdzielnice nascienng hermetyczng o min IP54 jako XL°160
2x24moduty (firmy Legrand). Rozdzielnie zamontowa¢ tak aby dolna krawedz
znajdowata sie na wysokosci min. 1,2m od posadzki.

4.3. Instalowanie rozdzielnic:

% w rozdzielnicy przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe
urzgdzenia,

% wykona¢ zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwodéw dla potrzeb
bezpieczenstwa,;

% uzy¢ uziomO6w ochronnych - wykorzystujgc zbrojenia fundamentéw oraz
metalowych rurociggbw wodnych (zewnetrznych); do uziomow przylgczyé
wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku, metalowe obudowy
wewnetrznych urzgdzen technologicznych, metalowe instalacje zewnetrzne
wprowadzane do budynku, instalacje odgromowa, itp;

% zamontowac wytgczniki roznicowo-prgdowe (AI=30mA);

% zainstalowa¢ wytgczniki nadmiarowo - prgdowe zasilania urzadzen duzego
znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczehstwa, gniazda wtykowe, instalacje
os$wietlenia i odbiornikow 3-fazwe;

% wykonac¢ ochrone przepieciowg — stosujgc ograniczniki przepie¢ klasy B i C;

% zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
I schemat;

% wykorzystywaé przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm? - wytgcznie
z zytami wykonanymi z miedzi;



% stosowac zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach
prostych, rownolegltych do krawedzi $cian i stropow lub w strefach
montazowych nad sufitem podwieszanym; w $cianach, przy zej$ciach
pionowych z przestrzeni nad sufitowej pod tynkiem;

% uzywac¢ przewodow, aparatbw i urzadzen posiadajgcych $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.

4.4. Rozmieszczenie elementow wyposa  zenia:

* W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory
bedzie umozliwiat fatwy dostep do elementdw w czasie eksploatacii,
konserwacji jak rowniez wymiany poszczegolnych elementéw. Obwody
rozdzielnic powinny by¢ opisane zgodnie ze schematami strukturalnymi
rozdzielnic w sposob trwaly i jednoznaczny;

« W pomieszczeniu wystepuje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie kurzu,
nalezy wiec zastosowac¢ wytgcznie osprzet o stopniu ochronnym w obudowie
izolacyjnej IP-54. Jako urzadzenia du zego znaczenia uwaza sie odbiorniki
oswietlenia ewakuacyjnego AW.

4.5. Instalacja o swietlenia:

Projektuje sie instalacje elektryczng w budynku wg rys 2, jako podtynkowg
ukltadang na Scianach przy pomocy uchwytow ptaskich. Instalacje nalezy wykonac
przewodami YDYZ03x1,5mm? oraz YDYzo04x1,5mm?. Osprzet nalezy zamontowaé na
wysokosci 1,2m jako natynkowy, hermetyczny o min. IP 44.

Potgczenia obwodow w budynku wykonaé przy pomocy puszek hermetycznych,
po wczesniejszym oczyszczeniu zyt. Projektuje sie oprawy firmy LUG produkcji
polskiej — Zielona Gora, ktére nalezy zamontowac¢ na scianach bocznych montujgc na
wieszakach pod kontem 45’ wzgledem scian (wysokosé montazu 3,5-3,6m). Pozostate
oprawy zamontowac na tancuszkach do uciggnietego drutu stalowego. W miejscach,
ktorych przewody bedg uktadane na konstrukcji wiezby dachowej nalezy je uktadac
korytkach z PCV.

Oprawy wyrdznione symbolem ,AW” petnia funkcje oswietlenia ewakuacyjnego,
ktore nalezy wyposazy¢ w moduly awaryjne 3 godzinne. Oswietlenie bezpieczenstwa
AW zwane awaryjnym zainstalowaé na ciggach komunikacyjnych i wc. Brak napiecia
spowoduje zadziatanie ukladu wkitadu powodujgc zalgczenie oswietlenia
ewakuacyjnego dziatajgcego do 3godzin. Minimalna warto$¢ natezenia os$wietlenia
na ciggach komunikacyjnych wynosi 1Lux a przy hydrantach 5Lux.

Instalacj e oswietleniow g wykona € zgodnie z nast epujacymi normami:

% PN-EN 12464-1 (wyd. listopad 2004 r.);
Z PN-EN 1838 (wyd. 2005 r.).



4.5. Instalacja gniazd wtykowych:

Projektuje sie instalacje elektryczng w budynku d wg rys 3, jako podtynkowg
uktadang na $cianach przy pomocy uchwytéw ptaskich przewodami YDYz03x2,5mm?.
Osprzet nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1m jako podtynkowy, hermetyczny o min.
IP 44.

Potgczenia obwodow wykona¢ przy pomocy puszek hermetycznych
Potgczen w puszkach nalezy dokonywaé za pomocg ztgczek (np. Vago) wczesniej
oczyszczonych zyt.

W przypadku obwodu 3-fazowego nalezy utozyé przewdéd YDY 5x4mm?
zakonczy¢ modutem sktadajgcym sie z wylgcznika 40A L-P wraz z gniazdem
3x32A+N+PE w obudowie hermetycznej IP 54 lub rozdzielnig strujgca.

4.6. Instalacja odgromowa:

Instalacje odgromowg zaprojektowano wg rysunku 4, wykonang z drutu
stalowego ocynkowanego o $rednicy ®8mm? zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
W celu wykonania uziemienia wokét budynku nalezy pograzy¢ na gtebokosci minimum
0,8m ptaskownik ocynkowany FezZn 25x4mm2 ostoniety w przejsciach, chodnikach
rurg ostonowg PCV niepalng o grubosci scianki min. 5mm na dtugosci 2m od krawedzi
przejscia. W celu uzyskania lepszych wynikbw pomiaréw uziemienia pogrgzy¢ prety
pionowo pogrgzone w ziemi i potgczone z bednarkg (uchwytami krzyzowymi UKU
20/50mm a nastepne zabezpieczyé przed korozjg) jak rowniez przytgczy¢é prety
wyprowadzone ze zbrojenia taw fundamentowych powyze] powierzchni gruntu
(spawajgc starannie a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja lepikiem na gorgco).
Instalacje nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi, ktére ostoni¢ rurg PCV
niepalng o grubosci scianki 5mm i zamocowac na typowych uchwytach odstepowych
w Scianie budynku. Wykona¢ zigcza kontrolne w puszkach PCV hermetycznych
na wysokosci od 0,8 do 1,3m powyzej powierzchni gruntu. Potgczenia z przewodami
odprowadzajgcymi dokona¢ przy pomocy standardowych zaciskbw. Na dachu
przewody odprowadzajgce potgczyé metalicznie za pomocg zaciskdw rynnowych
z instalacjg poziomg (badz z metalowym poszyciem dachu o grubosci min. 0,5mm).
Metalowg obrobke komina nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowag przy pomocy drutu
stalowego ocynkowanego @® 8mm oraz zaciskdw rynnowych i zabezpieczyc.
Zastosowac typowe zaciski stosowane w instalacjach odgromowych.

4.7.0chrona dodatkowa od pora zenia pr gdem elektrycznym:

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy
zastosowaé ochrone od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napiecia przy uzyciu
wytgcznikow réznicowoprgdowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe
aparatow nie bedgce w normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢
w chwili awarii (rury hydrauliczne, drzwi metalowe, wyposazenie kuchenne, krany).
W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach
winidurowych fi 12 bgdz 13mm? tgczac w puszkach hermetycznych uzywajgc zlgczek
ochronnych.

W celu ograniczenia przepie¢ powstajgcych z wytadowan atmosferycznych
nalezy zamontowac w rozdzielni gidbwnej RG ograniczniki przepie¢ klasy B+C
(np. dehn-ventil).



Po zako nczeniu prac dotycz gcych wykonania instalacji elektrycznych,
a przed oddaniem ich do eksploatacji nale  zy w/w instalacj e podda ¢ ogl edzinom,
prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-HD 60364-6 (2008)
w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami
norm i przepisbw dotycz gcych instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.
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. Uwaai ko ncowe:

. Calosc¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i wymogami;

Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
w tym zakresie;

Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robot;

. Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie =z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz z niniejszg dokumentacjg technicznag;

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania;

. Z uwagi na to, ze projektowane obwody oswietleniowe sg krotkie
zrezygnowano z wyliczenia skutecznosci ochrony p. porazeniowej;

Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikow réznicowoprgdowych,
impedancji petli zwarcia, uziemien odgromowych, potgczen
wyrownawczych, opornosci izolacji przewoddéw oraz oswietlenia
ewakuacyjnego i dostarczy¢ protokoty inwestorowi;

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatdw elektrycznych
i osprzetu przekazac Inwestorowi,

. Wszystkie zmiany, ktoére na etapie realizacji rob6t zamierza dokonaé

wykonaweca robot elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.
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6. Obliczenia elektryczne:

6.1. Spadek napi ecia w przewodzie zasilaj gcym rozdzielnic e RG:

dane: Obliczeniowa moc czynna: Pi = 16750W
Wspotczynnik jednoczesnosci: kz=0,8

P, =P [k =134kW
Przyjeto cos® - 0,95

___ P _ 13400 - 2038
cosbW +/3[DY5[Z00

o

Dobrano prawidtowy kabel zasilajgcy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym
diugotrwale Idd = 51A, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia zainstalowanego w rozdzielni Rg.

Spadek napi ecia w kablu YKY 5x10mm 2o dtugo $ci | = 100m.
P [11100% _ 134001100100
y3U 56100400

6.2. Spadek napi ecia w najbardziej obci gzonym i najdiu zszym obwodzie
rozdzielni RG dla obwodu 3-fazowego:
% moc szczytowa Ps = 5kW,

AU = =149% <3 %

w przewéd YKY 5x4 mm?;
x dlugosc¢ obwodu | =25m

_ P, [1 1100 _ 4000025[100%
y5U 564400
6.3. Spadek napi ecia w najdtu zszym i najbardziej obci gzonym przewodzie
obwodu gniazd wtykowych:
% moc szczytowa Ps = 1,5 kW

=028 % <2 %

w przewéd YDY 3x2,5 mm?
x dlugosc¢ obwodu | =25m

_ P, [11100% _ 1000(25[100%

AU = =033%<2%
y U 5625230

6.6. Spadek napi ecia w najbardziej obci gzonym obwodzie obwodu instalaciji
oswietlenia:
% moc szczytowa Ps = 0,21 kW

w przewéd YDY 3x1,5 mm?
x dlugosc¢ obwodu | =25m

AU = P l1100% _ 210125(100%
yBU  56[R523C¢

=001%<2%
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

7.1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlaneq o oraz kolejno $¢

realizacji poszczeqgolnych obiektéw

7.1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii
elektrycznej umozliwiajgcej prace urzgdzen elektrycznych i zapewnienie
oswietlenia sztucznego.

7.1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

7.1.3.Wykonanie po makroniwelacji terenu.

7.2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

7.2.1. Na terenie przewidzianym do budowy brak istniejgcych obiektow
budowlanych.

7.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu k tére mog g stwarzaé

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym granicg dzialki brak elementow zagospodarowania
(urzgdzen elektrycznych) stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Zagrozenia j.w. pojawig sie dopiero podczas realizacji robot
budowlanych.

7.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t

budowlanych elektrycznych

7.4.1. W trakcie prowadzenia robét budowlanych:
+ prowadzenie robot ziemnych w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych.
Prowadzenie robot w temperaturze ponizej 10<C.

7.4.2. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

+ przy wykonywaniu instalacji w budynku mieszkalnym (wieszanie opraw
i ukfadanie przewoddw), oswietlenia zewnetrznego na budynku oraz w poblizu
otworow w stropach i okiennych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m.

7.5. Spos6b prowadzenia szkolenia pracownikbw przed przystgpieniem
do robdt szczegolnie niebezpiecznych. Wykonawca przed przystgpieniem
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do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje ich
bezpiecznego wykonywania i zapoznaé z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo
pracownicy przed przystgpieniem do robot w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci
do wykonywania robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczna

i sprawna komunikacie, umo zliwiaj aca szybka ewakuacj e na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen:

7.6.1. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktorych wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m.

4+ zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie
rusztowan z odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki
ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadajacych narzedzi
i innych przedmiotow;

+« otwory w  stropach, przestrzenie przy  klatkach schodowych,

zabezpieczy¢ barierkg skladajgcg sie z deski na wysokosci 0,15m
oraz poreczy ochronnej na wysokosci 1,1m.
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