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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku technicznego ujecia wody z obudowg studni wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
w miejscowosci Redziny gm. Zytno. Woda ujmowana bedzie za pomoca studni gtebinowej zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 272/1 ob-
reb 0022-Redziny. Celem inwestuciji jest zasilenie istniejgcego wodociggu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Zagospodarowanie
1.1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.0125 ha 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.1.|0108-07 kat. IV
1
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 10
1
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
1.2 nawierzchnia
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
2
125 m2 125.00
RAZEM 125.00
5/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.|0106-05
2
125 m2 125.00
RAZEM 125.00
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1./0113-01
2
125 m2 125.00
RAZEM 125.00
7/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1.|0113-04
2
125 m2 125.00
RAZEM 125.00
8/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm - wartwa potozona  |m?2
d.1.|0113-05 na istniejacym parkingu
2
125 m2 125.00
RAZEM 125.00
2 Studnia
2.1 Roboty ziemne i izolacyjne
9/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkltad w |m3
d.2.|0221-04 gruncie kat.lll
1
77 m3 77.00
RAZEM 77.00
10|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.|0610-06 wa
1
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V, szeroko$¢ |m3
d.2.|0320-0203 |2.6-4.5 m wraz wykonaniem skarp
1
77 m3 77.00
RAZEM 77.00
12|KNR 2-31 Schody terenowe z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.|0511-02 mentowo-piaskowej
1
4 m2 4.00
RAZEM 4.00
13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorgco |m?2
d.2.|0604-08
1
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
14|/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styroduru pionowe na lepiku bez siatki metal. m2
d.2./0609-08 -
1| Analogia
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2.2 Elementy gotwe
15|kalkulacja Zakup i montaz gotwej studni z prefabrykatu szt
d.2.|\wlasna
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Budynek techniczny
31 ROBOTY ZIEMNE
16|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.|0122-01
1
26 m3 26.00
RAZEM 26.00
17/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3.|0222-02 gruncie kat.lll
1
26 m3 26.00
RAZEM 26.00
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.3./0320-04 bok.do 3 m kat.gr.I-Il
1
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
3.2 FUNDAMENTY | ZBROJENIE
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudziak m3
d.3./1101-01
2
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.3.|0201-01
2
3.15 m3 3.15
RAZEM 3.15
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.3./0604-01 fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
2
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku  |m?2
d.3./0608-08 bez siatki metalowej
2
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3.|0290-02
2
0.16 t 0.16
RAZEM 0.16
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3./0290-01
2
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
33 POSADZKA NA GRUNCIE
25|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.|1101-07
3
5.4 m3 5.40
RAZEM 5.40
26|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.|1101-07
3
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco m2
d.3.|0605-01
3
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.3./0604-03 - pierwsza warstwa
3
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.3./0604-04 - druga i nastepna warstwa
3
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.3./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
31/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.3.|0616-04
3
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
32/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
3
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
33|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnosé = 4
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
34 SCIANY PARTERU
34/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-/m2
d.3./0109-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
4
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
35/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3.|0126-05
4
75 m 7.50
RAZEM 7.50
36/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet budo- |m2
d.3./0103-04 wlanych petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg. - wewnetrzne
4
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
3.5 WIEZBA DACHOWA
37|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3.|0406-01 drew.
5
0.24 m3 0.24
drew.
RAZEM 0.24
38/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.3.|0408-04 Z tarcicy nasyconej
5
0.21 m3 0.21
RAZEM 0.21
3.6 POKRYCIE DACHOWE
39/NNRNKB Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3./202 0410-01
6
35.2 m2 35.20
RAZEM 35.20
40| NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.3.|202 0534-02 |rys. 6
6
35.2 m2 35.20
RAZEM 35.20
41|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowg o pow.arkuszy |m?2
d.3./202 0529-01 |do 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu
6
35.2 m2 35.20
RAZEM 35.20
42|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 240 mm elementami z welny mineralnej w oplocie z m2
d.3./0204-07 siatki drucianej powierzchni ptaskich
6
26 m2 26.00
RAZEM 26.00
37 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43/NNRNKB (z.IV) Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - 4 sztuki m2
d.3./202 1025-03 |150x120 - 1szt
7 120x60 - 2szt
60x60 - 1sz
1.8+1.44+0.36 m?2 3.60
RAZEM 3.60
44| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe z naswietlem o powierzch-|m2
d.3./1027-03 ni ponad 1.5 m2 -2 sztuki
7
1.8*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
45/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie m2
d.3./1020-01 malowane i oszklone fabrycznie - 2 sztuki
7
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
3.8 ELEWACJE | PRACE WYKO NCZENIOWE
46|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw wraz z o$ciezami ptytami styropianowymi metodg |m2
d.3./2610-02 lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
8 warstwowej z got. suchej mieszanki
75 m2 75.00
RAZEM 75.00
47|KNR 2-02 Montaz parapetow m
d.3.|1114-07
8
1 m 1.00
RAZEM 1.00
48/ NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej potokrag- |m
d.3./202 0517-04 |tych o $r. 15 cm
8
12 m 12.00
RAZEM 12.00
49/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okraglycho |m
d.3./202 0519-03 |$r. 12 cm
8
10 m 10.00
RAZEM 10.00
50|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.3./0806-01
8
62 m2 62.00
RAZEM 62.00
51|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm m2
d.3.|0822-05
8
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
52|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych(terakoto- m2
d.3./1104-01 wych), naklejanych 20x20 mm
8
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.3./1503-02 bez szpachlowania
8
85 m2 85.00
RAZEM 85.00
54|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.3./0702-03 600x1200 mm
8
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
1 Zagospodarowanie
1.1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.1/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
obmiar =0.0125 = 0.01 ha
-R -
1* robocizna' r-g 0.55 0.00 0.00
57.8*0.955=55.199r-g/ha
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00 0.00 0.00
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.00 0.00 0.00
0.16m3/ha
4* drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 0.18 0.00 0.00
18kg/ha
- S --
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.02 0.00 0.00
2.3m-g/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
2|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-07 mi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV
obmiar =30 m3
~-R--
1* robocizna' r-g 40.50 0.00 0.00
1.35r-g/m3
-S -
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 25.80 0.00 0.00
0.86m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
3|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
obmiar =30 m3
-S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 9.00 0.00 0.00
0.03*10=0.3m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Prace przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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Lp. Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
1.2 nawierzchnia
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w | m2
d.1.2/0101-03 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
obmiar =125 m2
- R -
1* robocizna' r-g 4.20 0.00 0.00
0.0336r-g/m?2
-8 -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.71 0.00 0.00
0.0057m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 1.03 0.00 0.00
0.0082m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
5/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicz- | m2
d.1.2/0106-05 nie o grubosci 10 cm
obmiar =125 m2
-R--
1* robocizna' r-g 0.63 0.00 0.00
0.005r-g/m2
- M --
2* piasek m3 15.38 0.00 0.00
0.123m3/m2
3* woda m3 1.03 0.00 0.00
0.0082m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%(od M)
-S -
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.86 0.00 0.00
0.0069m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.2/0113-01 nych gr. 10 cm
obmiar =125 m2
- R -
1* robocizna' r-g 2.33 0.00 0.00
0.0186r-g/m?2
- M --
2% tluczen kamienny sortowany t 27.25 0.00 0.00
0.218t/m2
3* woda m3 1.25 0.00 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.25 0.00 0.00
0.002m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.59 0.00 0.00
0.0287m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
7/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.2|0113-04 nych gr. 8 cm
obmiar =125 m2
-R--
1* robocizna' r-g 3.04 0.00 0.00
0.0243r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 21.25 0.00 0.00
0.17t/m2
3* miat kamienny t 1.79 0.00 0.00
0.0143t/m?2
4* woda m3 1.00 0.00 0.00
0.008m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%(od M)
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.31 0.00 0.00
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 3.20 0.00 0.00
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
8/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.2/0113-05 nych gr. 5 cm - wartwa potozona na istnieja-
cym parkingu
obmiar =125 m2
~-R--
1* robocizna' r-g 3.04 0.00 0.00
0.0243r-g/m2
- M --
2% tluczen kamienny sortowany t 17.50 0.00 0.00
0.14t/m?2
3* miat kamienny t 1.54 0.00 0.00
0.0123t/m2
4* woda m3 0.63 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%(od M)
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.31 0.00 0.00
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 3.20 0.00 0.00
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
1.1 Prace przygotowawcze
1.2 nawierzchnia
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
2 Studnia
2.1 Roboty ziemne i izolacyjne
9/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod- | m3
d.2.1/0221-04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
obmiar =77 m3
- R -
1* robocizna' r-g 8.65 0.00 0.00
0.1124r-g/m3
-8 -
Al koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 6.02 0.00 0.00
0.0782m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
10|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3
d.2.1/0610-06 chym wykopie z gotowego kruszywa
obmiar =10 m3
-R--
1* robocizna' r-g 25.21 0.00 0.00
2.64*0.955=2.5212r-g/m3
- M --
2* piasek filtracyjny m3 12.00 0.00 0.00
1.2m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych | m3
d.2.1/0320-0203 w gruntach kat.llI-1V, szeroko$¢ 2.6-4.5 m wraz
wykonaniem skarp
obmiar =77 m3
-R--
1* robocizna' r-g 155.90 0.00 0.00
2.1201*0.955=2.024696r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
12|KNR 2-31 Schody terenowe z kostki brukowej betonowej | m2
d.2.1/0511-02 grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
obmiar =4 m2
-R--
1* robocizna' r-g 4.94 0.00 0.00
0.4937+0.7405=1.2342r-g/m?2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m2 4.10 0.00 0.00
1.025m2/m2
3* piasek filtracyjny m3 0.32 0.00 0.00
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.05 0.00 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 0.10 0.00 0.00
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
-S -
* wibrator powierzchniowy m-g 0.52 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.10 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.2.1/0604-08 pionowych na lepiku na gorgco
obmiar =40 m2
- R -
1* robocizna' r-g 18.22 0.00 0.00
0.2053+0.2502=0.4555r-g/m?2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 14.00 0.00 0.00
0.35kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 66.00 0.00 0.00
gorgco
1.65kg/m?2
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jedn.

4* papa smotowa izolacyjna m2 46.00 0.00 0.00
1.15m2/m2

5* drewno opatowe kg 104.00 0.00 0.00
2.6kg/m2

6* deski iglaste obrzynane 25-38 mm kL.11I m3 0.01 0.00 0.00
0.0003m3/m2

T* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -

8* Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00

0.0081m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:

14|/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styroduru pionowe na le- | m2
d.2.1/0609-08 - piku bez siatki metal.
Analogia obmiar =25 m?2

-R--

1* robocizna' r-g 7.19 0.00 0.00
0.2876r-g/m?2
- M --

2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 8.75 0.00 0.00
0.35kg/m2

3* piyty styrodurowe m2 26.25 0.00 0.00
1.05m2/mz2

4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 46.25 0.00 0.00
gorgco
1.85kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -

6* wyciag m-g 0.19 0.00 0.00
0.0075m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 0.31 0.00 0.00

0.0122m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i izolacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla -
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jedn.
2.2 Elementy gotwe
15|kalkulacja Zakup i montaz gotwej studni z prefabrykatu szt
d.2.2\wtasna obmiar =1 szt
M --
1* prefabrykat o ér. 2,5m i wysokosci 2,2m szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Elementy gotwe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Studnia
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
2.1 Roboty ziemne i izolacyjne
2.2 Elementy gotwe
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla -
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3 Budynek techniczny
3.1 ROBOTY ZIEMNE
16| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.3.1/0122-01 renie réwninnym i nizinnym
obmiar =26 m3
- R -
1* robocizna' r-g 1.39 0.00 0.00
(0.0102+0.0457=0.0559)*0.955=0.053385r-g/
m3
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
17/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwy-| m3
d.3.1/0222-02 takowymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
obmiar =26 m3
~-R--
1* robocizna' r-g 3.22 0.00 0.00
0.124r-g/m3
-S -
Al koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 2.20 0.00 0.00
0.0845m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.3.1/0320-04 pionowych szer. 0.8-1.5 m gitebok.do 3 m
kat.gr.1-1l
obmiar =14 m3
~-R--
1* robocizna' r-g 16.18 0.00 0.00
1.21*0.955=1.15555r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla -
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3.2 FUNDAMENTY | ZBROJENIE
19/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - chu- | m3
d.3.2/1101-01 dziak
obmiar =1.1 m3
-R--
1* robocizna' r-g 5.79 0.00 0.00
2.79+2.47=5.26r-g/m3
- M --
2* beton lekki zwarty i pétzwarty z zuzla palenis- | m3 1.13 0.00 0.00
kowego
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.3.2/0201-01 szer.do 0.6m
obmiar =3.15 m3
-R--
1* robocizna' r-g 19.53 0.00 0.00
0.72+2.21+3.27=6.2r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.20 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.02 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.03 0.00 0.00
0.008m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.02 0.00 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.61 0.00 0.00
0.51kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.05m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.3.2/0604-01 papy na lepiku na goraco taw fundament.muro-
wanych z wyrownaniem zaprawg
obmiar =21 m2
-R--
1* robocizna' r-g 13.99 0.00 0.00
0.1907+0.1061+0.3694=0.6662r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6.30 0.00 0.00
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 63.00 0.00 0.00
gorgco
3kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 48.30 0.00 0.00
2.3m2/mz2
5* drewno opatowe kg 0.07 0.00 0.00
0.0034kg/m2
6* zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 0.45 0.00 0.00
0.0212m3/mz2
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.29 0.00 0.00
0.0136m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
22|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.3.2/0608-08 ropianowych pionowe na lepiku bez siatki me-
talowej
obmiar =17 m2
- R -
-14 -
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1* robocizna' r-g 5.03 0.00 0.00
0.296r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 5.95 0.00 0.00
0.35kg/m?2
3* plyty styropianowe m2 17.85 0.00 0.00
1.05m2/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 31.45 0.00 0.00
gorgco
1.85kg/m?2
5* drewno opatowe kg 51.00 0.00 0.00
3kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
* wyciag m-g 0.13 0.00 0.00
0.0075m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.21 0.00 0.00
0.0122m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.3.2/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =0.16t
- R -
1* robocizna' r-g 6.86 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm kg 163.20 0.00 0.00
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.69 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretow m-g 0.93 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.77 0.00 0.00
4.8m-glt
* wyciag m-g 0.13 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.26 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.3.2/0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0.03t
-R--
1* robocizna' r-g 1.07 0.00 0.00
35.72r-glt
- M --
2* prety gtadkie sr.do 7 mm kg 30.06 0.00 0.00
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.11 0.00 0.00
3.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.14 0.00 0.00
4.75m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.12 0.00 0.00
4.03m-g/t
* wyciag m-g 0.02 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
-15-
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FUNDAMENTY | ZBROJENIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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3.3 POSADZKA NA GRUNCIE
25|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.3.3/1101-07 tozu gruntowym
obmiar =5.4 m3
-R--
1* robocizna' r-g 23.33 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2* piasek filtracyjny m3 5.83 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
26|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.3.3/1101-07 tozu gruntowym
obmiar =9.5 m3
- R -
1* robocizna' r-g 41.04 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
Al zuzel paleniskowy m3 10.26 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie m2
d.3.3/0605-01 poziomych na gorgco
obmiar =27 m2
-R--
1* robocizna' r-g 8.20 0.00 0.00
0.1327+0.1709=0.3036r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13.50 0.00 0.00
0.5kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 43.20 0.00 0.00
gorgco
1.6kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 31.05 0.00 0.00
1.15m2/m2
5* drewno opatowe kg 70.20 0.00 0.00
2.6kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.22 0.00 0.00
0.008m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.22 0.00 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
28|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.3.3/0604-03 poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza war-
stwa
obmiar =27 m2
- R -
1* robocizna' r-g 7.97 0.00 0.00
0.1289+0.1662=0.2951r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8.10 0.00 0.00
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 43.20 0.00 0.00
gorgco
1.6kg/m2
4* papa smotowa izolacyjna m2 31.05 0.00 0.00
1.15m2/mz2
5* drewno opatowe kg 70.20 0.00 0.00
2.6kg/m?2
-17 -
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6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.26 0.00 0.00
0.0098m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.21 0.00 0.00
0.0077m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
29/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.3.3/0604-04 poziomych na lepiku na gorgco - druga i na-
stgpna warstwa
obmiar =27 m2
- R -
1* robocizna' r-g 3.63 0.00 0.00
0.0525+0.0821=0.1346r-g/m?2
- M --
2% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 35.10 0.00 0.00
gorgco
1.3kg/m2
3* papa smotowa izolacyjna m2 31.05 0.00 0.00
1.15m2/mz2
4* drewno opatowe kg 54.00 0.00 0.00
2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.18 0.00 0.00
0.0067m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.0059m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
30/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.3.3]0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
obmiar =27 m2
-R--
1* robocizna' r-g 2.45 0.00 0.00
0.0714+0.0193=0.0907r-g/m?2
- M --
2* piyty z welny mineralnej m2 28.35 0.00 0.00
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.21 0.00 0.00
0.0077m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.24 0.00 0.00
0.0089m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
31/ KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - | m2
d.3.3/0616-04 jedna warstwa
obmiar =27 m2
- R -
1* robocizna' r-g 3.75 0.00 0.00
0.1274+0.0115=0.1389r-g/m?
- M --
Al papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 31.05 0.00 0.00
1.15m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.12 0.00 0.00
0.0043m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0011m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
-18 -
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32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3.3/1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
obmiar =27 m2
- R -
1* robocizna' r-g 9.62 0.00 0.00
0.2714+0.085=0.3564r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.56 0.00 0.00
0.0206m3/m2
3* masa asfaltowa kg 1.89 0.00 0.00
0.07kg/m?2
4* drewno opatowe kg 3.24 0.00 0.00
0.12kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.83 0.00 0.00
0.0309m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
33|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3.3/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
obmiar =27 m2
-R--
1* robocizna' r-g 7.73 0.00 0.00
(0.0284+0.0432=0.0716)*4=0.2864r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1.13 0.00 0.00
0.0105*4=0.042m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1.71 0.00 0.00
0.0158*4=0.0632m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
POSADZKA NA GRUNCIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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3.4 SCIANY PARTERU
34/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.3.4/0109-05 sokosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych ty-
pu U/220 grubosci 25 cm
obmiar =70 m2
- R -
1* robocizna' r-g 129.50 0.00 0.00
0.11+1.04+0.7=1.85r-g/m2
- M --
Al pustaki Scienne ceramiczne U/220 o wymia- szt. | 1610.00 0.00 0.00
rach 25x18.8x22 cm
23szt./m2
3* zaprawa m3 2.66 0.00 0.00
0.038m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
35/KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nad-| m
d.3.4/0126-05 prozy prefabr.
obmiar =7.5m
- R -
1* robocizna' r-g 1.50 0.00 0.00
0.11+0.09=0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane szt 7.65 0.00 0.00
1.02szt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t | m-g 0.15 0.00 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
36/ KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.3.4/0103-04 sokosci do 4.5 m z cegiet budowlanych pet-
nych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
- wewnetrzne
obmiar =23 m2
-R--
1* robocizna' r-g 55.89 0.00 0.00
0.11+1.15+1.17=2.43r-g/m2
- M --
2* cegta budowlana petna szt. | 2302.30 0.00 0.00
100.1szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 1.52 0.00 0.00
0.066m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
SCIANY PARTERU
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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35 WIEZBA DACHOWA
37|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3
d.3.5/0406-01 tarcicy nasyc. dre

obmiar = 0.24 m3 drew. w.
-R--

1* robocizna' r-g 2.97 0.00 0.00
5.35+5.35+1.68=12.38r-g/m3 drew.
- M --

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.25 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.

3* xylamit popularny kg 0.08 0.00 0.00
0.34kg/m3 drew.

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 4.32 0.00 0.00
18m2/ms3 drew.

5* Sruby, podktadki,nakretki kg 2.14 0.00 0.00
8.92kg/m3 drew.

6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -

* wyciag m-g 0.24 0.00 0.00
0.98m-g/m3 drew.

8* srodek transportowy m-g 0.26 0.00 0.00

1.08m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo $rednie:

38/KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekréj po- | m3
d.3.5/0408-04 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej
obmiar =0.21 m3

-R -
1* robocizna' r-g 3.41 0.00 0.00
7.35+7.35+1.53=16.23r-g/m3

- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.22 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.08 0.00 0.00
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.69 0.00 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby, podkfadki,nakretki kg 0.24 0.00 0.00
1.14kg/ms3
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)

- S --
* wyciag m-g 0.18 0.00 0.00
0.84m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 0.14 0.00 0.00
0.66m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE
WIEZBA DACHOWA

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R S
jedn.
3.6 POKRYCIE DACHOWE
39|NNRNKB 202 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m?2
d.3.6/0410-01 conej
obmiar =35.2 m2
-R--
1* robocizna' r-g 10.21 0.00 0.00
0.27+0.02=0.29r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane, nasycone grub.25 m3 0.99 0.00 0.00
mm, kLI
0.028m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte, gote kg 2.82 0.00 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw(1) m-g 0.21 0.00 0.00
0.006m-g/m?2
6* Srodek transportowy (1) m-g 1.06 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
40|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa m2
d.3.6/0534-02 zgrzewalng
rys. 6
obmiar =35.2 m2
- R -
1* robocizna' r-g 4.58 0.00 0.00
0.12+0.01=0.13r-g/m?2
- M --
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 41.18 0.00 0.00
osnowie z wiékniny poliestrowej
1.17m2/mz2
3* gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3.52 0.00 0.00
0.1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.07 0.00 0.00
0.002m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 0.11 0.00 0.00
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
41|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynko-| m?2
d.3.6/0529-01 wana-trapezowg o pow.arkuszy do 4.00 m2 na
tatach lub deskowaniu
obmiar =35.2 m2
-R--
1* robocizna' r-g 18.11 0.00 0.00
0.4547+0.0599=0.5146r-g/m2
- M --
2* blacho dachéwka grub. 0,75 mm kg 284.24 0.00 0.00
8.075kg/m?2
3* wkrety samogwintujgce do blach szt. 295.68 0.00 0.00
8.4szt./m2
4* uszczelki z bituminizowanej pianki poliuretano- | m 49.28 0.00 0.00
wej
1.4m/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.42 0.00 0.00
0.012m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.45 0.00 0.00
0.0128m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
-22-




ujecie wody_bud_nakladczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
42|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 240 mm elementami z m2
d.3.6/0204-07 wetny mineralnej w oplocie z siatki drucianej

powierzchni ptaskich
obmiar =26 m2

~-R--
1* robocizna' r-g 48.42 0.00 0.00
(0.64+1.31=1.95)*0.955=1.86225r-g/m?2

- M --
2% wetna mineralna kg | 1050.40 0.00 0.00
40.4kg/m?2
3* siatka tkana Rabitza,oczka 10x10 mm $r. 0.8- | m2 83.20 0.00 0.00
0.9 mm
3.2m2/m2
4* drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 | kg 1.56 0.00 0.00
mm
0.06kg/m?2

-S -
5* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 5.98 0.00 0.00
0.23m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 5.98 0.00 0.00
0.23m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE
POKRYCIE DACHOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
3.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
43/NNRNKB 202 |(z.1V) Okna z ksztattownikow z wysokoudaro- | m2
d.3.7/1025-03 wego PCW - 4 sztuki
150x120 - 1szt
120x60 - 2szt
60x60 - 1sz
obmiar = 1.8+1.44+0.36 = 3.60 m2
- R -
1* robocizna' r-g 9.07 0.00 0.00
2.32+0.2=2.52r-g/m2
- M --
2% oknaPCW m2 3.60 0.00 0.00
1m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl. szt. 29.27 0.00 0.00
8.13szt./m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 1.19 0.00 0.00
0.33dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
0.03m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.14 0.00 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
44|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednos- m2
d.3.7/1027-03 krzydtowe z naswietlem o powierzchni ponad
1.5m2 -2 sztuki
obmiar = 1.8*2 = 3.60 m2
- R -
1* robocizna' r-g 14.00 0.00 0.00
3.89r-g/m2
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0.76 0.00 0.00
0.21dms3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.72 0.00 0.00
0.2dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dms3 0.65 0.00 0.00
0.18dms3/m?2
5* szkto ptaskie walcowane wzorzyste m2 0.54 0.00 0.00
0.15m2/m?2
6* kit trwale plastyczny kg 0.32 0.00 0.00
0.09kg/m?2
7* pianka poliuretanowa kg 0.14 0.00 0.00
0.04kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* drzwi drewniane zewnetrzne m2 3.60 0.00 0.00
1m2/m2
-8 -
10* wyciag m-g 0.18 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 0.22 0.00 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
45/KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne | m2
d.3.7/1020-01 jednoskrzydtowe jednokrotnie malowane i
oszklone fabrycznie - 2 sztuki
obmiar =3.2 m2
- R -
1* robocizna' r-g 1.86 0.00 0.00
0.58r-g/m2
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa dm3 0.64 0.00 0.00
0.2dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%(od M2)
-24 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
4* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 3.20 0.00 0.00
1m2/m2
-8 -
5* wycigg m-g 0.13 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-25-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3.8

ELEWACJE | PRACE WYKO NCZENIOWE

46
d.3.8

l*

2*

3*

4*

-
-
-
g+

9*

10*

11~*

12*

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie scian budynkéw wraz z osciezami
ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki

obmiar =75 m?2

~-R--
robocizna'
0.8164+0.8984+1.5076=3.2224r-g/m2

- M --

preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral-
nych (CT99)

0.1dm3/m2

preparat wzmacniajgcy podioze (CT17)
0.2dm3/m2

zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
(CT85)

11.025kg/m2

ptyty styropianowe

0.12275m3/m?2

dyble plastikowe "z grzybkami"

4.16szt./m2

siatka z wtokna szklanego

1.135m2/m2

farba gruntujaca

0.3dm3/m2

sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru-
bosci ziarna do 3,5 mm (CT35)

4kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -

zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0073m-g/m2

srodek transportowy
0.0264m-g/m2

m2

dm3

dm3

kg

m3

szt.
m2
dms3

kg

%

m-g

m-g

241.68

7.50

15.00

826.88

9.21

312.00

85.13

22.50

300.00

1.50

0.55

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

$rednie:

47
d.3.8

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1114-07

Montaz parapetow
obmiar =1 m

-R -
robocizna'
0.0451r-g/m

- M --
parapety z bachy stalowej ocynkowanej
1.09m/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
srodek transportowy
0.0032m-g/m

%

m-g

0.05

1.09

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

$rednie:

48
d.3.8

l*

2*

3*

A

NNRNKB 202
0517-04

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z
blachy ocynkowanej potokragtych o ér. 15 cm
obmiar =12 m

~-R--
robocizna'
0.4752+0.0127=0.4879r-g/m

- M --

spoiwo cynowo-otowiane LC 60

0.021kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -

kg
szt

%

-26 -
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Lp. Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R S
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0035m-g/m
6* wyciag m-g 0.02 0.00 0.00
0.0019m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
49|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z m
d.3.8/0519-03 blachy ocynkowanej okragtych o $r. 12 cm
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna' r-g 6.07 0.00 0.00
0.5315+0.0751=0.6066r-g/m
- M --
2* spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.21 0.00 0.00
0.021kg/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3.30 0.00 0.00
0.33szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0027m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
50/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane | m2
d.3.8/0806-01 recznie na $cianach i pilastrach
obmiar =62 m?2
- R -
1* robocizna' r-g 41.86 0.00 0.00
0.018+0.1085+0.5486=0.6751r-g/m?2
- M --
2% zaprawa wapienna M 4 m3 0.17 0.00 0.00
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 1.29 0.00 0.00
0.0208m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.13 0.00 0.00
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 2.37 0.00 0.00
0.0382m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
51|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami terakotowymi luzem | m2
d.3.8/0822-05 15x15 cm
obmiar =20 m2
-R--
1* robocizna' r-g 38.33 0.00 0.00
0.5844+1.1688+0.1635=1.9167r-g/m?2
- M --
2* plytki i ksztaltki ceramiczne podtogowe (terako-| m2 21.00 0.00 0.00
ta)
1.05m2/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.50 0.00 0.00
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.75 0.00 0.00
0.0377m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.68 0.00 0.00
0.0341m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
52|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek cera- m2
d.3.8/1104-01 micznych podtogowych(terakotowych), nakleja-
nych 20x20 mm
obmiar =20 m2
- R -
-27 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R S
jedn.
1* robocizna' r-g 33.52 0.00 0.00
1.5693+0.1066=1.6759r-g/m?2
- M --
2% ptytki terakotowe naklejane 20x20 m2 20.40 0.00 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.44 0.00 0.00
0.0218m3/m2
4* cement 25 z dodatkami t 0.01 0.00 0.00
0.0003t/m2
5* kwas solny techniczny 5% kg 6.00 0.00 0.00
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.80 0.00 0.00
0.0399m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
0.0158m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub | m2
d.3.8/1503-02 ftalowg tynkéw wewnetrznych bez szpachlowa-
nia
obmiar =85 m?2
- R -
1* robocizna' r-g 27.89 0.00 0.00
0.2036+0.1245=0.3281r-g/m?2
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 12.67 0.00 0.00
0.149dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 9.44 0.00 0.00
0.111dn3/m2
4* grunt pokostowy dm3 15.30 0.00 0.00
0.18dms3/m?2
5* rozcienczalnik dms3 5.09 0.00 0.00
0.0599dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.0008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
54/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mine- | m2
d.3.8/0702-03 ralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm
obmiar =20 m2
-R--
1* robocizna' r-g 31.40 0.00 0.00
1.57r-g/m2
- M --
2* piyty g-k szt. 28.60 0.00 0.00
1.43szt./m2
3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekora- | m 51.80 0.00 0.00
cyjne z wtokien mineralnych
2.59m/m2
4* katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 12.00 0.00 0.00
24x24x0,6 mm
0.6m/m2
5* wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami | szt. 13.40 0.00 0.00
g-k
0.67szt./m2
6* kotki rozporowe plastikowe szt. 38.60 0.00 0.00
1.93szt./m2
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 0.40 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.80 0.00 0.00
0.04m-g/m2
-28 -
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Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

ELEWACJE | PRACE WYKONCZENIOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

3.1 ROBOTY ZIEMNE

3.2 FUNDAMENTY | ZBROJENIE

3.3 POSADZKA NA GRUNCIE

3.4 SCIANY PARTERU

3.5 WIEZBA DACHOWA

3.6 POKRYCIE DACHOWE

3.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

3.8 ELEWACJE | PRACE WYKONCZENIOWE
RAZEM

Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

Budynek techniczny

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

PODSUMOWANIE

1 Zagospodarowanie
2 Studnia

3 Budynek techniczny
RAZEM

Vat [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-29 -
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et \ RAZEM j.el. lj.el |wartj.el
1.1|Prace przygotowawcze 0.00
1.2|nawierzchnia 0.00

1| Zagospodarowanie 0.00
2.1|Roboty ziemne i izolacyjne 0.00
2.2|Elementy gotwe 0.00

2|Studnia 0.00
3.1/ROBOTY ZIEMNE 0.00
3.2|FUNDAMENTY | ZBROJE- 0.00

NIE
3.3|POSADZKA NA GRUNCIE 0.00
3.4/SCIANY PARTERU 0.00
3.5|WIEZBA DACHOWA 0.00
3.6|POKRYCIE DACHOWE 0.00
3.7|STOLARKA OKIENNA | 0.00
DRZWIOWA
3.8|ELEWACJE | PRACE WY- 0.00
KONCZENIOWE
3|Budynek techniczny 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-3 Prace przygotowawcze 0.00 0.00%
1.2 4-8 nawierzchnia 0.00 0.00%
1 1-8 Zagospodarowanie 0.00 0.00%
2.1 9-14 Roboty ziemne i izolacyjne 0.00 0.00%
2.2 15-15 Elementy gotwe 0.00 0.00%
2 9-15 Studnia 0.00 0.00%
31 16-18 |ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00%
3.2 19-24 |FUNDAMENTY | ZBROJENIE 0.00 0.00%
3.3 25-33 |POSADZKA NA GRUNCIE 0.00 0.00%
34| 34-36 |SCIANY PARTERU 0.00 0.00%
3.5 37-38 |WIEZBA DACHOWA 0.00 0.00%
3.6/ 39-42 |POKRYCIE DACHOWE 0.00 0.00%
3.7 43-45 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIO- 0.00 0.00%
WA
3.8 46-54 |ELEWACJE | PRACE WYKO N- 0.00 0.00%
CZENIOWE
3| 16-54 |Budynek techniczny 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd. Il 1993, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

ORGBUD wyd.|V 1988 biuletyny do 9 1996

OO N0~ WN|F

IGM wyd.1 1998
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla -

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|prefabrykat o $r. 2,5m i wysokosci 2,2m szt 1.00 1.00 0.00 0.00
2.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- |m2 41.18 41.18 0.00 0.00
wie z wkékniny poliestrowej
3.|gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3.52 3.52 0.00 0.00
4.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na  |kg 296.75 296.75 0.00 0.00
gorgco
5. prety gtadkie $r.do 7 mm kg 30.06 30.06 0.00 0.00
6. prety zebrowane 8-14 mm kg 163.20 163.20 0.00 0.00
7.|drut stalowy okraggty miekki $r. 0.5mm kg 0.18 0.18 0.00 0.00
8.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 |kg 1.56 1.56 0.00 0.00
mm
9.|blacho dachéwka grub. 0,75 mm kg 284.24 284.24 0.00 0.00
10.|spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.46 0.46 0.00 0.00
11. |profil stalowy 24x38x0,6 mm pod plyty dekoracyj-|m 51.80 51.80 0.00 0.00
ne z wtékien mineralnych
12. katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6 |m 12.00 12.00 0.00 0.00
mm
13.|wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami g-k |szt. 13.40 13.40 0.00 0.00
14.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.30 2.30 0.00 0.00
15.|gwozdzie budowlane okragte, gote kg 2.82 2.82 0.00 0.00
16. |siatka tkana Rabitza,oczka 10x10 mm $r. 0.8-0.9 |m2 83.20 83.20 0.00 0.00
mm
17.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3.30 3.30 0.00 0.00
18.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 24.00 24.00 0.00 0.00
19.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 2.38 2.38 0.00 -0.00
20. |kwas solny techniczny 5% kg 6.00 6.00 0.00 0.00
21.|xylamit popularny kg 0.17 0.17 0.00 0.00
22.|preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 7.50 7.50 0.00 0.00
nych (CT99)
23.|pianka poliuretanowa kg 0.14 0.14 0.00 0.00
24.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.36 1.36 0.00 0.00
25.|farba olejna do gruntowania dm3 0.76 0.76 0.00 0.00
26.|farba olejna do gruntowania dm3 12.67 12.67 0.00 0.00
27.|farba olejna nawierzchniowa dm3 9.44 9.44 0.00 0.00
28.|szpachléwka celulozowa dm3 0.65 0.65 0.00 0.00
29.|grunt pokostowy dm3 15.30 15.30 0.00 0.00
30.[rozcienczalnik dms3 5.09 5.09 0.00 0.00
31.|farba gruntujgca dm3 22.50 22.50 0.00 0.00
32.|preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3 15.00 15.00 0.00 0.00
33.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych kg 826.88 826.88 0.00 0.00
(CT85)
34. | piyty styropianowe m2 17.85 17.85 0.00 0.00
35. | piyty styropianowe m3 9.21 9.21 0.00 0.00
36. | piyty styrodurowe m2 26.25 26.25 0.00 0.00
37.|parapety z bachy stalowej ocynkowanej m 1.09 1.09 0.00 0.00
38. |tluczen kamienny sortowany t 44.75 44.75 0.00 0.00
39. |thuczen kamienny t 21.25 21.25 0.00 0.00
40.|miat kamienny t 3.33 3.33 0.00 0.00
41.|piasek m3 15.38 15.38 0.00 0.00
42.|piasek filtracyjny m3 18.15 18.15 0.00 -0.00
43.|zuzel paleniskowy m3 10.26 10.26 0.00 0.00
44.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.05 0.05 0.00 0.00
45.|cement 25 z dodatkami t 0.01 0.01 0.00 0.00
46.|cegla budowlana petna szt. 2302.30 2302.30 0.00 0.00
47.|pustaki scienne ceramiczne U/220 o wymiarach |szt. 1610.00 1610.00 0.00 0.00
25x18.8x22 cm
48.|nadproza prefabrykowane szt 7.65 7.65 0.00 0.00
49. |wkrety samogwintujgce do blach szt. 295.68 295.68 0.00 0.00
50.|oknaPCW m2 3.60 3.60 0.00 0.00
51.|kotwy elastyczne kpl. szt. 29.27 29.27 0.00 0.00
52.|pianka poliuretanowa-opakowanie cis$nieniowe  |dm3 1.19 1.19 0.00 0.00
53. |kostka brukowa 6 cm szara m2 4.10 4.10 0.00 0.00
54.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 31.45 31.45 0.00 0.00
gorgco
55./masa asfaltowa kg 1.89 1.89 0.00 0.00
56.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 114.72 114.72 0.00 0.00
57.|papa smotowa izolacyjna m2 108.10 108.10 0.00 0.00
58. |roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 56.60 56.60 0.00 -0.00
59. kit trwale plastyczny kg 0.32 0.32 0.00 0.00
60.|uszczelki z bituminizowanej pianki poliuretano- |m 49.28 49.28 0.00 0.00
wej
61.|plyty z welny mineralnej m?2 28.35 28.35 0.00 0.00
62. |plyty g-k szt. 28.60 28.60 0.00 0.00
63.|sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubos- |kg 300.00 300.00 0.00 0.00
ci ziarna do 3,5 mm (CT35)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
64.|beton lekki zwarty i potzwarty z zuzla palenisko- |m3 1.13 1.13 0.00 0.00
wego
65. |beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.20 3.20 0.00 0.00
66.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.17 0.17 0.00 0.00
67.|zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 1.73 1.73 0.00 0.00
68.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.63 0.63 0.00 -0.00
69.|zaprawa cementowa M 12 m3 2.13 2.13 0.00 0.00
70.|zaprawa m3 2.66 2.66 0.00 0.00
71.|zaprawa cementowa m3 1.52 1.52 0.00 0.00
72.|szkto ptaskie walcowane wzorzyste m2 0.54 0.54 0.00 0.00
73. | ptytki terakotowe naklejane 20x20 m2 20.40 20.40 0.00 0.00
74. |ptytki i ksztattki ceramiczne podtogowe (terakota) |m?2 21.00 21.00 0.00 0.00
75.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0.02 0.02 0.00 0.00
76.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.03 0.03 0.00 0.00
77.|deski iglaste obrzynane 25-38 mm Kl.III m3 0.01 0.01 0.00 0.00
78.|deski iglaste obrzynane, nasycone grub.25 mm, |m3 0.99 0.99 0.00 0.00
kLI
79.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0.47 0.47 0.00 0.00
80. |skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 3.20 3.20 0.00 0.00
81.|drzwi drewniane zewnetrzne m?2 3.60 3.60 0.00 0.00
82.|siatka z wiékna szklanego m?2 85.13 85.13 0.00 0.00
83.|woda m3 0.10 0.10 0.00 0.00
84.|woda m3 3.90 3.90 0.00 0.00
85.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.02 0.02 0.00 0.00
86.|drewno opatowe kg 352.71 352.71 0.00 -0.00
87.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00 0.00 0.00 0.00
88. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.00 0.00 0.00 0.00
89.|wetna mineralna kg 1050.40 1050.40 0.00 0.00
90.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 312.00 312.00 0.00 0.00
91.|kotki rozporowe plastikowe szt. 38.60 38.60 0.00 0.00
92.|materiaty pomocnicze zt -0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|$rodek transportowy m-g 0.11 0.00 0.00
2. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 8.22 0.00 0.00
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.59 0.00 0.00
4.|walec statyczny samojezdny m-g 10.85 0.00 0.00
5.|walec wibracyjny samojezdny m-g 1.03 0.00 0.00
6.|zuraw(1) m-g 0.21 0.00 0.00
7./wycigg m-g 9.65 0.00 0.00
8.|wycigg jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t m-g 0.15 0.00 0.00
9.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.55 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy m-g 1.29 0.00 0.00
11.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 5.98 0.00 0.00
12.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.02 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 4.36 0.00 -0.00
14.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 5.98 0.00 0.00
15.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 34.80 0.00 0.00
16.|wibrator powierzchniowy m-g 0.52 0.00 0.00
17.|gietarka do pretéw m-g 0.89 0.00 0.00
18.|nozyce do pretéw m-g 1.07 0.00 0.00
19. |prosciarka do pretéw m-g 0.80 0.00 -0.00
20. |pita do ciecia kostki m-g 0.10 0.00 0.00
21.|$rodek transportowy m-g 1.98 0.00 0.00
22.|$rodek transportowy (1) m-g 1.06 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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