OPIS DO PROJEKTU

(ZAGOSPODAROWNIA TERENU - DZIALKI)

I INWESTOR : Gmina Zytno
ul. Krétka 4, 97- 532 Zytno

IT ADRES INWESTYCJI : Maluszyn, ul. Rybacka 18
(nr ew. dzialek 463/1 obreb Maluszyn)

III. Projekt zagospodarowania dzialki - terenu opracowano na podstawie
uzgodnien z inwestorem.
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku uzytecznos$ci
publicznej SP ZOZ Zytno filia Maluszyn do celéw termo modernizacyjnych
oraz niezbednej infrastruktury w celu prawidtowego zagospodarowania
dziatki potozonej w miejscowosci Maluszyn, oznaczonej nr. ewid. 463/1,
obrgb Maluszyn.

IV. Istniejacy stan dzialki :

Dziatka jest zabudowana. Na dziatce istnieje si¢ budynek uzytecznosci
publicznej SP ZOZ Zytno filia Maluszyn i szczelne zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ptynne jak pokazano na rysunku - projektu
zagospodarowania dziatki — terenu. Dziatka jest uzbrojona w instalacje
elektryczna, sie¢ wodociggowa.

Do dziatki zapewniony jest bedzie dojazd poprzez istniejacy zjazd
publiczny z drogi gminne;j,

Na odpady projektuje si¢ ustawienie pojemnikow —szczelnie
zamknigtych.

V. Dzialka znajduj¢ w strefach:
- II-ej klimatycznej,

- I- ej wiatrowej,
- 1I- ¢j $niegowej,
- II-ej gruntowej,

VI. Charakterystyka ekologiczna.

- Zaopatrzenie w wode - istniejacego przylacza z istniejacej sieci
wodociggowej gminne;j.

- Odprowadzenie $ciekow do projektowanego zbiornika na
nieczystosci ciekle



- Zapotrzebowanie na energie elektryczng — z istniejacego
przytacza na warunkach okreslonych przez Zaktad Energetyczny w
Czestochowie.

- Zanieczyszczenia odpady state skladane sa w szczelnych
pojemnikach przeznaczonych do tego celu, z szczelnie zamykanymi
wsypami.

Istniejacy obiekt nie wytwarza gazow, pylow i plynow
niebezpiecznych dla Srodowiska.

Halas - istniejacy budynek uzytecznosci publicznej SP ZOZ Zytno
filia Maluszyn nie emituje emitowal uciazliwych dla srodowiska -
odglosow.

Zaklocenia - obiekt nie wytwarza zaklocen elektromagnetycznych.

VII Dane geologiczne-terenowo gruntowe.

- Kategoria geotechniczna druga,

- Poziom posadowienia faw fundamentowych projektowanego
budynku wg jak pokazano w projekcie budowlanym,

- Poziom wdéd gruntowych znajduje si¢ ponizej posadowienia taw
fundamentowych,

- Teren inwestycji nie znajduj¢ si¢ w obszarze Natura 2000,

- Teren i1 dzialka nie sa wpisane do rejestru zabytkow 1 nie podlegaja
ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

- Teren i1 dzialka nie znajduje si¢ w granicach wptywow eksploatacji
gorniczej.

Geotechniczne warunki posadowienia budynku.
Wytrzymato$¢ gruntu przyjeta 200 kPa.
Budynek zaliczany do kategorii geotechnicznej drugie;.
Na podstawie wykopu probnego wykonanego do gltebokosci 2,00m stwierdzono
w poziomie posadowienia piasek $redni, §rednio zaggszczony o stopniu
zageszczenia Ip = 0,35. Nie stwierdzono wody gruntowej. Warunki gruntowe
proste.
Do obliczen fundamentdéw nalezy przyja¢ wg normy PN 81/B-03020 Metode B
w okres$leniu parametrow geotechnicznych.
Obliczeniowe parametry geotechniczne wynosza :
- wsp6tczynnik materiatowy 0,9

- gesto$é objetosciowa Q"= 1,70 x 0,9 = 1,53 Mg/m’

- kat tarcia wewnetrznego = 32°

- spdjnosé gruntu Cu’=0



VIII. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty obowigzujacych norm.
Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka
budowlana oraz z obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Zmiany w projekcie zagospodarowania dzialki - terenu wykraczajace
poza ustalenia zagospodarowania terenu wydane przez Urzad sa
niedopuszczalne.
O rozpoczegciu robot nalezy zawiadomié Urzad.
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