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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ (2)

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: ZPI. 271.11.2015.SN.
Nazwa zadania: ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej SP ZOZ Zytno filia
Maluszyn”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia informujemy:

PYTANIA:

1.Prosimy o podanie parametréow kotta na paliwo state przewidziane do wymiany ( poz. 30 przedmiaru
robét ) z podaniem jego mocy, rodzaju paliwa oraz okresleniem czy sterowanie kotta ma by¢
automatyczne czy tez reczne?

2. Prosimy o uzupetnienie SIWZ o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ze schematami
otwierania, tak aby prawidtowo oceni¢ przedmiot zamowienia.

3. W poz. 14 jest napisane ,montaz drzwi garazowych” (brak rysunku). Jakie to drzwi, z czego sg
wykonane, o jakich wymiarach, jak otwierane (recznie, mechanicznie) itp.?

4. W poz. 18 jest tynk mineralny, w poz. 19 jest tynk akrylowy. Jaka wyprawe tynkarska nalezy ujg¢ w
wycenie, jakg grubos¢ ziarna i o jakiej strukturze?

5. Czy tynk ma by¢ barwiony w masie czy tez malowany? Prosimy o uzupetnienie SIWZ o szczegdty
wyprawy, docieplenia i kolorystyke elewac;ji.

6. W pozycji nr 22 i nr 23 przedmiotem rob6t wystepuje natozenie podktadowej masy tynkarskiej w
ilosci 12,283 m2 i 39,615 m2, brak jest natomiast potozenia wtasciwej wyprawy tynkarskiej. Czy
nalezy wyceni¢ wykonanie wyprawy tynkarskiej? Jezeli tak to to prosimy o podanie podstaw wyceny,
tak aby oferty wszystkich wykonawcéw byty poréwnywalne.

7. W poz. nr 9 przedmiotem robo6t wystepuje montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekane;j.
Prosimy o podanie szeroko$ci tych parapetéw.

8. Z jakiej blachy (powlekanej, ocynkowanej) nalezy wykona¢ obrébki ogniomuru ( poz. 10
przedmiotem robét)?

9. Z jakiej blachy nalezy wykona¢ rynny i rury spustowe’?

10. Prosze o podanie rodzaju paliwa zasilajgcego kociot, sprawnosci oraz mocy grzewczej?

11. Jaki materiat bedzie zastosowany w celu wykonania okfadziny murkéw oporowych?

12. Czy brama garazowa moze by¢ wykonana z profili PCV?

13. Prosze o udostepnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, ktéra ma ulec wymianie oraz
podanie wspoiczynnika przenikania ciepta.

ODPOWIEDZI:
1. Kociot o0 parametrach min. 30 kW, paliwo: miat weglowy, sterowanie reczne.
2. Stolarka okienna jednoskrzydtowa (10 szt. rozwierano-uchylnych, 9 szt. rozwieranych)
oraz dwuskrzydtowa (1 szt. o wym. 175 X 52 z jednym skrzydtem rozwierano-uchylnym).
Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, prawe z PCV o wsp. U=1,7(m2K).
3. Drzwi garazowe o wym. 240x200 z PCV lub stalowe o wsp. U=1,7 (m*K), otwierane



recznie.
4. Do poziomu "0" budynku tynk akrylowy o gr. 1,5mm, powyzej mineralny o gr. 2,00 mm.
5. Tynk barwiony w masie, jasne barwy.
6. W poz. 22 23 kosztorysu nalezy skalkulowaé potozenie wtasciwej wyprawy tynkarskie;j.
7. Szeroko$¢ parapetéw zewnetrznych - do 35¢cm.
8. Obrébki ogniomuréw wykona¢ z blachy powlekanej.
9. Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy powlekane;.
10. Jak w odp. 1.
11.  Sciana boczna — tynk akrylowy — poz. 23 przedmiaru. Géra - ptytki mrozoodporne..
12. Jak w odp. 3
13. Jak w odp. 2. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Okna o wsp. U=1,4 (m*K), drzwi o
wsp.U=1,7 (m?K).

Zamawiajgcy informuje, Zze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z faktem, ze udzielona odpowiedz nie powoduje modyfikacji tresci specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia, zamawiajgcy nie przedtuza terminu sktadania ofert. Wszelkie
ustalenia dotyczace miejsca i terminu sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
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