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SST — 4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjihtecznej § wymagania dotyare wykonania
i odbioru robot betonowychzelbetowych zwazanych z realizagjzadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja dalzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrsigt przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnujszystkie czynnéci umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie wszystkich robét betonowyclzdlbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmup prace zwgzane z dostasy materiatdw, wykonawstwem i wykazeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmayjkonstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojonepre fundamentowe

i podbudowy. Betony fundamentowe maastosowanie do budowy piyt fundamentowych, wyipéin
z chudego betonu i innych robét.

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagfpujacych robot betonowych i
zelbetowych:
— wykonaniezelbetowych piyt stropowych, dachowych,
— wykonanie trzpienizelbetowych o przekroju poprzecznym 24,0 x 24,0 gnbetonu C20/25
(B25), zbrojone 4 mtami@ 12mm, strzemiong 6m w rozstawie 10 cm(stal Alll, BSt500S),
- monta zbrojenia,
— wszystkie inne nie wymienione \&gj roboty betonowezelbetowe jakie wysipujg przy
realizacji umowy,
Rozwigzania techniczne stanogge podstaw do wykonania tych robotgsprzedstawione w projekcie
budowlanym konstrukgciji i architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okréslenia podstawowe ayte w niniejszej SST g zgodne z obovazujgcymi Polskimi Normami
i Ogoélng Specyfikacy Techniczm.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace roboét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej SpeayifiTechnicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje céforobdt zwgzanych z wykonywaniem elementow betonowych
i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowaniktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja#o wykonania tych robét oraz ich zgodtoz umowg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecenizanzadzagcego realizag umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odspstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adrapcego
realizacg umowy.



2. MATERIALY

2.1.

0Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Spikeydi Technicznej.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéwleski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy IlI-lll) i siki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budszalunkow.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemiczréeodki zawieragce sktadniki wchodace

w reakcg z wolnym wapnem znajdggym se w betonie, powodgjce wytwarzanie si
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobayah przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3.Srodek wywany przy demontas deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawiegey
kerosenu, o leplézi od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Sayboltajemp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu &gzej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne, moniwe naley wykona z zebrowanych mtéw zbrojeniowych ze stali
A-0; A-lll, BSt500S Musi ona spetntavymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania petdbw musi by typu czarnego, oSrednicy 1,6mm ngkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie masadpowiada celom jakim mag stuzyc¢.

Skiadniki mieszanki betonowej B25;

Cement

Do stosowania dopuszczonag tylko cementy podane pamj. Nie wolno stosow@zadnych
materiatdw zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z ngr®N-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z ngreN-88/B-30000.

Woda
Czysta woda, nie zawiedgja oleju, kwasu, zasad, zgkow organicznych i innych substanciji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

a) Zatozenia ogllne - kruszywo naturalne, wolne od zanieozzg zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wygtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Krus&y nie powinno
wchodzE w reakcje chemiczne. Przedzygiem powinno bg w catcsci i doktadnie
przeptukane. Zawar$d siarczan6w powinna ldymniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje oanmieniu mniejszym ti 0,063 mm nie
powinny przekraczaa 4%. Naley uzywal tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nale uzywaC zwiru naturalnego, mieszankiwiru
i famanegozwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych matenatézawieragcej nie
wiecej nz 15% ptaskich §dz wydtuzonych ziaren (diugst 5 razy weksza od szeroléei)

. Frakcje o uziarnieniu mniejszymz®,063 mm nie powinny przekra@za%.

d) Mrozoodporng¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekr&czo.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszégastwsowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastycza@jch, opé&niajacych lub przyspieszagych
twardnienie betonu, uszczelraaych i przeciwmrozowychsrodkéw do piedgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw maje stosowé& zgodnie z zaleceniami laboratorium.




Domieszki powinny spetné@wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od peedia
nalezy uzyska& gwarancje zgodrizi z powyszymi wymaganiami. Domieszki powinny dy
zatwierdzane przez ZIgniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania dakiiegest

przedstawienie zaréwno przez dostewjak i laboratorium dokumentacji potwierdzeg

zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatygimagal przez betony w ktérych
zastosowano domiesgk

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze spretu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje spretu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich orazZoszah pozostawia & do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zgtzagcym realizac umowy.

Jakikolwiek spret, maszyny lub naegzia nie gwarantajce zachowania wymagajakasciowych
robé6t i przepisow BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizag umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotygge transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmag.

4.2. Transport materiatow

Mieszanle betonovg i wszystkie materiaty nieguine do wykonanie elementéw wchadgch w sktad
rob6t betonowych mima przewoa dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarmdzapcego realizagi umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cemehizem naley
stosowé& specjalistyczne pojazdy do tego przystosowanedieiek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdrgym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by dostarczony i wbudowany w ggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyzyciu samochodéw - betoniarek.

Uzycie domieszek redukagych ilo§¢ wody oraz opzniajgcych wigzanie mde zmien¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwoércy betonuiatdzapgcego realizag umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bigecji Technicznej.

5.2.  Szalunki
a) Nalezy dopasowywé polaczenia szalunkéw oraz zapewith wodoszczelnig. llosé
pofaczen nalezy ograniczéa do minimum.
b) Przed potaeniem betonu naly wyczysci¢ deskowanie i podi.
c) Deskowania powinny pozostana miejscu a do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatasci pozwalagcej przeni€é obcgzenia od agzaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchyiki w doktadiwowykonania deskowa
Deskowania powinny kiyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamesbénymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z dkoaymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykaczeniowych. Niedotrzymanie poészych wymaga bedzie podstaw do
odmowy przygcia prac betonowych. Odrzucone betony zagtaaprawione lub wymienione
na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wama betonéw podlegajpowyzszym
warunkom i musg by¢ zaakceptowane przez zadzagcego realizag umowy.



5.3.  Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by dostarczana na budewraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona gy
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji.zéd wyciem naley ja chront przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinnoc¢bgkiadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattumegtapetom.

5.3.2. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nayeusury¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemi
oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odgty i ukladanie zbrojenia:
— zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotamiagami podanymi na

rysunkach,

— nalezy stosowad nastpujaca otuling betonowy stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Pokczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdi uwagami podanymi na
rysunkach.

d) Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO roZdz.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegeadenia Irzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszastonowej
a) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérrioha znajdujcych se w
poblizu budowy. Ze wzgldu na szczeg6lne warunki wykonania rob6t nie domsszst
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na naigjsvbudowania, naky

dostarczy metryke dostawy zawierafa informacje zgodne z wymaganiami oioeymi w

WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przezaizapcego realizagj umowy.
5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przgpteniem do uktadania mieszanki betonowej male
powiadomé o tym zarzadzapcego realizagi umowy, w celu sprawdzenia deskawa
zbrojen, i innych elementéw magych s¢ znajdowé w betonie.

b) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegagodnie =z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a #&kzaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

c) Mieszank betonow naley uktada& bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajc do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz myzgiwania st mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniaywv warstwach o gruldci nie wigkszej nz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopusigatosowania rur i innych wdzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przysipieniem do betonowania naleusura¢ z podtaa gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasekidry podktadem pod mieszank

f) betonowe naley nawilzy¢. Przed ul@aeniem betonu naly posmarowé wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojeniarpawby sprawdzone i zatwierdzone
prze: zargdzapcego realizagj umowy przed utgeniem betonu.

5.4.3. Prace wykixzeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:
— packs drewnian, kielnig drewnian, itp.,
— wykancza® szczotla dla otrzymania powierzchni bezjiagowej,
— wystapce kravedzie wykaczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia ptyt i podtég:
Sciana ma b§ doktadnie zagszczona przy pomocy wibrowania. Wykazenie, do oagniccia
odpowiedniego wyréwnania, powinno dywykonane po catkowitym rozprowadzeniu



i usunkciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu zna@digio s¢ w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zostasprawdzone przez przytenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwieagkbieh nalezy je natychmiast
wypetnic swiezo zarobionym betonem, wyréwflazags$cic i ponownie podda pracom
wykonczeniowym.

C) Ochrona betonéw po wykonaniu prac witkeeniowych

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny kY chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wysgtienia naprawione. Powinny &ytakze chronione przed
dziataniem chemikalidw, srodkéw i materiatbw metalowych oraz innyclrodkow
powodujcych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:
- szalunkow,
— zbrojenia,
— cementu i kruszyw do betonu,
— receptury betonu,
— sposobu przygotowania i jak@ mieszanki betonowej przed wbhudowaniem,
— sposobu ulzenia betonu i jego zawibrowania,
— doktadndci prac wykaczeniowych,
— pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaggalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia robét
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jako §ci betonéw

Inzynier powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonugnaentowni oraz
urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcdastarczajcych materiaty
wykorzystywane do robét offiych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu maigrowadzE biezaca
dokumentagj bada wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerarmgidanych w WTWO .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanogdlt®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okfkajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnyzyqp,
jest zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymas

— 1m, dla kubatury fundamentow,
— 1m dlasciany,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Sflemji Technicznej.

Odbior rob6t polega na sprawdzeniu wymiarow korksfioraz wynikéw badé laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Roboty obgte specyfikagj podlegaq zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioru kaicowego.

9. PODSTAWA PLATNO $CI



Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Paust
ptatncci ;3 ceny jednostkowe poszczegoélnych pozyciji zawartyetycenionym przez wykonawc
przedmiarze rob6t, a zakres czyérimbietych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j
- dostarczenie niezldnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,
- wykonanie i rozbiérka deskowia
— dostarczenie i utenie mieszanki betonowej z z@gczeniem, piebgnacp i wszystkimi
pracami dodatkowymi,
- prace zwizane z izolagj fundamentow,

— prace wykaéczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsien kedacych wlasnécia
wykonawcy - materiatéw z placu budowy.
— przygotowanie i montazbrojenia,

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN), w tym w
szczegolnéci:

— PN-63/B-0625I- Roboty betonoweelbetowe

— PN-88/B-06250 - Beton zwykly

— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

—  PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne

— PN-81/B-30003- Cement murarski 15

— PN-90/B-30010- Cement portlandzki

— PN-ISO 6935-1- Stal zbrojeniowa.cBr gtadkie

— PN-ISO 6935-2- Stal zbrojeniowa.eBr zebrowane

— PN-ISO 3443-8- Tolerancje w budownictwie

— PN-B-02480- Grunty budowlane. Okhkenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

— PN-B-04481- Grunty budowlane. Badania probek gnunté






